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Protokdl
ustaleft z czynnosci kontroino - rozpoznawezyeh
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.UNr 81, poz. 351), art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 88, poz. 400 z pézn.zm.) oraz § 41§ 7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 roku w
sprawie czynnosci kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz
0s6b uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz.U.Nr 15, poz. 69)

 sthkpt. mgr Robert Ladra — Naczelnik Wydziatu
mi.kpt.mgr Mariusz Gostawski - Mlodszy Specjalista

(stopient. tytul. imie i nazwisko)
legitymujacy sie upowaznieniem nr 1/2; 2/02 z dnia 03.01.2002r.
wydanym przez Komendanta Powiatowego Pafstwowej Strazy Pozarnej w Klobucku,
przeprowadzili w dniach 22.09.04 1.-24.09.04 1.

czynno$ci  kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w Budynek remizy OSP Przystaj,; ,ul. Targowa 3, 42 — 141 Przystaji

(nazwa i adres 1n5tqul)

Czynnosci przeprowadzono w obecnosei: P.Malgorzata lzydorezyk - dyrektor GOK,
dh Mieczystaw Wieczorek - gospodarz OSP

(imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)
Zakres czynnosci: Kontrola priestriegania priepisow prieciwpolarowych — kontrola
podstawowa
Wykaz badanych obiektow: 1. Budynek remizy OSP Przystajn
W toku dziatan kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co nastepuje:
I. Budynek remizy OSP Przystajn stanowi whasnoé¢ Urzedu Gminy Przystajn. Do
uzytkowania zostat oddany 26.05.1974 roku. Obiekt nie posiada dokumentacji
projektowej.

2. Budynek remizy OSP Przystajn to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjn

murowany, czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana {(brak

udokumentowania zabezpieczenia Srodkami ogniochronnymi) pokryta blacha
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trapezowq. Wymiary zewngtrzne budynku: 12.6m x 32.3m, wysokos¢ catkowita

budynku ok. 10,2m.

oranicy dziaiki (

znajduje sie rowniez stalowy maszt telefonii GSM, kort tenisowy. murowany budynek
gospodarczy o wymiarach 3m X 4m. usytuowany w zachodnie] czesci dziatki w odl
przekraczajacej 10 m od budynku giéwnego. Obecnie w budynku tym przechowywane
sa czesci samochodowe oraz puste beczki po pozarniczych érodkach chemicznych
wydawanych na potrzeby jednostki OSP na poczatku lat 90 — tych. W dniu kontroli nie
stwierdzono magazynowania w tym budynku zadnych materiatow pednych.
Zagospodarowanie budynku remizy:

a. Piwnica — pomieszczenie kottowni, sktad opatu, pomieszczenia gospodarcze,

b. Parter - biblioteka, pomieszczenie orkiestry dete; (oddzielne wejscie z zewnatrz

budynku - nieudostepnione), pomieszczenie zarzadu OSP, toalety,

¢. Pietro — sala zebraf, zaplecze kuchenne, chiodnia.
Na poziomie parteru znajduja si¢ rowniez dwa oddzielne pomieszczenia garazowe z
trzema stanowiskami zamykanymi dwuskrzydtowymi bramami metalowymi.
Szerokos¢ kazdej bramy wynosi 3,3m. W ostatniej bramie zamykajacej pomieszezenie
z jednym stanowiskiem garaZowym zamontowane sa drzwi otwierane na zewnatrz o
szerokosei 1.03m. Garaze zajmuja powierzchnie o wymiarach 13,6m x 12.6m. Wejscie
do pomieszezefi garazowych wylacznie z zewnahiz budynkn.

Do pomieszezen piwnicznych istnieje wejseie w obrebie gldwnej klatki schodowej.

Wejécie do piwnicy zamykane jest drzwiami metatowymi otwi

Lierunkiem ewakuacii. Schody zelbetowe prowadzace do PIWRIicy PO

stopni.

b

cieplnej. Instalacj
Pomieszezenie kotlowni zamykane jest drzwiami metalowymi otwi
o szerokosci 0.9m. Sklad opatu (drewno. wegiel) znajduje sie w sgsiednim
pomieszezeniu niezamykanym drzwiami. Pomieszczenie kottowni nie jest wyposazone

w gasnice oraz w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

(&)
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pomieszezenia nie zamykane drzwiami tworzace funkcjonalng calosé. Do bibliot

prowadzi dwoje drzwi w obrgbie holun W dwoch pomiesz

nrzechowywany ksiggozbidr, w azecim pomieszezeniu znajduje sie

/mi. W pomieszezeniach na posadzce

o$mioma miejscami

wykladzina podlogowa typu dywanowego, natomiast okladzing scienng w
pomieszozeniu czytelni stanowia panele drewnopochodne. Dlugos¢ pizej
bibliotece nie przekracza 20 m.

7. Komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa sie poprzez zelbetowa klatke schodowa
znajdujaca sie w poludniowej czgsei budynku. Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow
wynosi 1,8m i 1,5m, natomiast szeroko$é uzytkowa spocznika wynosi 1,64m. Ilos¢
stopni w biegn 10, wysoko$¢ stopni 0,17m. Na klatce schodowej nie wystepuja
okladziny sufitu, sufity podwieszane z materiatu fatwo zapalnego lub kapiacego pod
wplywem ognia jak rowniez wykladziny podlogowe i okladziny Scienne z materialu
tatwo zapalnego. Klatka schodowa na kondygnacji parteru jest zamykana krata
metalowa otwierana na cala szerokos¢ biegu schodow.

3. Sala zebran znajdujaca sie na kondygnacji pietra posiada wymiary 11,6m x 20,5m i
wysoko$¢ 4,3m natomiast scena o konstrukeji drewnianej posiada wymiary 4,15m x
8.40m i wysokoé¢ 0,72m ponad poziom sali. Zaréwno na scenie jak i na sali wykonana
jest podtoga z desek drewnianych. Pomiedzy kondygnacja parteru i pigtra wykonany
zostat strop betonowy. Sufit sali oraz $ciany do wysokosci 1.4m obite sa plytami
pazdzierzowymi pomalowanymi dekoracyjnie farba olejna. Dodatkowo Sciany od
wysokoéci L4m do sufitu sa obite panelami drewnopochodnymi. Sciany i sufit sceny
zostaly obite materialem dekoracyjnym wickiermiczym. Po obu stronach sali {pod
oknami) zostaly ustawione drewniane stoly i kizesta pokryte materialem obiciowym.
Elementy wystroju wuetrza sali nie posiadaja certyfikatow lub innej dokumentacji
potwierdzajacej cechy palnosci. Stoty 1 krzesta nie stanowia stalych eclementow
wyposazenia, nie s tez na trwale umocowane do podiogi ani sztywno aczone ze soba
w rzedy, Elementy te mozna dowolnie ustawia¢. Po obydwu stronach sceny znajduja
sie dwa pomieszezenia wydzielone $cianami murowanymi na catej wysokosei.
Szerokoé¢ pomieszezen wynosi ok. 1.6m i sa one wykorzystywane jako podrgczne

schowki i garderoba podezas wystepow. Wejscie do tych pomieszezen mozliwe jest z
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zebrah prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne:

a.

okosé drzwi 1.94m.

boczne prowadzace na stalowe

I

strony budynku) stanowia drzwi dwuskizydiowe, metalowe otwierane na
zewnatrz o catkowitej szerokosci uzytkowej 1,49m, szerokos¢ gléwnego
skrzydla 0,73m, wysokos¢ drzwi 2,25m., sposéb otwierania drzwi (gtowne
skizydio otwiera sie w strong biegu schodéw ograniczajac w ten sposéb jego
szeroko$é uzytkowa) utrudnia ewentualna ewakuacje ludzi.

9. Schody stalowe zewnetrzne prowadzace na ZeWnafrz z sali zebran na pietrze posiadaja
szerokosé uzytkowa 0,85m. Schody posiadaja jeden bieg, w ktérym jest 20 stopni.
Wysokos¢ stopni wynosi 0,19m. Spocznik tuz za drzwiami posiada wymiar 0,94m x
2.03m. Schody nie wykazuja oznak korozji lub zniszczenia..

10. Pomieszczenie sali jest wykorzystywane od poniedziatku do piatku w godzinach 13.00
~ 16.00 (w okresie wakacji od wtorku do piatku) do gry w tenisa stolowego. Liczba
korzystajacych nie przekracza 10 0s6b. Okazjonalnie odbywajg si¢ tam rowniez
zebrania jednostki OSP Przystajii.

Nad wejsciem do sali widowiskowej zostala wykonana antresola mna stropie
zelbetowym

o wymiarach 2,1m x 7,8m. Na antresole prowadzi z holu klatka schodowa zelbetowa.

Szerokos¢ uzytkowa schodow prowadzacych na poziom antresoli wynosi .9m,

natomiast szerokosé korytarza 1.22m. Drzwi do antresoli posiadaia szerokodd w swietle

0.73m 1 sa otwierane do wewnatiz antresoli. Pierwotnie antresola byta wykorzystywana

jako szatnia, obecnie jest nieuZytkowana.

11. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w sali zebran wynosi 27m.

. Dhugoséc dojécia ewakuacyjnego z sali zebran na zewnatrz budynku

13. Wyiscie gtéwne z budynku remizy stanowia drzwi dwuskrzydiowe
wewnatrz budynku, o catkowitej szerokosci w Swietle 1,29m, szerokos¢ w $wistle

gtéwnego skrzydta wynosi 0.62m. Wyijécie oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02
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17. Stwierdzono réwniez braki w oznakowaniu drog 1 wyjs¢ ewakuacyjnych oraz

18. Na terenie dziatki OSP Przystajii znajduje sie jeden hydrant nadziemny, drugi hydrant
nadziemny znajduje sie naprzeciw budynku remizy w odlegtosci 40m od budynku, po
drugiej stronie ulicy. Hydrant zamontowany jest na sieci wodociggowej wiejskiej DN
80.

19, Nie udostepniono ksiazki obiektu budowlanego, aktualnych protokotéw badafi
instalacji elektrycznej oraz przewodow kominowych.

20. Instalacja odgromowa, w ktorg byl wyposazony budynek zostala zdemontowana
podczas remontu pokrycia dachu ok. 7 lat temu.

21.Budynek nie posiada instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej oraz nie jest
wyposazony w oswietlenie awaryjne.

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostal poinformowany o przyslugujacym mu prawie waiesienia umotywowanych zastrzezen do protokolu.
Protokol spisano na 5 stronach w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sig z €go trescia podpisano

*bez zastrzezen, *z-zastrzezeniams. /

Kopie protokolu pozostawiono kontrolowanemu.
(* niepotrzebne skresiic)
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DECYZJA Nr/ /04
nta Pov

a Powiatowego Panstwowe] Straz)

w Klobucku z dnia/S Hstopada 2004 roku

, pkt 1, ustawy z dni

GC.‘ r. Nr 147,p0z.1230 z poz

Strazy Pozamej (.t.:DzU. z 2 ; B.List.
2,8 12 ust. 1 pkt 3 lit. &, pkt & rozporzadzenia Ministra Spraw stracjl
> dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony Przeciwpozarowe; pudynkdw, innych obiekiow

budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz U. Nr 75, poz 690 2z
pbzn. zm.), oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 13 KPA (J.t. Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz.
1071) w zwiazku ze stwierdzeniem w dniach 22.09.2004-24.09.2004 r. podczas ¢zynnosci
kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych przez:

st.kpt. Robert Ladra — Naczelnik Wydziatu,

mt.kpt. Mariusz Gostawski- Miodszy Specjalista

w remizie OSP Przystajn, ul.Targowa 5
naruszenia przepisdw przeciwpozarowych, w tym powodujgcych zagrozenie zycia ludzi
nakazuje sie Urzad Gminy Przystajn, ul. Czestochowska 5, 42-141 Przystajn
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowiazkow:

.p. Obowiazki 1 podstawa prawna Termin wykonania
1 D T 3
Dostosowaé do stanu niezapalnego elementy sufitu podwieszonego
oraz okladziny Scienne stanowigce elementy wystroju wnetrza.

Podstawa prawna: § 262 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U Nr=75,vpoz: 69072
pbzniejszymi zmianami) w zwiazku z § 12 ust.1 pkt 3 lit. a rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 1. W
i sprawie ochrony PIZECIWpPOZArowe] budynkédw, immych obi ktéw |

| budowlanych i terenéw (Dz.U. Nt 121, poz. 1128) | !

30.06.20051.

=

Zapewni¢ drugie wyjscie ewakuacyjne z sali zebran.

P ap a: § 238 pkt 1 rozporzadzenia Ministra infi

i

l ‘ Administracii j.w !

| Zapewnié ofwietienie ewakuacyjne w sali zebrafi oraz na drodz
| ewakuacyjnej prowadzacej z sali na zewnatrz budynku.

i

i

i

(9%}
o

Podstaw

s 1

M

(]

yna. § 181 ust.3 pkt 3b i pkt 2a rozporzadzenia
.

b

w. w zwiazku z § 12 ust.1 pkt 6 rozpor

i
|
|
| Infrastruk

Spraw Wewnetrznych i Administracji j.w. 5
4. |Wyposazyé budynek remizy W gasnice przenosne spe%aiziqusi
| wymagania Polskich Norm bedacyeh odpowiednikami norm|
europejskich (EN), redzaj gasnic powinien by¢ dostesowany d01
gaszenia tych grup pozaréw, kiore moga wystapi¢ w obiekcie, masa|
srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach w ilo$ci wynikajacej z ’
powierzehni sirefy poZarowej w budynku. ‘
Podstawa prawna. § 28 ust.l, ust 2, ust 3 pkt la Rozporzadzenia|

Ga
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Podstawa prawna: § 15 ust.l pkt 2a rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji '.W.

Na podstawie § 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) obowiazki nakazane w pkt.1, 2, 4 moga byé spetnione w sposob
inny niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewodzkim Panstwowsj Strazy Pozarnej.

Powyzsze wynika z Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.Nr 81,
poz. 351, z poZniejszymi zmianami), przepiséw wydanych na jej podstawie oraz Polskich Norm

Uzasadnienie

Czynnosci  kontrolno-rozpoznaweze przeprowadzone w budynku remizy OSP Przystajn
wykazaly nieprawidfowosci z zakresu przepisow ochrony przeciwpozarowej majace wplyw na stan
bezpieczenstwa eksploatowanego obiektu jak réwniez przepisow dotyczacych bezpieczetistwa
pozarowego. W budynku remizy OSP Przystajn zostat naruszony zapis § 207 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z z)o'z'niejszymi zmianami) ze wzgledu na
wystepowanie nieprawidlowoséci wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2, 3a, 5 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 121, poz 1138/ powod

zagrozenia zycia ludzi a dot.
- wystepowania fatwo zapalnych okladzin sufitowych i Sciennych
ku zapewnienia prawidtowych warunkow ewakuacii
- braku wymaganego oswietienia ewakuacyjnego w sali zebran oraz na drodze ewakuacyingj
prowadzacej z sali na zewnatrz obiektu
Podczas czynnosci kontrolno — rozpoznawezs
ustalono, ze okladzina sufitu 1 $cian

= br

b przeprowadzony
zebran

wsali

Pomieszezenie sali zebxan przeznaczone jest do Jednmzesneoo przebywania w nim ponad 50
0s0b 1 powinno mie¢ co najmnigj dwa wyjscia ewakuacyjne zapewniajace mozliwosé szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia pomieszezenia.

W tego typu pomieszezeniach jak sala remizy OSP Przystajn oraz na drogach ewakuacyjnych z
tych pomieszezef nalezy stosowac oswietlenie ewakuacyine, ktére umozliwi bezpieczna ewakuacje

2
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Podezas kontroli- stwierdzono, ze budynek remizy w czesci sali jest wyposazony W
niewystarczajacg ilos¢ gasnic. Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL T zgodnie z
ch i Administracji z dnia 16 3

nv czerwca 2003

8§28 ust.3, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtr

pozarowej budynkow,

przy zach

<uacyjne z buds nakami posiadajacymi ce
dostarczenie uzyt ikom obiektu niezbednych informa

do ewakuacji z

sposdb zapewniaj
budynku.

W obiekcie brak jest wymaganej instalacii wodociagowej przeciwpozarows]. Na kazdej
kondygnacji budynku obejmujacej strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1
powinny by¢ stosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym wykonane zgodnie z
projektem. Warunkiem potwierdzajacym ich przydatnos¢ do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan potwierdzajacych uzyskanie wymaganych parametrOw ci$niemia i
wydajnosci przy uwzglednieniu jednoczesnoscl dzialania dwoch hydrantow.

Pouczenie

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 Panstwowej Strazy Pozarngj (t.].-
Dz.U. z 2002 1. Nr 147, poz. 1230) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Komendanta
Wojewbdzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36 za posrednictwem
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarne] w Kilobucku w terminie 14 dni od dnia
doreczenia (art. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego; t.j. — Dz.U z 2000 roku Nr 98, poz, poz. 1071).

Z chwila wniesienia odwolania nalezy uisci¢ optatg skarbowa, w wysckosci 5 7t od podania oraz
w wysokosci 50 gr od zlozonego zalacznika do podania (art. 1 ust.l pkt 1 lit. A, art. 6 pkt 1 —w
oparciu o zalgeznik cz. T kol. 21 3 pkt 112 ustawy z dnia 9 wrze$nia 2000 r. o optacie skarbowej —
Dz U.. Nr 86, poz. 960).

141 Przyvsta
j w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36
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