L1 1/2 KOMUNIKACJI
1.2. KORYTARZ

1.3. POM. GOSP.CHL.
1.4, KUCHNIA

1.5. GLOWNA SALA
1.6. POM. ZAPLECZA
SCENA

POM. ZAPLECZA

Uwaga: oprawy w sali wielofunkcyjnej oznaczone literami: c, d, e, f, n, zatgczane bedg w kasecie KO.
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YDY 5x10-do T5 + YLY 5x16 - do T6
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LEGENDA
- oprawa dla sSwietléwek prostych
- oprawa rastrowa dla Swietlowek prostych
X - oprawa dla $wietldwek kompaktowych
- oprawa z modutem awaryjnym 2h
- oprawa piktogramowa z modutem awaryjnym 2h
X - oprawa montowana na Scianie
© -oprawa sodowa
o  -tacznik o$wietlenia IP20
“®
>
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- tgcznik odwietlenia 1P44

- gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyricze
mu. - ghiazdo wtykowe 230V, IP20, podwdjne
M. - gniazdo wtykowe 230V, IP44, pojedyricze
NM. - gniazdo wtykowe 230V, IP44, podwdjne

OZNACZENIE URZADZEN
PE - patelnia elektryczna
TE - taboret elektryczny

ZN - zmywarka do naczyn
WD - wentylator dachowy

vM. - gniazdo wtykowe 230V, IP44 zasilane z oddzielnego obwodu

a\mf - gniazdo wtykowe 400V, IP44
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Projektowat |inz. Tadeusz Szmidt instal.elektr. | FT-83861/105/1552/82 (05.2007r
Opracowat |mgrinz. Szymon Szmidt instal.efektr. 05.2007r
Sprawdzit | inz. Mirostaw Stanior instal.elektr. |809/73/Kt 05.2007r




