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projektowane lekkie zadaszenie
zgodnie z rys. szczegolowym

projektowane schody objete opracowaniem istn. drzwi 4amane do demontazu
zgodnie 7 rysunkami: szczegolowymi projektowane drzwi wyjsciowe z budynku:

o minimalnej szerokosci w swietle 120cm UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

) 3 .

(glowne skrzydlo min. 90cm), otwierane na zewnatrz

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
1977 istn. stalowe schody do demontazu W przypadku wystapienia roznic projektowany uklad

—+ . .
297 543 nalezy dostosowac do wymiarow na budowie

T

zachowujac zasady zawarte w projekcia lub
kontaktowac sie z projektantem.
2. Maksymalna wysokosc stopni: 17¢m;
£ £ £ Minimalna dlugosc sposznika: 150cm;
- o) - - o Minimalna szeroko - biegu i spocznika: 120cm;
St | i i Mt i T (miedzy wewn. krawedziami poreczy)
HH Maksymalna ilosc stopni w biegu: 10 stopni;
H_ L Hpar=145 3. Ewakuacyjne drzwi— otwierane na zewnatrz
|=\ . anele scienne | o szerokosci w msmﬁ_w 120cm (min. szerokosc
istn. istn. o X : E - skrzydla glownego: min. 90cm)
|=IH_ £0.00m 4. Stopnice i spoczniki wykonac a blachy zeberkowe]

= (szer. ark. 125cm) o ksztalcie owalnym—
lepsze odprowadzanie wody.

Fpom=215 5. Stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach
L 60x60cm, zbrojone pretami d12mm, co ~20cm;
beton B20, stal Al;
6. Stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach
N o 60x60cm, zbrojone pretami d12mm, co ~20cm;
S g 1 lokalne %:Mw@ﬁ beton B27, stal Al;
b istn. drzwi 187x193 Sﬁma&gw 7. Elementy konstrukcji schodow stalowych laczyc
spoinami pachwinowymi o grubosci 0,7g
tn bt ot 180 (g— grubosc cienszego elementu) min. 3mm;
rojext.
<t smiaafi Mm:m 7x90/200 200 8. pierwsza czesc schodow— betonowa— beton B20
S0 2 Hoom=435 2 (4 stopnie+spocznik):
- | prety d10mm, stal A3, co 12cm;
Hpom=434 | [ o prety rozdzielcze d6mm, stal AO, co 25cm;
i A “ Homm=356 instalacja oswietlenia awaryjnego—ewakuacyjnego
il na drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczenia sali
= i wielofunkcyjnej wg odrebnego opracow. branzowego
=z T
< __ istn.
~ i
i PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
- Projekt budowlany schodow zewnetrznych
. oraz remontu sufitu podwieszanego
nad sala glowna w bud. wielofunkcyjnym—
- N Straznicy OSP w Przystajni
Hpam=210 2065 E y ystaj
T T 9 ADRES:
_ _ 6]
: : istn. o . 42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.
534 94 63 Hoore 145 INWESTOR:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
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PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
11, 1/2 KOMUNIKACJI  /lastriko/ 10,27 m? mgr inz. arch.
CORYTARZ Jhastrivo/ 01T 2 Krzysztof Nalewajka |AG.Il.4/AZ/7131/132/02
—— OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
POM. GOSP.CHL. /pl. ceram/ 10,66 m mar inz. arch.
KUCHNIA /pl. ceram/ 23,56 m? Krzysztof Nalewaka |AG.I.4/AZ/7131/132/02
GLOWNA SALA  /pod. deski/| 237,95 m? KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIER: PODPIS:
- mgr inz.
POM. ZAPLECZA /pod. deski/| 662 sw Elizbieta Ochocka  |UAN—VIIl/83861,/136,/87
SCENA w EM. Mmmww 1692 m? SKALA: BRANZA: NR RYS:
1.8 . . i 6,63
POM N%hmoﬁwwohmm. = 39277 ”N 1:100 budowlana
_ _ FAZA:
projekt budowlany Av
DATA:
marzec 2006




