izolacja termiczna—

welna mineralna kamienna lub szklana gr. 15cm
pas dolny kratownicy:

krawedziak 7x12¢cm
2x wkret do drewna

démm, [=80mm
profil_glowny’CD 60x27, |1=4,0m

elem. mocujacy, typ "ES 607,

| ramienia=75mm
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paroizolacja

2x piyta gr. 15mm (gipsowo—katronowa—firmy Rigips,

lub gipsowo—wloknowa—firmy Fermacell)

UWAGA:

przed p3ytowaniem sprawdzige po3tczenia dzwigarow deskowych.

W przypadku stwierdzenia os2abienia po3czefi wzmocniee analogicznie

gwoYdziami,
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| 240.0 B
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wkrety "pchelki” 3,9x11mm B - "
wkrety TN 45 przekroj “A—A
| 2

pas dolny kratownicy:

krawedzick 7x12cm , ,
7 7 7 wkrety TN 45 7 7 7
wkrety "pchelki” 3,9x11mm
| | 2.5 170 5 | |
* . | *
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UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

Powierzchnia sufitu podwieszanego

nad balkonem: 18,5m2

Powierzchnia sufitu podwieszanego
nad sala glowna: 244m?2

Powierzchnia sufitu podwieszanego
nad orkiestra:  35,5m2

Powierzchnia sufitu podwieszanego
nad k. schodowa: 27,81m2

Powierzchnia sufitu podwieszanego
nad pomieszczeniami: 23,35

OGOLEM: 349,16m2

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

W przypadku wystapienia roznic projektowany
uklad nalezy dostosowac do wymiarow

na budowie zachowujac zasady zawarte

w projekcia lub kontaktowac sie z projektantem.
ciezar 2 warstw plyt + 15cm docieplenia

(welna min.) + stelaz: 45-50kg/m2

3. zaleca sie welne hydrofobizowana—

nie chlonaca wilgoci

rozstaw aluminiowych profili glownych zgodnie
z czescia rysunkowa

mocowanie profili za pomoca elementow
dystansowych— mocujacych typu ES

nie nalezy mocowac profili nosnych
bezposrednio do pasow dolnych—
naprezenia przenoszone przez kratownice
przenoszone sa bezposrednio na plyty;

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt budowlany schodow zewnetrznych
oraz remontu sufitu podwieszanego

nad sala glowna na | pietrze w bud.
wielofunkcyjnym—Straznicy OSP

w Przystajni

ADRES:

42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.

INWESTOR:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.

TYTUL RYSUNKU:

przekroj "A-A" i B-B

wiazara glownego

—projekt systemowego sufitu
podwieszanego (w klasie odpornosci
ogniowej EI 60)— rys. szczegolowy

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch.
Krzysztof Nolewajka [AG.II.4/AZ/7131/132/02
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mqr inz. arch.
Krzysztof Nolewajka |AG.II.4/AZ/7131/132/02
KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mqr in-.
Elzbieta Ochocka  [UAN-VIIl /83861/136 /87
SKALA: BRANZA: NR RYS.:
1:10 budowlana

FAZA:

projekt budowlany m
DATA:

marzec 2006




