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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

W przypadku wystapienia roznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do wymiarow na budowie
zachowujac zasady zawarte w projekcia lub
kontaktowac sie z projektantem.

17¢m;
150cm;
120cm;

Maksymalna wysokosc stopni:
Minimalna dlugosc sposznika:
Minimalna szeroko<¢ biegu i spocznika:
(miedzy wewn. krawedziami poreczy)

Maksymalna ilosc stopni w biegu: 10 stopni;

Ewakuacyjne drzwi— otwierane na zewnatrz
o szerokosci w swietle 120cm (min. szerokosc
skrzydia glownego: min. 90cm)

Stopnice i spoczniki wykonac a blachy zeberkowej
(szer. ark. 125¢m) o ksztalcie owalnym—
lepsze odprowadzanie wody.

Stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach
60x60cm, zbrojone pretami d12mm, co ~20cm;
beton B20, stal Al;

Stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach
60x60cm, zbrojone pretami d12mm, co ~20cm;
beton B2C, stal Al;

Elementy konstrukcji schodow stalowych laczyc
spoinami pachwinowymi o grubosci 0,7g

(g— grubosc cienszego elementu) min. 3mm;
pierwsza czesc schodow— betonowa— beton B20
(4 stopnie+spocznik):

prety d10mm, stal A3, co 12cm;

prety rozdzielcze démm, stal AQO, co 25cm;

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt budowlany schodow zewnetrznych
oraz remontu sufitu podwieszanego

nad sala glowna na | pietrze

w bud. wielofunkcyjnym— Straznicy OSP
w Przystajni

ADRES:

42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.

INWESTOR:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.

TYTUL RYSUNKU:

zestawienie elementow stalowych
schodow zewnetrznych

masa masa masa
symbol elementu nazwa elem. jednostka miary ilosc jednostkowa 1 elementu | sumy elementow [kq]
PO- pochwyt I= 100mm 1 0,428 0,428
P1— pochwyt I= 1198mm 1 5127 5,127
P2— pochwyt |= 3456mm 4 14,792 59,168
P3— pochwyt I= 1233mm 4 5,277 21,108
P4— pochwyt ksztaltownik zimnogiety 50x50/3mm | I= 1477mm 2 4,28kg,/m 6,322 12,644
P5— pochwyt I= 1063mm 2 4,550 9,100
P6— pochwyt I= 3015mm 1 12,904 12,904
P7- pochwyt I= 1380mm 1 5,906 5,906
P8— pochwyt I= 1940mm 1 8,303 8,303
S1— slupek = 1050mm 9 3,500 31,500
S2— slupek = 1071mm 16 3,567 57,072
S3- slupek I= 1070mm 4 3,563 14,252
S4- slupek = 1136mm 2 3,783 7,566
Pol- poprzeczka I= 1182mm 1 3,936 3,936
Po2— poprzeczka I= 1630mm 1 5423 5423
Po3— poprzeczka I= 2078mm 1 6,920 6,920
Po4— poprzeczka I= 2526mm 1 8,412 8,412
Po5— poprzeczka I= 1261mm 8 4,200 33,600
Pob— poprzeczka I= 1192mm 8 3,970 31,760
Po7- poprzeczka | ksztaltownik zimnogiety 50x30/3mm | |= 3449mm 4 3,33kg,/m 11,485 45,940
PoB— poprzeczka I= 1357mm 2 4,519 9,038
Po9— poprzeczka I= 1253mm 2 4172 8,344
Po10- poprzeczka I= 1150mm 2 3,830 7,660
Pol1- poprzeczka I= 1047mm 2 3,487 6,854
Po12— poprzeczka |= 3408mm 4 11,349 45,39
Po13— poprzeczka I= 3002mm 1 9,997 9,997
Pol4— poprzeczka I= 2997mm 1 9,980 9,980
Po15— poprzeczka I= 2991mm 1 9,960 9,960
Po16— poprzeczka |= 2986mm 1 9,943 9,943
Pol7— poprzeczka I= 1300mm 4 4,329 17,316
Ul— uchwyt plaskownik 50x50,/5mm pow= 0,0025nt 4 0,098 0,392
plaskownik 50x72.5/5mm pow= 0,003625n7 2 0,142 0,284
02— uchwyt plaskownik 50x50,/5mm pow= 0,0025nf 1 0,098 0,098
plaskownik 50x90,/5mm pow= 0,0045nf 1 39,25kg,/m?2 0,177 0,177
U3— uchwyt plaskownik 50x50,/5mm pow= 0,0025nf 3 0,098 0,294
plaskownik 50x72.5/5mm pow= 0,003625nf | 3 0,142 0,426
plaskownik 50x63/5mm pow= 0,00315m’ 3 0,124 0,372
M1- marka blacha 80x100/8mm pow= 0,008m? 8 62,80kg,/m2 0,502 4,016
katownik K1— 50x50/5mm = 1250mm 18 4,713 84,834
St— stopien: katownik K1*— 50x50/5mm = 1250mm 18 3,77kg,/m 4,713 84,834
katownik K2— 50x50/5mm |= 255mm 36 0,961 34,59
:Loc;;rie?:;ifwzrk 125¢m) (‘)7454???2;% 18 | 254kg/m? 0,563 10,134
sruba M8 = 30mm 72
katownik K3— 50x50/5mm = 1226mm 4 4,622 18,488
3p1= spocznik: katownik K4— 50x50/5mm I= 1475mm 2 3,77kg/m 5,561 11,122
katownik K5=K1— 50x50/5mm = 1250mm 1 4713 4713
katownik K5*=K1*— 50><50/5mm = 1250mm 1 4,713 4,713
blacha zeberkowa = 1660mm, t}:
qr. Emml(szer. ark. 125cm) 166m x 1.25m 1 25,4kg/m? 2,075 2,075
o ksztalcie owalnym ’ ’
sruba M8 = 30mm 72
katownik K3— 50x50/5mm = 1226mm 9 4,622 41,598
3p2- spocznik katownik K6— 50x50/5mm = 2912mm 2 3,77kg,/m 10,978 21,956
katownik K5=K1— 50x50/5mm I= 1250mm 1 4,713 4,713
katownik K5*=K1*— 50x50/5mm I= 1250mm 1 4,713 4,713
blacha zeberkowa
gr. 3mm (szer. ark. 125cm) I= 3045mm 1 25,4kg/m? 3,806 3,806
o ksztalcie owalnym
sruba M8 = 30mm 15
¢ = 3700mm 2 93,61 187,22
€2 I= 2010mm 2 50,853 101,706
C3 = 682mm 2 17,255 34,510
C4 = 3134mm 2 79,290 158,580
c5 ceownik 200 mm I= 1272mm 2 25,3kg,/m 32,182 64,364
cé = 3496mm 2 88,449 176,898
7 = 3040mm 2 76912 153,824
c8 = 1250mm 2 31,625 63,250
c9 = 1400mm f 35,420 35,420
BI1 blacha stalowa 180x220,/10mm pow= 0,0396nT 4 78,5kg,/m? 3,109 12,436
g BI2 blacha stalowa 85x103/8mm pow= 0,008755nf 8 0,550 4,40
E BI3 blacha stalowa 80x120/8mm pow= 0,0096rT 8 62,80kg/m2 0,603 4,824
; Bl4 blacha stalowa 85x113/8mm pow= 0,009605nT 8 0,603 4,824
E BIS blacha stalowa 60x120/8mm pow= 0,0072nf 4 0,452 1,808
= Pr1 z;Veutsfrfnzﬂfngw-‘ﬂgmy = 1061mm 8 | 0617kg/m 0,655 5,240
R rura stal.(R) d168.3/10mm I= 60mm 2 39,0kg/m 2,340 4,680
T teownik: 60x60/7mmm I= 1063mm 2 6,23kg/m 6,622 13,240
IEE wenot [ 6 | s | e | e
f%j K3 kotew, np. HILTI HSA M16,/180m M16, 1=180mm 24
MASA OGOLEM: 1923,525
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