ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE :
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UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

1 wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

W przypadku wystapienia roznic projektowany
uklad nalezy dostosowac do wymiarow

na budowie zachowujac zasady zawarte

w projekcia lub kontaktowac sie z projektantem.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt budowlany schodow zewnetrznych
oraz remontu sufitu podwieszanego

nad sala glowna na | pietrze w bud.
wielofunkcyjnym—Straznicy OSP

w Przystajni

ADRES:

42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.
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szerokosc drzwi: (mm) % % % *
w swietle mury ( so) 1510 1510 1910 1010
wysokosc drzwi:  (mm) " " " %
w swietle muru  ( ho) 2230 2050 2000 1950
szerokosc drzwi (mm) 900
w swietle oscieznicy: ( sl) 1000 1000 900
szerokosc drzwi (mm)
w swietle oscieznicy: ( s2) 400 400 900
wysokosc drzwi (mm)
w swietle oscieznicy:( h1) 2200 2000 2000 1900
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~ lewe:
OGOLEM: | ... . . ... 1 1 2
prawe
uwagi — drzwi zewnetrzne aluminiowe; — drzwi zewnetrzne aluminiowe; — drzwi wewnetrzne aluminiowe; — drzwi wewnetrzne, pelne,
pelne, kolor: ciemny braz; pelne, kolor: ciemny braz, szklenie szyba zespolona odp. ogn. EI30;
drzwi z samozamykaczami; drzwi z samozamykaczami; ?Esl; <<\3 xv bezpieczna kolor: brazowy;
mniejsze skrzydlo z blokada otwiernig; mniejsze skrzydlo z blokada otwiernig; min. typu 02; kolor: brazowy; drzwi z samozamykaczami;

INWESTOR:
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
42-141 Przystajn, ul. Targowa 6.

*— wymiar zalezny od wybranego producenta;

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. W przypadku wystapienia roznic projektowany
uklad nalezy dostosowac do wymiarow nabudowie zachowujac zasady zawarte w projekcie

lub kontaktowac sie z projektantem.
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naswietle w ramie alumin.:
szyba zespolona U=1.1, bezpieczna min. 02

czesc slepa naswietla (ocieplona welna)

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch.
Krzysztof Nolewajka [AG.II.4/AZ/7131/132/02
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mqr inz. arch.
Krzysztof Nolewajka |AG.II.4/AZ/7131/132/02
KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mqr in-.
Elzbieta Ochocka  [UAN-VIIl /83861/136 /87
SKALA: BRANZA: NR RYS.:
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