Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.

ok.16cm

ok.16cm

1

ok.5¢cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

%x100%/40%

P - powierzchnia ptyty fermoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie zapraw , ,

klejowych do zmieszania z woda na budowie. qurowka 13, 42-110 POpOW

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywat wedtug NIP 574-167-89-56

zaleceh producenta (instrukcje i karty Weé/{/

otecen b £ IDS 240318331

Klej nalezy nanosit na ptyty izolacyjne wedtug TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO

tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte NAZWA OSRODKA KULTURY, SPORTU | REKREACJI

nanosic taka iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajac OPRACOWANIA | WRAZ Z KOLORYSTKA ELEWACJI

odchytki rownosci podtoza i mozliwg do w Przystajni

potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)

zapewnit minimum 40% efektywnej powierzchni E\Réﬁﬁmbo-r DETAL

przyklejenia ptyty

do podtoza. Piotr Chadzyriski e

Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy OPRACOWAL fotr Chadzynskd 04.07

nanie$t okoto 5 cm szerokoSci pasmo zaprawy mgr inz. arch. o 65 SKALA

i dodatkowo w Srodku ptyty natozyt minimum PROJEKTOWAL | witold Dominik i ewic. B.S

3 placki zaprawy wielko$ci dtoni. . RYS

mgr inz. : -
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