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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»

Droga Stany-tugi-Radty

droga dojazdowa do pdl dt.800 m, szeroko$¢ jezdni 3,5 m

Kategoria ruchu KR-1

Zakres:

- mechaniczne profilowanie podioza

- podbudowa dolna grubosci 15 cm z ttucznia kamiennego

- podbudowa warstwa gérna z ttucznia kamiennego grubosci 5 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego na bazie asfaltu D-50 wg
03.1999r. grubosci 4 cm.

- na poboczach warstwa z tlucznia kamiennego grubosci 15 cm

- spadki poprzeczne na jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy 7%

- krawedzie nawierzchni obciete i zabezpieczone asfaltem

Podstawa: KNR 2-31

Norma PRO Wersja 4.27
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Lp.| Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn. wa .
1|D-01.01.01  |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi (km
0119-03  |w terenie réwninnym
0.8 km 0,800
. RAZEM 0,800
2|D-04.04.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
0103-04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. i-IV
800*3,70 m?2 2 960,000
rozjazdy
(5*3,70)+(5%2,0)+(10*1,0)+(10*3,70)+(5*2,0) m?2 85,500
RAZEM 3 045,500
3|D-04.04.04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboséci po {m?2
0114-05 |zageszczeniu 15 cm
800*3,70 m2 2 960,000
rozjazdy
(5*3,70)+(5*2,0)+(10%1,0)+(10*3,70)+(5*2,0) m?2 85,500
RAZEM 3 045,500
4|D - 04.04.04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboséci po |m?2
0114-07 |zageszczeniu 5 cm
8003,50 m2 2 800,000
rozjazdy
(5*3,70)+(5*2,0)+(10*1,0)+(10*3,70)+(5*2,0) m2 85,500
RAZEM 2 885,500
5|D-05.03.05 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
0310-05 |warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcez. 3 cm
800*3,50 m?2 2 800,000
rozjazdy
(5*3,70)+(5*2,0)+(10*1,0)+(10*3,70)+(5*2,0) m?2 85,500
RAZEM 2 885,500
6/D-05.03.05 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
0310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
800*3,50 m2 2 800,000
rozjazdy
(5*3,70)+(5*2,0)+(10*1,0)+(10*3,70)+(5*2,0) m?2 85,500
RAZEM 2 885,500
7|D-05.03.05 |KNR 2-31 {Przesmarowanie krawedzi nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
800*0,1*2+7*0,1 m?2 160,700
RAZEM 160,700
8/D -04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
0114-05 |zageszczeniu 15 cm
800*0,30*2 m?2 480,000
rozjazdy
[(6*2)+(10*1,0)+(10*2)+(5*2,0)]0,30 m?2 15,000
- RAZEM 495,000

Norma PRO Wersja 4.27



