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PRZEDMIAR ROBOT CPV

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa Inwestycji : ETAP | Budowa placu postojowego w Przystajni przy drodze na cmentarz
Adres Inwestycji :  42-141 Przystaji

Inwestor : Gmina Przystajn

Adres Inwestora :  41-141Przystajn ul. Czestochowska nr 5

Branza . drogowa

Sporzadzit :  inz. Ryszard Sidorowicz

Data opracowania : 13.09.2008
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ETAP | podbudowa Przystajti parking przy cmentar&GSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
Budowa placu postojowego w Przystajni przy drodze na cmentarz
1|Etap |- Roboty ziemne , podbudowa
1/KNR 2-01° |Roboty pomiarowe przy pow1erzchmowych robotach ziemnych - koryta ped |ha
d.1{0121-02 nawierzchnie placow postojowych
0.5*35.5*95.50*0.0001 ha 0.170
RAZEM 0.170
2|KNR 2-31 |Poszerzenie drogi + chodnik m2
d.1(0102-01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gte-
bokosci koryta
90.5*(0.5+0.3+1.5) m?2 208.150
RAZEM 208.150
3|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-lV - za kazde |m?2
d.1/0102-02 . |dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotno$¢ = 6
208.150 m2 208.150
RAZEM 208.150
41KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.{V m3
d.1]0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.7 km
208.150 m3 208.150
RAZEM 208.150
5|KNR 2-01 |parking m3
d.1|0206-05 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.iyzki 0.60 m3 w
0214-04 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 7 km
0.5*33.0*85*0.55-33*0.51 m3 754.545
RAZEM 754.545
6/KNR 2-31 ' |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.110103-02 nawierzchni w gruncie kat. lli-IV
(0.5*31*85-33.0)*30% m?2 385.350
RAZEM 385.350
7/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(0:5*31*85-33)*70% m2 899.150
RAZEM 899.150
8/KNR 2-31 |Poszerzenie drogi m2
d.1/0104-01 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach -
grubos¢ warstwy po zag: 10 cm
90.5*0.5 m2 45:250
. RAZEM 45.250
9IKNR 2-31 - |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - jm?2
d.110104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
45.25 m?2 45.250
RAZEM 45.250
10{KNR 2-31 |Chodnik m2
d.10104-01 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
71 m2 71.000
RAZEM 71.000
11/KNR 2-31.  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w Korycie i na poszerzeniach - |m2
d.1{0104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ warstwy po zag
Krotnos$c = 5
71 m2 71.000
RAZEM 71.000
12/KNR 2-31  |Parking m2
d.1,0104-07 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub
na catej szerokosci drogi - grubos$é warstwy po zag. 10 cm
1040.21 m2 1040.210
RAZEM 1040.210
13|KNR 2-31 |Wykcnanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lubjm?2
d.1|0104-08 na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zag.
Krotno$¢ =5
1040.21 m2 1040.210
RAZEM 1040.210
14/KNR 2-31 |Poszerzenie drogi m2
d.1/0109-01 Podbudowa betonowa chudy betonn B-10 z dylatacja - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 12 cm
45.25 m2 45.250
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ETAP | podbudowa Przystéjr’l parking przy cmentar2GSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 45.250
15/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1/0109-02 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
45.25 m?2 45.250
RAZEM 45.250
16|KNR 2-31  |Parking - plac manewrowy m?2
d.1/0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
1040.21 m2 1040.210
RAZEM 1040.210
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm
1040.21 m2 1040.210
RAZEM 1040.210
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.110114-08 grubo$ci po zageszczeniu
Krotno§é = 2
1040.21 m2 1040.210
RAZEM 1040.210
19|KNR 2-31  |Chodnik m2
d.1/0204-03 Podbudowa wykonywana recznie -
Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é
po zageszczeniu 10 cm
68.5%1.5° m2 102.750
RAZEM 102.750
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45000000-7

Nazwa inwestycji
Adres Inwestycji
Inwestor

Adres Inwestora
Branza

Sporzadzit
Data opracowania :

PRZEDMIAR ROBOT CPV

ETAP Il Krawezniki Budowa placu postojowego w Przystajni przy drodze na cmentarz
42-141 Przystajn

Gmina Przystajn

41-141 Przystajii ul. Czestochowska nr5
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13.09.2008
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ETAP I podbudowa budowa placu postojowego PigsfKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budowa placu postojowego w Przystajni przy drodze na cmentarz

1{Obramowanie jezdni i parkingu - kraweznik

1/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢cm na podsypce ce- |m
d.1]0403-04 mentowo-piaskowej

90.5 m 90.500
RAZEM 90.500
2/KNR 2-31 |Na poszerzeniu m?3
d.10402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B-20 ( C 16/20)
90.5*0.08 m3 7.240
RAZEM 7.240
3|KNR 2-31 |Chodnik m
d.110407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
52.4 m 52.400
RAZEM 52.400
4/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B-20 m3
d.110402-04
52.4*0.035 m3 1.834
RAZEM 1.834
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1/0401-06 cie kat.HI-IV
52.4 m 52.400
RAZEM 52.400
6/KNR 2-31 |Kraweznik na ptask -dr. manewrowa i miejsca postojowe m3
d.1/0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
18*0.08 m3 1.440] .
RAZEM 1.440
7/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-04 mentowo-piaskowej
: 18 m 18.000
RAZEM 18.000

8/KNR2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- im
d.1,0401-08 cie kat.ili-IvV

18 m - 18.000
RAZEM 18.000
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1(0403-01 kowej
: 34.5+12.5+5.5+11+14+20+14+16+12.5 m 140.000
RAZEM 140.000

10/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 |m
d.1/0403-07 m

14+16 m 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B-20 m3
d.110402-04
140*0.06 m3 8.400
RAZEM 8.400

12|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o  |m3
d.110402-05 promieniu do 40 m
30 m3 30.000

RAZEM 30.000

13|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1!0401-06 cie kat.1li-1V
140 m 140.000

RAZEM 140.000
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PRZEDMIAR ROBOT CPV

45000000-7

Nazwa Inwestycji : ETAP |l Nawierzchnia parking w Przystajni przy drodze na cmentarz
Adres Inwestycji :  42-141 Przystajn

Inwestor : Gmina Przystaji

Adres Inwestora :  41-141 Przystaji ul. Czestochowska nr 5

Branza :  drogowa

Sporzadzit . inz. Ryszard Sidorowicz

Data opracowania :  13.09.2008
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ETAP HI Nawierzchnia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | j-m. I Poszcz Razem
Budowa placu postojowego w Przystajni przy drodze na cmentarz
1|Nawierzchnia - kostka na parkingu i chodniku,ciek i naw. bitumiczna na poszerzeniu
1|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1|10311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
92.5*0.5 m2 46.250
RAZEM 46.250
2|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
92.5*0.8 m?2 74.000
RAZEM 74.000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
4/KNR 2-31 |[Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne zageszczenie |m?2
d.1]1101-03 ttucznia - glebokosé wyboi do 5 cm istniejgca podbudowa po poszerzeniu
90.5*0.2 m?2 18.100
RAZEM 18.100
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do4cmz m2
d.110102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
92.5*0.3 m?2 27.750
RAZEM 27.750
6/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. )
d.1]1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-31 |Chodnik  |m2
d.110511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8. cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
z czego kl. B-50
16 m2 kostka. brazowa dla zej$¢ niepetnosprawnych
pozostata z koloru czerwonego )
68.5%1.5 m?2 102.750
RAZEM 102.750
9/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ |m2
d.110105-05 warstwy po zageszczeniu
68.5*1.5 m?2 102.750
RAZEM 102.750
10|KNR 2-31.  |Parking m2
d.1,0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
pasy przejazdowe i droga manewrowa
30.37*6+0.5*7*2.2+2.5*1.8+27.28*6+2*1.2*1.8+20.25"6+2%1.4*1 .8+0.5*13* \m?2 651.710
5.5+10.2*5.0+10.2*5.0+5.0*5.0
miejsca postojowe
9*2.5*5.0+7*2.5*5.0+6*2.5*5.0+4*2.5*5.0+3%2.5*5.0+2*2.6"5.0 m?2 388.500
RAZEM 1040.210
11]KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym-3cm  |m2
d.1/0105-05 grubosé warstwy po zageszczeniu
1040.21 m2 1040.210
: RAZEM 1040.210
12|KNR 2-31  |Nawierzchnia - kostka na parkingu i chodniku,ciek i naw. bitumicznana |m2
d.1,1104-02 poszerzeniu
Nawigzanie sie do istniejgcej kostki brukowej - analogia
Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsyp-
ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
32.5*2.4+16.4*1.2 m?2 97.680
RAZEM 97.680
13/KNR 2-31 |Reczne odnawianie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chiorokauczu- jm2
d.111301-07 kowa
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
14]KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m
d.10401-01
48.5 m 48.500
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ETAP Il Nawierzchnia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 48.500
15/KNR 2-31 Lawa pod ciek - analogia do krawezniki betonowae z oporem m3
d.1,0402-04
48.5*(0.5*0.2+2*0.1*0.1) m3 5.820
RAZEM 5.820
16/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. l1l-IV
48.5*0.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
17/KNR 2-31 |Reczne oczyszczanie poboczy m?2
d.1/1402-01
253 m2 253.000
RAZEM 253.000
18/KNR 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kole-{m3
d.1]0504-02 jowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.lV
70.0%1.2 m3 84.000
RAZEM 84.000
19|KNR 2-01  |Formowanie zielericow m3
d.1/0313-02 Reczne formowanie nasypo6w z ziemi dowozonej samochodami samowyla-
dowczymi (kat.gr.itl-IV) )
22.5+12.5+8 m3 43.000
: RAZEM 43.000
20|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawoze- |m?2
d.1)0401-06 niem
35+34*6+14 m?2 253.000
RAZEM 253.000
21/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1,1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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