Remont schodów ZS w Przystajni – kostka brukowa

OBMIAR
	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Razem

	1
	KNR-W 4-01

0212-01
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojnych o grubości do 15 cm

3*1.58*0.14+3.59*1.73*0.14+4.23*2.03*0.14 
	m3

	2.735


	2
	KNR AT-06

0101-01
	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

3*1.58*0.14*1.4+3.59*1.73*0.14*1.4+4.23*2.03*0.14*1.4 
	t
	3.829

	3
	KNR-W 2-02

0219-01
	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wew. na gotowym podłożu 

3.68*1.73*0.14+4.23*2.03*0.14 
	m3
	2.093

	4
	KNR K-04

0602-05


	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 

3.68*1.73+3.68*0.14+1.73*0.14*2+1.73*0.34*2+3.68*0.34+4.23*0.34+4.24*0.14+2.03*0.14*2
	m2
	12.394



	5
	KNR K-04

0602-01
	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 

12.394
	m2
	12.394

	6
	KNR 2-02

1121-01/analogia
	Okładziny schodów z kostki brukowej - przygotowanie podłoża m2

12.394
	m2
	12.394

	7
	KNR 2-02

1121-05/analogia
	Okładziny schodów kostki brukowej

12.394
	m2
	12.394

	8
	KNR 2-02

1121-05/analogia
	Okładziny schodów z kostki brukowej – obrzeża

15.5
	m
	15.500


