RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

tawa betonowa z oporem o wym. 10 x 28 cm
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Pas zieleni warstwa humusu 10 cm aA Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
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warstwa fultracyjna zwir 20/40 mm

dren liniowy podtuzny - rura drenarska PCV

@ 145 mm z filtrem z wiékna syntetycznego

podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. widkna 1,5 - 1,8 cm

wypetnionej piaskiem kwarcowym, okrggtym, wymytym i wysuszonym
o granulacji 0,2 - 0,8 mm (zawartos¢ krzemionki 95%)

warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/4 mm

wymieszana z miatem kamiennym, warstwa gr. 5 cm po zageszczeniu
w stanie wilgotnym (warstwa klinujgca)

warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 4/31,5 mm

warstwa gr. 20 cm po zageszczeniu w stanie wilgotnym
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 25 cm po zageszczeniu w stanie wilgotnym
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dren liniowy poprzeczny - rura drenarska PCV

@ 80 mm z filtrem z widkna syntetycznego
w obsypce z kruszywa ptukanego 8/16 mm
gr. 10 cm wokot rury (szczegét 2)

PRZEKROJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

(pitka nozna, pitka reczna) - PRZEKROJ A - A 1:20

podsypka piaskowa

gr. 10 cm
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posadowienie obrzeza betonowego
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Szczegot 2

posadowienie obrzeza betonowego 1:20
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warstwa fultracyjna zwir 20/40 mm

dren liniowy - rura drenarska PCV @ 145 mm
z filtrem z wtékna syntetycznego

podsypka piaskowa gr. 10 cm

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej
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dren liniowy poprzeczny - rura drenarska PCV

@ 80 mm z filtrem z wiékna syntetycznego
w obsypce z kruszywa ptukanego 8/16 mm

gr. 10 cm wokot rury
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