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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej 
specyfikacją) objętych „Projektem prac geologicznych w celu ujęcia wód podziemnych z utworów 
jury dolnej w Przystajni, gm. Przystajń, powiat kłobucki” (zwanym dalej projektem). 

 
 
1.2. Zakres opracowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robot geologicznych (roboty 
podstawowe) związanych z wykonaniem studni głębinowej o projektowanej głębokości 170,0m. 
 

Zakres prac podstawowych (kody CPV: 45262220-9 wiercenie studni wodnych) obejmuje: 
- wykonanie i zafiltrowanie otworu o głębokości ok. 170,0 m zgodnie z projektem 

geologiczno-technicznym przedstawionym w załączniku nr 4 do projektu (załącznik 2 części 
graficznej specyfikacji), 

- wykonanie badań hydrogeologicznych (pompowanie oczyszczające i pomiarowe) dla określenia 
wydajności eksploatacyjnej studni, 

 
 
1.3. Określenia podstawowe 

� Otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem 
� Obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokół filtrową żwir lub piasek 

gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy 
wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace hydrogeolog. 

� Pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia wody na powierzchnię terenu. 
� Wiertnica – urządzenie służące , wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi, do 

prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji, 
� Dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania  
 
2. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w „Projekcie prac geologicznych w celu ujęcia 
wód podziemnych z utworów jury dolnej w Przystajni, gm. Przystajń, powiat kłobucki”. 
Za zgodność realizacji prac z ww. projektem, odpowiada  Wykonawca, nadzór hydrogeologiczny oraz 
Inspektor Nadzoru. 

2.1. Informacja o terenie budowy 

Roboty wiertnicze prowadzone będą na wydzielonym terenie, działce nr ewid. 545/4 w Przystajni – 
ujęciu wody. Dokładną lokalizacją projektowanego otworu studziennego naniesiono na załączniku 1 
części graficznej specyfikacji. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na plac budowy, 
zagospodarowania zaplecza i przekaże w użytkowanie wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i 
uzgodnieniami stron. Ponadto przekaże dokumentację projektową (Projekt prac geologicznych …,) i 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Teren budowy jest ogrodzony. Miejsce prac 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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2.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

Charakter robót przewidzianych w projekcie prac geologicznych (wiercenie otworu wykonywane 
zestawem wiertniczym do wierceń obrotowych z użyciem płuczki) nie stwarza zagrożeń dla 
środowiska przyrodniczego podczas ich realizacji. Dodatkowo zaprojektowane materiały do zabudowy 
w otworze powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności dopuszczające je 
do stosowania w branży zaopatrzenia w wodę do picia. 
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać 
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). 
Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie będzie olej napędowy jako paliwo 
silnika wiertnicy, który winien być przechowywany w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, 
przystosowanych do tego beczkach. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie prac geologicznych. 

2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.5. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Zamawiający posiada projekt prac geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka 
Województwa Śląskiego. Decyzja zatwierdzająca projekt stanowi załącznik 3 części graficznej 
specyfikacji. Projekt zostanie przekazany wykonawcy robót. 
Obowiązek zapewnienia dozoru geologicznego podczas wykonywania prac geologicznych spoczywa 
na Zamawiającym. Również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
eksploatacyjne ujęcia nie jest objęte przedmiotem niniejszego zadania. 
Błędy i opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką geologiczną po wprowadzeniu uzupełnień i poprawek 

uzgodnionych z Zamawiającym i Projektantem. 
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2.6. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót i za ich zgodność z zawartą umową, 
projektem prac geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające 
wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgodnić z Geologiem nadzoru i uzyskać 
aprobatę zamawiającego. Jeżeli zastosowane bez uzgodnienia materiały i urządzenia wpłyną na 
niezadowalającą jakość wykonanych robót, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich 
wymiany i naprawy niewłaściwego wykonawstwa. 

2.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu budowy, 
które zostaną zabudowane od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu 
umowy zamawiającemu. 

2.8. Materiały  

Materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 249 poz. 2497 z późn. zmianami). Każda dostarczona na 
budowę partia materiałów powinna posiadać w/w. dokumenty, określającej jednoznacznie jej cechy. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Geologa dozoru). 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.9. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  
i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

2.10. Transport 

Transport sprzętu do realizacji prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu  
o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-olejowe. Materiały dla 
zabudowy studni wymagają szczególnych warunków transportu oraz zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem. Winny być one także chronione przed wpływem czynników zewnętrznych oraz 
kontaktem z osobami postronnymi jak również ze zwierzętami. 

2.11. Przestrzeganie prawa i przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego związanego z wykonywanymi 
robotami, a w szczególności: 

· Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), 
· Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 – tekst jednolity  

Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami), 
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· Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 – tekst jednolity    
Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami),  

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 tekst 
jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy , prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109   
poz. 961 z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 282 poz. 1657, 

· Rozporządzenie dnia 29 marca 2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami). 

2.12. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy studni (dzienne raporty wiertnicze) jest dokumentem wewnętrznym wykonawcy, 
który winien założyć z chwilą wejścia na plac budowy. W dzienniku budowy dokonywane są na 
bieżąco dane dotyczące przebiegu robót przez brygadzistę wiertacza, zapisy osób dozoru i nadzoru 
hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz organów nadzoru geologicznego i 
górniczego kontrolujących wiertnię.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokół z kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu 
- protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych 

znajdujących się na wiertni oraz uziemienia wieży wiertniczej. 
- protokół odbioru filtra i jego zabudowy 
- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych odbiorów robót 

2.13 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni), w miejscu bezpiecznym. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora nadzoru i do wglądu 
zamawiającego oraz osób kontrolujących organów nadzoru geologicznego i górniczego. 

3. Wymagania szczegółowe 

3.1 Wykonanie robót 

Roboty wiertnicze należy wykonać do głębokości ok. 170,0m celem ujęcia do eksploatacji 
dolnojurajskiej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w strefie głębokości 148,0 – 167,0 m, 
przy użyciu wiertnicy do wierceń obrotowych z użyciem płuczki. 
W trakcie wiercenia odkładać próby urobkowe do skrzyń z każdej zmiany litologicznej, jednak nie 
rzadziej niż co 5,0 m oraz z warstwy wodonośnej co 2,0 m. 

3.1.1 Projektowane zarurowanie 

Otwór hydrogeologiczny należy odwiercić stosując następujące kolumny robocze rur wiertniczych,: 
· Ø 508 mm do głębokości 6,0m (zostaną wyciągnięte z otworu), 
· Ø 457mm do głębokości 50,0m (zostaną zabudowane w korku cementowym i pozostaną w 

otworze). 
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· Ø 406 (356) mm do głębokości 170,0 m (zostaną użyte w przypadku jeśli podczas wiercenia w 
warstwie żwirów i piasków,  w przelot 148,0 – 167,0 
m ppt.,  nie będzie można utrzymać ścian otworu; 
zostaną usunięte z otworu w trakcie filtrowania), 

 
3.1.2 Montaż filtra 

Po wykonaniu otworu (odwiertu) do żądanej głębokości, po dostawie kolumny filtrowej na budowę i 
jego odbiorze, należy przystąpić do opuszczania do otworu kolumny rur PCV typu KV, zgodnych z 
normą DIN 4925, średnicy nominalnej 250mm (280 mm średnicy zewnętrznej). 
Następnie wykonać obsypkę filtracyjną z piasku kwarcowego o granulacji odpowiedniej do 
uziarnienia ujętej warstwy wodonośnej (ustalonej przez geologa nadzorującego).  

3.1.3 Montaż pompy do pompowania próbnego 

- prace związane z montażem pompy głębinowej należy wykonać starannie mocując kabel silnika 
pompy do rur pompowych, 

- głębokość zabudowy pompy określi geolog nadzorujący (wstępnie zakłada się 80 m) 
- pod kontrolą nadzorującego geologa zostanie wykonane pompowanie oczyszczające do czasu 

usunięcia zawiesin mineralnych (czas jego trwania ustali geolog), 
- następnie należy wykonać chlorowanie otworu przez wlanie odczynnika do odkażania i 

pozostawienie jego w otworze przez jedną dobę, 
- po czym należy przystąpić do pompowania pomiarowego wg schematu określonego przez 

nadzorującego geologa, dokonując pomiarów opadania zwierciadła wody, 
- pod koniec pompowania, po 72 godzinach należy pobrać próbki wody do badań bakteriologicznych  

i fizyko-chemicznych (koszt wykonania analizy nie obciąża Wykonawcy) 
- po zakończeniu pompowania wykonać należy pomiary wzniosu zwierciadła wody do poziomu 

statycznego przed rozpoczęciem pompowania. 
 

3.1.4 Wyciąganie rur wiertniczych 

Z otworu należy usunąć kolumnę rury wiertniczych średnicy 508 mm i 406 mm (jeżeli zostaną użyte)  
po zapuszczania kolumny filtrowej, podczas filtrowania. 

4. Odbiór robót 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Inspektora nadzoru przy 
udziale wykonawcy i ewentualnie powołanej przez zamawiającego komisji: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak np. filtru 
- częściowy odbiór robót np. pompowania 
- końcowy odbiór robót 

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegają 
zakryciu 

- dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót 

- gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca informując Inspektora nadzoru  
i zamawiającego. Odbioru należy dokonać niezwłocznie 

- odbiór dokonywany jest na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i spisanymi ustaleniami w trakcie realizacji 
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robót 

4.2. Odbiór końcowy 

Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza 
termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia wykonawcę  
o tym terminie. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 
- wykaz robót zanikających i częściowych odebranych przez zamawiającego 
- atesty lub świadectwa jakości wbudowanych materiałów, niezbędne certyfikaty, gwarancje, 

deklaracje zgodności i dokumentacje techniczno-ruchowe 
Czynności odbioru końcowego obejmują: 
- zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę 
- ogląd wykonanego otworu  

5.. Płatności 

Płatności należy przyjmować  zgodnie  z zawartą umową na wykonanie robót. 
. 

6. Przepisy związane i normy 

6.1 Ustawy  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 – tekst 
jednolity Dz.  U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 – tekst jednolity    

Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321  z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 – tekst jednolity  

Dz.  U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 – tekst 

jednolity Dz.  U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881  z 

późniejszymi zmianami), 
 

6.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 249 
poz. 2497 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 – tekst jednolity 
Dz.  U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy , prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109   
poz. 961 z późniejszymi zmianami), 
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6.3  Normy  

- PN – G – 02318:1994 – Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru 
- PN – 93/G – 02319 – Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania ogólne 
- PN-G-50220:1998– Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne 
- PN – G – 02321:1997 – Studnie wiercone – Obudowa i wyposażenie – Wymagania 


