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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wiercenie studni

W granicach dzialki nr ewid. 545/4 w Przystajni projektuje si¢ wykonanie otworu
hydrogeologicznego, o gigbokosci okoto 170,0 m celem ujecia do eksploatacji dolnojurajskie;
warstwy wodonosnej, ktora powinna zalega¢ w przelocie 148-167 m.

Projektuje si¢ wykonanie otworu systemem mechanicznym, metoda obrotowa lub udarowo-
okretng i obrotowa. Do phukania otworu, przy przewiercaniu utworéw czwartorzedu i jury
srodkowej moze byé uzywana pluczka ilowa, a przy wierceniu w utworach jury dolne;
powinna by¢ uzywana ptuczka biodegradowalng,

Wiercenie nalezy rozpocza¢ $widrem rurowym i lyzka wiertnicza w rurach roboczych
srednicy 20” (508 mm), ktére nalezy postawi¢ w piaskach i piaskowcach jury $rodkowej, na
glebokosci ok. 6,0 m ppt.. Rury te po zakonczeniu wiercenia zostana wyciagniete z otworu.
Dalsze wiercenie prowadzi¢ §widrem gryzowym @ 470 mm, z zastosowaniem phuczki itowe;j,
do glgbokosci 50 m ppt.. Po zakonczeniu tego wiercenia, do otworu zostanie wprowadzona
kolumna rur oktadzinowych 18” (457 mm), osadzonych w korku cementowym, wykonanym
w przelocie (6,0 — 50,0 m).

W sasiedztwie projektowanego otworu znajduja si¢ czynne studnie 2 i 3 ujecia
wodociagowego. Podczas wiercenia w warstwach kodcieliskich z uzyciem phuczki itowej,
moze doj$¢ do zanieczyszczenia (zme¢tnienia) wody w tych studniach. Na czas przewiercania
warstw koscieliskich nalezy wylaczy¢ z eksploatacji studnie 2 i 3. Wylaczenie studni jest
mozliwe tylko w okresie o matych rozbiorach wody (wiosna, lub jesien), maksymalnie na 2
tygodnie (co nalezy uwzglednié przy ustalaniu terminu rozpoczecia prac). Po zakoficzeniu
wiercenia, zarurowaniu otworu i wykonaniu korka cementowego, studnie te bedzie mozna
ponownie wiaczyé do eksploatacji po uprzednim zachlorowaniu i pompowaniu
OCZysSZCzajacym.

Po zamknigciu $rodkowo jurajskiego poziomu wodonosnego wiercenie bedzie kontynuowane
Swidrem gryzowym @ 438 mm, lub alternatywnie @ 375 mm, z zastosowaniem phuczki itowej
- (do stropu warstwy piaszczysto-zwirowej, przewidzianej do ujecia; ok. 145 m ppt) oraz z
zastosowaniem phuczki biodegradowalnej — (w obrebie warstwy przewidzianej do ujecia).
Jedli podczas wiercenia w warstwie zwiréw i piaskéw (przelot 148,0 — 167,0 m ppt.) nie
bedzie mozna utrzymaé $cian otworu, nalezy dalsze wiercenie prowadzié¢ w rurach roboczych
srednicy 16”’ (@ 406 mm), lub 14°’ (@ 356 mm) — zaleznie od $rednicy uzytego wczesniej
$widra gryzowego.

Dopuszcza si¢ mozliwosci wiercenia w innych, posiadanych przez Wykonawce rednicach rur
(wigkszych) z zachowaniem srednicy ostatniej kolumny rur (minimum @ 356 mm)

Otwoér zostanie zafiltrowany kolumng filtracyjng z grubosciennych rur PCV DN 250 mm.
(Srednica szczelin filtra zostanie dobrana przez geologa dozorujacego wiercenie, w zaleznosci
od granulacji ujgtej warstwy wodonosne;j).

Konstrukeja filtra:

- rura podfiltrowa dhugosci 3 m (170,0 — 167,0 m)

- ¢zg$¢ robocza filtra dtugosci 19 m (167,0 — 148,0 m)

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Filtr obsypa¢ zwirem o granulacji dobranej przez geologa dozorujacego wiercenie, w
zaleznosci od granulacji ujgtej warstwy wodonosnej — w przelocie 146,0 — 170,0 m. Nastepnie
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rur¢ nadfiltrowa obsypaé piaskiem w przelocie 146,0 — 144,0 m, a wyzej (od 144,0 m do
wierzchu) wykonaé korek cementowy.

Pompowanie otworu nalezy wykonaé¢ wg nastepujacego schematu:

* pompowanie oczyszczajace, zrywami przez okres konieczny do catkowitego
oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych — przyjmuje sie 24 godz.

 dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna na odkazenie i stabilizacje
zwierciadla wody

* pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe w czasie ok. 72 godz.

» przerwa technologiczna 24 godz. na pomiary wzniosu zwierciadla wody.

Wyniki pompowania postuza do okre$lenia parametréw hydrogeologicznych i
eksploatacyjnych otworu.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie ,,Projektu prac geologicznych w celu ujecia wéd

podziemnych z utwor6éw jury dolnej w Przystajni”.

Dla ustalenia cen jednostkowych robét (sumy kosztéw bezposrednich transportu, robocizny,
materialéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku wyliczonych na jednostke
przedmiarowa robét) przyjeto ceny stosowane w regionie — dane rynkowe

Wiercenie studni

N Zakres rzeczowy
L.P. Wyszczegdlinienie Jedn. miary llo$é jedn,
1 2 3 4
l.Dokumentacja wiertnicza
1. [ Plan Ruchu [ kpl | 1
Il.Transport
2. | Transport wiertni i materiatéw do wiercen [ kpl | 1
lIl.Wiercenie
3. Montaz wiertni i organizacja placu wiercen kp! 1
4, Wiercenie otworu o $rednicy 570 mm w strefie mb 6
gtebokosci 0,0-6,0m.
5. Wiercenie otworu o $rednicy 470mm w strefie mb 44
gtebokosci 6,0-50,0 m.
6. Wiercenie otworu o $rednicy 438mm w strefie mb 120
gtebokosci 50,0-170,0 m.
7. Cementowanie rur ¢ 457mm kpi 1
IV. Materialy zabudowane i filtrowanie
8. Rura stalowa ¢ 457mm wraz z zabudowg mb 50,0
S. Rura stalowa ¢ 406 mm wraz z zabudowa (optja) mb 170,0
10. Rura nadfiltrowa PCV KV ¢ 250/280 mm mb 148,0
11, Filtr szczelinowy PCV KV ¢ 250/280 mm mb 19
12. Rura podfiltrowa PCV KV ¢ 250/280 mm mb 3,0
13, Denko do rury podfiltrowej szt 1
14, Prowadnice szt. 25
15. Obsypka zwirowa m’ ~1,5
16. Podsypka piaskowa m® ~0,1
17. Zaczyn cementowy m? ~13
18. Zabudowa filtra ¢ 250/280 mm na gteb. 170,0m. mb 170,0
19, Wykonanie obsypki zwirowo piaskowej wokét filtra |(mb 26,0
20, Cementowanie przestrzeni miedzyrurowej mb 144,0
V.Pompowanie
21, Montaz i demontaz pompy gtebinowej mb ok. 80
22, Pompowanie oczyszczajgce z Quais 0k. 100 m*/h nh 24
23, Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24
24, Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. nh 72
(Q:= 35, Q,= 70, Q3= 100 m*/h)
25. Montaz i demontaz rurociggu odprow. wode z mb 100,0
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I pompowania

VI. Likwidacja placu wiercen

26.

Demontaz wiertni, rekultywacja terenu, wywéz
odpaddw wiertniczych

kpl
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KALKULACJA UPROSZCZONA

na wykonanie studni gtebinowej w Przystajni ( prace wiertnicze )

Zakres rzeczowy Cena Wartosc
L.P. | Wyszczegdinienie Jedn. llosé jedn. | jednostk. | Ogdtem
miary (netto)
1 2 3 4 5 6
l.Dokumentacja wiertnicza
1. Plan Ruchu | kpl 1
[ll.Transport

2. l Transport wiertni i materiatéw do wiercen [ kpl 1

lll.Wiercenie

3. Montaz wiertni i organizacja placu wiercen kpl 1

4, Wiercenie otworu o $rednicy 570 mm w strefie | mb 6
gtebokosci 0,0-6,0m.

S Wiercenie otworu o Srednicy 470mm w strefie | mb 44
gtebokos$ci 6,0-50,0 m.

6. Wiercenie otworu o $rednicy 438mm w strefie | mb 120
 gtebokosci 50,0-170,0 m.

7. Wiercenie otworu w rurach ¢ 406 mm (opcja) | mb. 170

8. Cementowanie rur ¢ 457mm kpl 1

IV. Materiaty zabudowane i filtrowanie

9. Rura stalowa ¢ 457mm wraz z zabudowg mb 50,0

10. Rura nadfiltrowa PCV KV ¢ 250/280 mm mb 148,0

11. Filtr szczelinowy PCV KV ¢ 250/280 mm mb 19

12. Rura podfiltrowa PCV KV ¢ 250/280 mm mb 3,0

13. Denko do rury podfiltrowej szt 1

14. Prowadnice szt. 25

15, Obsypka zwirowa m° ~1.5

16. Podsypka piaskowa m® ~0,1

17. Zaczyn cementowy m® ~13

18. Zabudowa filtra ¢ 250/280 mm na gteb. mb 1750,0
170,0m.

19. Wykonanie obsypki zwirowo piaskowej wokét | mb 26,0
filtra

20. Cementowanie przestrzeni miedzyrurowej mb 144,0

V.Pompowanie

21, Montaz i demontaz pompy gtebinowej mb ok. 80

22, Pgmpowanie oczyszczajgce z Quaks k. 100 | nh 24
m°/h

23. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24

24, Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. | nh 72
(Q;= 35, Q,= 70, Qs= 100 m*/h)

25. Montaz i demontaz rurociggu odprow. wode z | mb 100,0
pompowania

VI. Likwidacja placu wiercen

26. Demontaz wiertni, rekultywacja terenu, wywéz | kpl 1
ptuczki
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Uwaga:

Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej nie
wchodzi w zakres przetargu.

W oparciu o powyiszg wyceng, catkowity koszt rob6t wiertniczych objetych zaméwieniem

wynosi:

SHOWNIE: ettt e e e s e oo et

VAT 23 %: weceeissncensinninen. 28

STOWNIE: et et ee e e e oot e

b)brutto : v zt

SHOWNIE: ettt e e et et s e
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