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1. WSTEP

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu prac
geologicznych zwigzanych z wykonaniem ujecia wod podziemnych (studni)
ujmujgcej wody z utwordw jury dolnej dla Urzedu Gminy w Przystajni.
Projektowana studnia zlokalizowana bedzie na ujeciu, w sklad ktérego wchodza
obecnie trzy studnie ujmujace wody z utworéw jury Srodkowej (warstw
koScieliskich). W rejonie ujecia wody poziomu S$rodkowo jurajskiego nie
posiadajace naturalnej izolacji charakteryzuja sie niska jakoécig (wysokie
zawartoSci azotandéw; zanieczyszczenie antropogeniczne pochodzace z
powierzchni terenu). Wody z utworéw jury dolnej, ktére projektuje sie ujaé sg
dobrze chronione przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu, moga jednak
zawiera¢ podwyiszone iloSci zelaza i manganu pochodzenia geogenicznego.
Nalezy si¢ liczy¢ z konieczno$cia uzdatniania wody z projektowanego ujecia
(odzelazianie, odmanganianie), jest to jednak dzialanie znacznie prostsze
technicznie i mniej kosztowne od usuwania z wody azotanéw (denitryfikacji),
ktéra nalezaloby stosowaé¢ w przypadku ujecia wody z utworéw jury srodkowe;.
Woda wykorzystywana bedzie do zaopatrzenia gminy Przystaji w wode pitna.
Zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie maksymalnie ok. 100 m3/h.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO
OPRACOWANIA

1. Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000 ark. Kluczbork.

2. Szczegblowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Krzepice.

3. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000 ark. Kluczbork.

4. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 ark. Krzepice.

5.Wyniki wiercenia istniejacych otwor6éw studziennych.

6. Projekt monitoringu regionalnego wod podziemnych dla wojewoddztwa
czgstochowskiego — oprac. Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne
w Czestochowie, 1997 r.

7. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych z utworéw jury §rodkowej i dolnej w Przystajni —

oprac. T. Musiat i I. Lukaczynski, 2003 r.
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8. Opinia w sprawie uje¢ wéd podziemnych i jakosci wéd wody w sieci
wodociggowej gminy Przystajn — oprac. T. Musiat i I. Lukaczyniski,
2007T.

9. Wizja terenowa.

3. ARCHIWALNE WYNIKI PRAC GEOLOGICZNYCH

W rejonie Przystajni odwiercono szereg otwordéw studziennych ujmujgcych
wody podziemne z utworéw: czwartorzedowych, $rodkowojurajskich i
dolnojurajskich. Wyniki wiercenia otworéw, wykorzystane do opracowania
niniejszego projektu zawiera zalacznik tekstowy, a ich lokalizacje przedstawiono
na (zal. graf.nr 1) .

Wykonane wiercenia i przeprowadzone badania pozwalajg na okreSlenie

warunkdéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanych prac.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Gmina Przystajn znajduje sie w zachodniej cze$ci powiatu ktobuckiego, w
polnocno-zachodniej czeSci wojewoddztwa $laskiego. Projektowana studnia
polozona jest na terenie ujecia wiejskiego zlokalizowanego po poludniowej stronie
Przystajni, przy ulicy Boér, ktéra jest droga wylotowa do wsi Eugi-Radly.
Lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na (zaf. graf. nr11 2).

Wedlug podzialu Polski na jednostki geograficzne (J. Kondracki, 2002)
teren ten lezy w obrebie makroregionu Wyzyna Woznicko-Wieluniska, w
mezoregionie Prog Herbski, przy granicy z Obnizeniem Liswarty-Prosny.

Morfologicznie powierzchnia terenu jest stabo urozmaicona. W morfologii
zaznaczaja si¢ niewysokie wzniesienia, osiagajace wysoko$é 275 — 280 m npm.
oraz plytkie dolinki ciekéw, o rzednych 240 — 250 m npm. W dolinie rzeki
Liswarty, na wprost Przystajni, rzedne terenu wynosza 220 — 225 m npm. Na
terenie ujecia, znajdujacego sie na pélnocnym sklonie wzniesienia, rzedne terenu
wynosza okolo 264,0 m npm.

W rejonie Przystajni bierze poczatek szereg drobnych ciekéw, z ktérych
czgS¢ odprowadza wode na zachéd do Liswarty, a inne na wschéd do Pankéwki

(doplyw Liswarty). Glownym elementem hydrograficznym jest rzeka Liswarta
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(lewostronny doplyw Warty), przeplywajaca ok. 4 km na W od Przystajni.
Projektowana studnia znajduje si¢ w strefie wododzialowej zlewni: Pankéwki i

bezposredniej Liswarty.

4.2. Budowa geologiczna

Teren projektowanych prac znajduje si¢ w obrebie monokliny $lasko-
krakowskiej gdzie warstwy mezozoiczne zapadajg w kierunku NE pod katem 1 -
3°. W rejonie projektowanych prac, utwory mezozoiczne, reprezentowane sg przez
osady triasu, jury dolnej i jury §rodkowe;.

Nad osadami jurajskimi zalega nieciggla pokrywa utworéw
czwartorzedowych.

Budoweg geologiczng i warunki hydrogeologiczne charakteryzuje mapa
dokumentacyjna (zal. graf. nr 1) i przekr6j hydrogeologiczny (zal. graf. nr 3).

Jura dolna

W pelnym profilu jury dolnej (liasu), mozna wyréznié trzy kompleksy
warstw. Dolny piaszczysto-zwirowy, o miazszosci maksymalnie 50 m, zalegajacy
bezposrednio na ilastych utworach triasu goérnego lub podscielony kilku-,
kilkunasto- metrowa warstwg iléw, mutkéw z wkladkami piaskéw. Srodkowy
mutkowo-ilasty o migzszosci 30-80 m, w ktérym piaski i piaskowce wystepuja w
formie nieregularnych przewarstwiefi. Goérny piaszczysto-piaskowcowy, o
migzszo$ci  kilkunastu metréw, z wkladkami iléw i mulkéw - jest to
prawdopodobnie kompleks nieciagly, gdyz w archiwalnych profilach otworéw na
og6l pod warstwami koScieliskimi jury §rodkowej wystepuja ily; albo ze wzgledu
na podobienstwo litologiczne piaskow i piaskowcéw aalenu i bajosu - jury
srodkowe;j i gérnego toarsu - jura dolna, traktowane byly lacznie jako warstwy

koscieliskie.

Jura Srodkowa

Najstarsze osady jury Srodkowej reprezentowane sg przez piaski i stabo
spojone piaskowce zelaziste, tzw. warstw koScieliskich, nalezacych
stratygraficznie do aalenu i bajosu dolnego. Uziarnienie ich jest rézne, od
drobnego do gruboziarnistego, miejscami sa nawet zlepieficowate. Na og6l sa to

jednak piaski drobno-, rzadziej $rednioziarniste. Wéréd piaskéw wystepuja smugi
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i cienkie warstewki il6w, konkrecje syderytow i pirytéw. Migzszo§é tych warstw,
poza wychodniami, jest regularna, na og6t wynosi 20-40 m.

Nad warstwami koS$cieliskimi zalegaja ily, mulowce z wkladkami piaskowcow
i syderytow, przynalezne do kujawu i batonu. Osady te w rejonie czestochowskim
noszg nazwe ilow rudonos$nych. Ity rudono$ne w pelnym profilu osiggaja
migzszos¢é okolo 200 m.

W stropie jury $rodkowej wystepuja wapienie piaszczyste, margliste i
glaukonitowe oraz piaskowce wapniste keloweju. Migzszo$éé tych osadéw jest
niewielka, na ogol wynosi 3-8 m.

Przystajni znajduje sie¢ w poblizu linii zasiegu utworéw jury §rodkowej (zal.
graf. nr 1). Na powierzchni lub bezposrednio pod osadami czwartorzedowymi
zalegaja utwory warstw koScieliskich. Miejscami wystepuja platy ilow
rudonoénych. Linia zasiegu zwartej pokrywy itéw rudono$nych biegnie ok. 2 km

na NE od Przystajni.

Czwartorzed
Osady czwartorzedowe charakteryzujg sie niecigglym rozprzestrzenieniem

oraz duza zmiennoSciag miazszoSci i litologii. W rejonie Przystajni migzszosé
utworow czwartorzegdowych waha sie od kilkudziesieciu centymetréw na
wychodniach utworéw starszych (rejon studni nr 1) do ok. 50 m w dolinie
kopalnej, ktérej o§ biegnie przez centrum wsi. Wedlug Szczegbélowej mapy
geologicznej Polski arkusz Krzepice, czwartorzed na powierzchni terenu
reprezentowany jest przez gliny zwalowe oraz piaski i zwiry lodowcowe. Przy
wigkszych miazszoSciach, w zaglebieniach erozyjnych, wystepuja gléwnie piaski,
przewarstwione mulkami i glinami. W profilach otworéw studziennych ujecia
gminnego w Przystajni do czwartorzedu zaliczono piaski o migzszoéci 1,0 m w
studni nr 1 (prawdopodobnie zwietrzelina warstw koScieliskich), gliny o
migzszoSci 2,5 m w studni nr 3 oraz piaski i gliny o migzszoéci 3,0 m w studni nr
2.
4.3. Warunki hydrogeologiczne

W omawianym rejonie uzytkowe poziomy wod podziemnych zwigzane s3 z

piaszczystymi osadami czwartorzedu, jury $rodkowej i jury dolnej.
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Czwartorzedowe pietro wodonosne

Jest to pigtro nieciagle, z uwagi na to, ze miejscami osady czwartorzedowe
nie wystepujg, maja bardzo mala miazszoéé lub caly profil wypelniaja utwory
stabo przepuszczalne. Wystepowanie uzytkowych wod podziemnych zwigzane jest
glownie z osadami wypelniajacymi zaglebienia erozyjne na stropie starszego
podioza, gléwnie w dolinie kopalnej. W przypadku, gdy zawodnione osady
czwartorzgdowe nie s3 oddzielone od wodono$nych osadéw jury, utworami slabo
przepuszczalnymi, wystgpuja polaczone czwartorzedowo-jurajskie poziomy
wodono$ne.

W najblizszym od projektowanej studni, otworze studziennym odwierconym
na terenie Szkoly Podstawowej w Przystajni (zlokalizowanym w obrebie
wspomnianej wyzej doliny kopalnej) calkowita migzszoéé utwordw
czwartorzgdowych wynosi 37,1 m, w tym Ilaczna migzszoéé osadow
przepuszczalnych (piaski, Zwiry) — 14,2 m. W okresie wiercenia studni - 1959 r.,
zwierciadlo wody stabilizowalo si¢ na glebokoéci 7,3 m ppt. W trakcie probnego
pompowania uzyskano maksymalng wydajno$¢ 8,1 m3/h przy depresji 11,1 m,
wydatek jednostkowy 0,73 m3/h/m. Sredni wspélczynnik filtracji wynosi
0,000024 m/s.

Obecnie studnia nie jest uzywana.

Srodkowojurajski poziom wodonoény

W utworach jury Srodkowej gléwne znaczenie uzytkowe ma poziom
wodono$ny zwigzany z warstwami koScieliskimi, wyksztalconymi jako piaski i
stabo spojone piaskowce, nalezace stratygraficznie do bajosu dolnego i aalenu. W
pelnym profilu migzszo$¢ tych warstw na og6t wynosi 20 - 40 m. W archiwalnych
profilach otworé6w do warstw koScieliskich zaliczane sg czasem, wystepujace
bezposrednio pod jura §rodkowa, utwory piaszczyste jury dolnej. Polaczone
warstwy osiggaja migzszo§¢ 65 m. W pasie wychodni migzszo§é warstw
koscieliskich zalezy od morfologii stropu tych warstw i odleglosci od lini ich
zasiggu. Warstwy koScieliskie tworza rozlegly i zasobny poziom wodonoény,
wydzielony na Mapie obszaréw gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP)
w Polsce (A.S. Kleczkowski, red., 1990 r.), jako GZWP nr 325 Czestochowa W, o
powierzchni 848 km2. Omawiany poziom wodono$ny by} intensywnie drenowany

przez kopalnie rud zelaza regionu czestochowskiego, do poczatku lat 8o-tych XX

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C., CZESTOCHOWA, WRZESIEN 2008 1. 7



PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW JURY DOLNEJ W PRZYSTAJNI

w., co objawialo si¢ obnizeniem zwierciadla wody w skali regionalnej. Przystajn
znajdowala sie¢ na peryferiach strefy oddzialywania kopalfi. Obecnie zwierciadto
wody wrécilo do naturalnego polozenia. Sezonowe i wieloletnie wahania
zwierciadla wody w pasie wychodni zalezag od atmosferycznych warunkéw
zasilania wod podziemnych wodami opadowymi. Na wigkszej czeSci GZWP
warstwy koScieliskie przykryte sa ilami rudono$nymi, ktére przy linii zasiegu
utworéw jury gornej osiagaja miagzszo§¢ ok. 200 m. Pod przykryciem il6w
rudono$nych zwierciadlo wody ma charakter subartezyjski lub artezyjski, w
zaleznoSci od ci$nienia i uksztaltowania powierzchni terenu. Splyw wéd
podziemnych nastepuje gléwnie na N i NW. Na wychodniach warstw koécieliskich
powierzchnia zwierciadla wody nawiazuje do morfologii terenu. Wody podziemne
splywaja do drenujacych je ciekbw — (zal.graf. nr 2). Zasilanie poziomu
wodonos$nego warstw koscieliskich nastepuje gléwnie w pasie wychodni, droga
infiltracji wéd opadowych.

Ujecie w Przystajni znajduje sie w pasie wychodni warstw koscieliskich.
Swobodne zwierciadlo wody, w rejonie ujecia, zalegalo
w kwiecieft 2003 r. na glebokos$ci od 13,7 m ppt. w studniach nr 2 i nr 3 do 20,2 m
ppt. w studni nr 1 i jest polozone 1,2 - 2,0 m wyzej jak w czasie pompowania
kontrolnego, w sierpniu 1991 r. Wyzsze polozenie zwierciadla wody wynika
czgsciowo z wahaf sezonowych.(pomiar w kwietniu po roztopach $niegu),
czgSciowo z wahan wieloletnich (wyzsze sumy rocznych opadéw w latach 9o-tych
jak w latach 80-tych ubieglego wieku).

W trakcie prébnych pompowan, wykonanych po odwierceniu studzien
ujmujacych wodeg tylko z warstw ko$cieliskich, uzyskano maksymalne wydajnosci:
47,6 m3/h przy depresji 6,0 m, wydatek jednostkowy 7,93 m3/h/m — ze studni nr
2; 45,0 m3/h przy depresji 11,0 m, wydatek jednostkowy 4,09 m3/h/m — ze studni
nr 3. Obliczone, na podstawie prébnych pompowar, wspélezynniki filtracji
wynosily odpowiednio: 0,00014 m/s i 0,000051 m/s. Podczas prébnego
pompowania studni nr 1, ujmujacej wode z piaskéw i piaskowcdéHw warstw
koscieliskich oraz
z piaskow i piaskowcow wystepujacych w stropie utworéw jury dolnej, osiagnieto
wydajnosé 22,8 m3/h przy depresji 13,7 m, wydatek jednostkowy 1,66 m3/h/m.
Wspotczynnik filtracji wynosit 0,000024 m/s.
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Dolnojurajski poziom wodonoény

W utworach jury dolnej wystepuje na ogoél kilka warstw wodono$nych
(piaski, zwiry, piaskowce), rozdzielonych: itami, ifowcami, mutkami i mutowcami
Zasadnicze znaczenie uzytkowe ma warstwa wodono$na zalegajaca w spagu
profilu jury dolnej. Wystgpujace wyzej, wérdd utworéw stabo przepuszezalnych,
przewarstwienia piaskow i piaskowcdw sg nieciagle, o zmiennej migzszosci i malej
wodonos$nosci. Zalegajace miejscami w stropie jury dolnej piaski i piaskowce
warstw lysieckich gornych lgcza sie miejscami z piaskowcami warstw ko§cieliskich
(jura srodkowa), tworzac wspélny poziom wodonoény.

Glowna warstwa wodonosna (w spagu jury dolnej) jest ciagle
rozprzestrzeniona i posiada do$¢ regularng migzszo$é. W otworze studziennym
ujecia wiejskiego w Borze Zajacifiskim warstwa ta, zbudowana gléwnie ze zwiréw,
posiada migzszo$¢ 16,0 m. Studni¢ pompowano z maksymalng wydajnoécia 63,0
m3/h przy depresji 1,9 m, wydatek jednostkowy 33,2 m3/h/m. Wspélczynnik
filtracji wynosit 0,00057 m/s. Studnia charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi
parametrami wydajno$ciowymi. Woda zawierala ponadnormatywne ilosci zelaza
3,26 mg/dm3 (norma 0,2 mg/dm3) i manganu 0,09 mg/dm3 (norma 0,05
mg/dm3). Warstwa wodono$na oddzielona jest od powierzchni terenu osadami
stabo przepuszczalnymi o migzszosci 50,2 m (w przypadku studni projektowanej
migzszo$¢ warstwy izolacyjnej wyniesie ok. 130 m). Woda nie jest narazona na
zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu. Zawartoéé azotanéw —

0,7 mg/dm3 (norma 50 mg/dma3).

Jakosé wody

W najblizszej studni, w Borze Zajacianskim, ujmujacej spagowa warstwe
wodonoéng jury dolnej, w czasie pompowania (1996 r.) woda zawierala
ponadnormatywne iloci zelaza 3,26 mg/1 wedlug badan WSSE w Czestochowie,
3,45 mg/l wedlug badan firmy ,AGIZ” w Kielcach (norma 0,2 mg/l) oraz
manganu, odpowiednio 0,09 mg/1 i 0,15 mg/l (norma 0,05 mg/1). Odczyn wody
wynosit odpowiednio pH 7,0 i pH 6,4. Woda charakteryzuje sie ponadto niewielkg
mineralizacjg — 101 mg/1 suchej pozostalo$ci oraz malg zawartoscia chlorkéw 2,0
mg/11i siarczanéw 21,1 mg/1. Ujeta studnig warstwa wodonoéna oddzielona jest od
powierzchni terenu osadami stabo przepuszczalnymi o migzszo$ci 50,2 m. Woda

nie jest narazona na zanieczyszczenie antropogeniczne z powierzchni terenu, o

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C., CZESTOCHOWA, WRZESIEN 2008 r. 49



PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW JURY DOLNEJ W PRZYSTAJNI

czym $wiadczy mala iloéé chlorkéw i niewielka zawartoéé azotanéw — 0,7 mg/1
(norma 50 mg/1). W trakcie eksploatacji nie zauwaza si¢ tendencji do zmiany

sktadu chemicznego wody.

5. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

W oparciu o rozpoznanie geologiczne i zgloszone zapotrzebowanie na wode
(maksymalnie 100 m3/h), projektuje si¢ wykonanie otworu studziennego do
glebokosci 170 m i ujgcie wody ze spagowej warstwy wodonoénej jury dolne;.

Przewiduje si¢ nastepujacy profil geologiczny:

0,0 — 3,0 m Gliny i piaski - czwartorzed
3,0 — 38,0 m Piaski i piaskowce - jura $rodkowa
38,0 -148,0m Ily, mulki, ifowce, mulowce z przewarstwieniami - jura dolna
piaskow i piaskowcow

148,0 —167,0 m Piaski i zwiry
167,0 —170,0 m Iy - trias gérny

Zwierciadlo wody, nawiercone na glebokosci 148,0 m, bedzie sie

stabilizowaé na glebokosci ok. 34,0 m ppt.

5.1. Lokalizacja
Otwér zostanie odwiercony na dzialce Inwestora, znajdujacej sie w
poludniowej czgsci gminy Przystajfi, przy ulicy Bér, na terenie ujecia wiejskiego.
Usytuowanie studni przedstawiono na (zal. graf. nr 1 i nr 2).
Wspélrzedne geograficzne wiercenia wynosza:
@ = 50°52’42” - szerokoéci geograficznej péinocne;j,
A =180°41'14” - dlugo$ci geograficznej wschodnie;j.
Rzedna terenu, w miejscu projektowanego otworu, okreslona na podstawie
mapy w skali 1:1 000, wynosi 260 m n.p.m. Dokladna rzedna okre$lona zostanie

pomiarami geodezyjnymi.

5.2. Technologia wykonania
Projektuje si¢ wykonanie otworu metodg obrotows.
Wiercenie nalezy rozpoczaé $widrem rurowym i lyzka wiertnicza w rurach

roboczych $rednicy 20” (508 mm), ktére nalezy postawi¢é w piaskach i
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i piaskowcach jury $rodkowej, na glebokoéci ok. 6,0 m ppt.. Rury te po
zakonfczeniu wiercenia zostang wyciagniete z otworu. Dalsze wiercenie prowadzié
Swidrem gryzowym @ 470 mm, z zastosowaniem pluczki ilowej, do glebokosci
50 m ppt.. Po zakoriczeniu tego wiercenia, do otworu zostanie wprowadzona
kolumna rur oktadzinowych 18” (457 mm), osadzonych w korku cementowym,
wykonanym w przelocie (6,0 — 50,0 m).

W sasiedztwie projektowanego otworu znajduja si¢ czynne studnie 2 i 3 ujecia
wodociggowego. Podczas wiercenia w warstwach koécieliskich z uzyciem pluczki
ilowej, moze dojéé¢ do zanieczyszczenia (zmetnienia) wody w tych studniach. Na
czas przewiercania warstw koScieliskich nalezy wylaczyé z eksploatacji studnie 2
i 3. Wylaczenie studni jest mozliwe tylko w okresie o matych rozbiorach wody
(wiosna, lub jesien), maksymalnie na 2 tygodnie (co nalezy uwzglednié przy
ustalaniu terminu rozpoczecia prac). Po zakofczeniu wiercenia, zarurowaniu
otworu i wykonaniu korka cementowego, studnie te bedzie mozna ponownie
wlaczyé do eksploatacji po uprzednim zachlorowaniu i pompowaniu
0CZyszczajacym.

Po zamknigciu $rodkowo jurajskiego poziomu wodonoénego wiercenie bedzie
kontynuowane $widrem gryzowym @ 438 mm, lub alternatywnie @ 375 mm,
z zastosowaniem pluczki ilowej - (do stropu warstwy piaszczysto-zwirowej,
przewidzianej do ujecia; ok. 145 m ppt) oraz z zastosowaniem pluczki
biodegradowalnej — (w obrebie warstwy przewidzianej do ujecia). Jesli podczas
wiercenia w warstwie zwiréw i piaskéw (przelot 148,0 — 167,0 m ppt.) nie
bedzie mozna utrzymaé Scian otwory, nalezy dalsze wiercenie prowadzié
w rurach roboczych $rednicy 16” (@ 406 mm), lub 14” (@ 356 mm) — zaleznie od
$rednicy uzytego wezesniej $widra gryzowego.

Otwoér zostanie zafiltrowany kolumna filtracyjng z grubosciennych rur PCV
DN 250 mm. ($rednica szczelin filtra zostanie dobrana przez geologa
dozorujacego wiercenie, w zaleznoéci od granulacji ujetej warstwy wodonoénej).
Konstrukcja filtra:

- rura podfiltrowa dlugoéci 3 m (170,0 - 167,0 m)

- czg$¢ robocza filtra dlugoéci 19 m (167,0 - 148,0 m)

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Filtr obsypaé zwirem o granulacji dobranej przez geologa dozorujgcego wiercenie,

w zalezno$ci od granulacji ujetej warstwy wodonoénej ~ w przelocie 146,0 —
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170,0 m. Nastepnie rur¢ nadfiltrowa obsypaé piaskiem w przelocie 146,0 —
144,0 m, a wyzej (od 144,0 m do wierzchu) wykonaé korek cementowy.

Projekt geologiczno-techniczny otworu stanowi (zal. graf. nr 3).

Ostateczna glebokoé¢é otworu i sposéb zafiltrowania ustalona zostanie przez
geologa dozorujacego przebieg prac w nawiazaniu do stwierdzonych warunkéw

geologicznych.

5.3. Opréobowanie otworu, obserwacje i badania
hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nalezy pobieraé reprezentatywne proby gruntu do
skrzynek z kazdej wyr6zniajacej sie warstwy, a w przypadku wiekszej
migzszo$ci, co 2 m. Po zakofczeniu wiercenia pobrane prébki
przechowywane beda w magazynie prébek wykonawcy do czasu przyjecia
dokumentacji hydrogeologicznej. Nie przewiduje si¢ przekazywania probek
do organéw parstwowej administracji geologiczne;j.

Po nawierceniu kazdej warstwy wodonoénej nalezy przerwaé roboty
1 przeprowadzié¢ stabilizacje zwierciadla wody. Polozenie zwierciadla wody
nalezy takze rejestrowaé przed rozpoczeciem i po zakofczeniu kazdej
dniéwki.

Po zafiltrowaniu otworu, przeprowadzone zostang badania
wydajnodci i jakoSci wody. Badania wydajnosci projektuje sie wykonaé
pompa glebinowa o wydajnosci ok. 100 ms3/h. Pompa zasilana bedzie

energig z sieci lub agregatu pradotworczego.

Pompowanie nalezy wykonaé w dwéch etapach:

- pompowanie oczyszczajgce, do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin
mechanicznych (ok. 24 godziny); po zakoficzeniu pompowania
oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadla wody
w czasie 24 h;

- pompowanie pomiarowe przy trzech poziomach dynamicznych,

w lacznym czasie 24 h.
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Wydajnoé¢ studni bedzie mierzona za pomoca wodomierza lub skrzyni
przelewowe;j.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrana zostanie proba wody
do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne. Analiza powinna
obejmowaé: substancje rozpuszczone, twardoéé ogdlng i weglanowa,

chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, wapi, zelazo, mangan.

5.4. Okreslenie oddzialywania projektowanego otworu na

srodowisko

Przewidziana do ujecia, zZwirowo-piaszczysta warstwa wodonoéna
w spagowej czgsci jury dolnej wystepuje gleboko (148,0 m ppt.) i jest odizolowana
od  przypowierzchniowych ~wéd  czwartorzedowych  utworami  slabo
przepuszczalnymi (w przewadze itowce, mulowce, ily, mutki). Zdepresjonowane
zwierciadto wody w wyniku eksploatacji wéd podziemnych projektowana studnig,
nie bedzie mialo wplywu na warunki wodne na powierzchni terenu i w gruncie.
Przewidywany pobér wody projektowana studnia, nie wplynie znaczaco na
warunki eksploatacji ujeé¢ sasiednich. Najblizsze studnie ujmuja wode z wyzszych,
odizolowanych warstw wodonoénych wystepujacych w jurze $rodkowej
1 czwartorzedzie. Najblizsza studnia ujmujaca przyspagowa warstwe zwirowo-
piaszczystg jury dolnej, znajduje sie dopiero ok. 4,5 km na SW od projektowanej
studni, w Borze Zajaciniskim i jest to réwniez gminne ujecie wodociagowe Gminy

Przystajn.

5.5. Pomiary geodezyjne
Wspélrzedne topograficzne studni oraz rzedng terenu nalezy ustalié¢
na podstawie pomiaréw terenowych, w dowigzaniu do panstwowej sieci

geodezyjnej.

5.6. Likwidacja otworu
W przypadku, gdy cel geologiczny nie zostanie osiagniety, to jest gdy wystapi

brak warstwy wodonosnej lub wydajnoéé projektowanego otworu studziennego
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bedzie na tyle mala, ze Inwestor uzna studnie za nieprzydatna do eksploatacji,

otwdr nalezy zlikwidowaé przez cementowanie lub ilowanie.

5.7. Harmonogram wykonania projektowanych prac

W zaleznoSci od sprzetu uzytego do wiercenia otworu prace te mogg trwaé
od 1 do 3 miesigce. Dokumentacja geologiczna wykonana zostanie w terminie do
1 miesigca od zakonczenia prac wiertniczych. Lacznie czas potrzebny na
odwiercenie studni i wykonanie dokumentacji geologicznej nie powinien
przekroczyé 4 miesigcy. W zwigzku z brakiem pelnego zabezpieczenia
finansowego projektowanej Inwestycji, nie mozna precyzyjnie okre$li¢ terminu
rozpoczgcia prac, w zwigzku z czym wnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego
projektu na okres dwdch lat.
Ze wzgledow technicznych (koniecznoéé wylaczania z eksploatacji studzien 2 i 3)
prace mogg by¢ rozpoczete w okresach o mniejszych rozbiorach wody (wiosng lub

jesienig) co nalezy uwzglednié przy ustalaniu terminu rozpoczecia prac.
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6. UWAGI KONCOWE I WNIOSKI

- Niniejszy projekt nalezy przestat do Urzedu Marszatkowskiego

w Katowicach celem zatwierdzenia.

. Pobér wody z projektowanego otworu studziennego, w iloéci ok. 100 m3 na

dobe, nie bgdzie mial wplywu na warunki eksploatacji uje¢ sasiednich.

. Podczas przewiercania warstw koScieliskich z uzyciem phuczki ilowej,
istnieje koniecznoé¢ wylgczenia studni nr 2 i 3. Wylaczenie studni jest
mozliwe tylko w okresie o malych rozbiorach wody (wiosna, lub jesien),
maksymalnie na 2 tygodnie (co nalezy uwzglednié przy ustalaniu terminu

rozpoczecia prac).

. Prace wiertnicze i badania winny byé wykonywane pod dozorem

uprawnionego hydrogeologa.

. Ostateczna glebokoé¢ otworu i sposéb zafiltrowania ustalona zostanie
przez geologa dozorujgcego przebieg prac w nawigzaniu do stwierdzonych

warunkéw geologicznych.

. Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych prac, ujecie nalezy
udokumentowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacje

nalezy przekaza¢ do Urzedu Marszatkowskiego w Katowicach.
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. Zalacznik tekstowy nr 1
PROFILE NAJBLIZSZYCH OTWOROW
HYDROGEOLOGICZNYCH

Studnia nr 1 — ujecie gminne w Przystajni.

Rok wykonania: 1972.
Rzedna terenu: 272,0 m npm.

Profil geologiczny

0,0 — 1,0 ~ piaski - CZWARTORZED
1,0 — 35,0 ~ piaski i piaskowce — JURA SRODKOWA
35,0 — 62,0 ~ piaski, piaskowce i ity - JURA DOLNA

Zwierciadlo wody:
nawiercone: b.d.
ustalone:19,7 m ppt. (1972 r.); 22,2 m ppt. (1991 r.); 20,2 m ppt. (2003 1.).

Konstrukeja otworu

Zarurowanie:
0,0 — 22,0 m — rury 16” (406,0 mm)

Zafiltrowanie:

0,0 — 26,0 m - rura nadfiltrowa 10%/,”

26,0 — 31,8 m, 43,2 — 45,8 m, 46,3 — 51,7 m - filtr siatkowy 10%/,”’
51,7 — 57,0 m rura podfiltrowa 10%/,”’

Wyniki prébnego pompowania:
Qmax = 22,8 m3/h = S = 13,7 m (1972 r.)



Studnia nr 2 — ujecie gminne w Przystajni.

Rok wykonania: 1978.
Rzedna terenu: 264,0 m npm.

Profil geologiczny

0,0 — 3,0 ~ piaski i gliny — CZWARTORZED
3,0 — 38,0 ~ piaski i piaskowce — JURA SRODKOWA
38,0 — 55,0 ~ piaski, piaskowce i ity - JURA DOLNA

Zwierciadlo wody:
nawiercone: b.d.
ustalone:14,0 m ppt. (1978 r.); 14,9 m ppt. (1991 r.); 13,7 m ppt. (2003 r.).

Konstrukeja otworu

Zarurowanie:
0,0 — 11,0 m — rury 18” (457,0 mm)

Zafiltrowanie:

0,0 — 26,0 m - rura nadfiltrowa 11%/,”
23,0 — 38,0 m - filtr perforowany 11%/,”’
38,0 — 44,0 m rura podfiltrowa 11%,”’

Wyniki prébnego pompowania:
Qmax = 47,6 m3/h = S = 6,0 m (1972 r1.)




Studnia nr 3 — ujecie gminne w Przystajni.

Rok wykonania: 1991/92.
Rzedna terenu: 264,0 m npm.

Profil geologiczny

0,0 — 2,5 ~ gliny - CZWARTORZED
2,5 — 38,3 ~ piaski i piaskowce — JURA SRODKOWA
38,3 — 43,0 ~ piaski, piaskowce i ily - JURA DOLNA

Zwierciadlo wody:
nawiercone: b.d.
ustalone:14,9 m ppt. (1992 r.); 13,7 m ppt. (2003 r.).

Konstrukcja otworu

Zarurowanie:
Rury robocze 18” (457,0 mm) i 16” (406,0 mm) wyjeto podczas filtrowania.

Zafiltrowanie:

0,0 — 29,2 m - rura nadfiltrowa 10%,”’
29,2 — 38,2 m - filtr szczelinowy 10%/,”’
38,2 — 43,0 m rura podfiltrowa 10%/,”’

Wyniki prébnego pompowania:
Qmax = 45,0 m3/h = S = 11,0 m (1992r.)




Studnia — ujecie w Borze Zajacianskim.

Rok wykonania: 1995/96.
Rzedna terenu: 241,5 m npm.

Profil geologiczny

0,0 — 2,5 ~ piasek i gliny - CZWARTORZED

2,5 — 53,0 ~ piaski, piaskowce, mulki, ily—- JURA SRODKOWA
53,0 — 67,0 ~ zZwiry i piaski — JURA DOLNA

67,0 — 72,0 ~ ily — TRIAS GORNY

Zwierciadlo wody:
nawiercone: b.d.
ustalone:10,9 m ppt. (1996 1.).

Konstrukeja otworu

Zarurowanie:
0,0 — 39,7 m - rury ostonowe 18” (457,0 mm).

Zafiltrowanie:

0,0 — 67,0 m - rura nadfiltrowa 11%,”’
53,0 — 67,0 m - filtr perforowany 11%/,’
67,0 — 72,0 m rura podfiltrowa 113/,

Wyniki prébnego pompowania:
Qmax = 45,0 m3/h = S = 11,0 m (1992 1.)







