
ZWI.271.1.2013

Przystajń, dn. 11.02.2013 r.

Dotyczy:  Przetargu na "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z 
utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.

Numer ogłoszenia: 45368 – 2013

Zamieszczamy sprostowanie do zamieszczonego przedmiaru robót

1. Przedmiar robót tabela strona 4:

a) W  rozdziale III. Wiercenie należy ująć brakującą pozycję:

     Wiercenie otworu w rurach Ø 406 mm (opcja), jedn.  miary  mb, ilość jedn. 170,0

b) W rozdziale IV. Materiały zabudowane i filtrowanie należy wykreślić pozycję:

     9. Rura stalowa  Ø 406 mm wraz z zabudową (opcja), jedn. miary mb, ilość jedn. 170,0

Wyjaśnienie:

Poprawiono   błędy.  Powyższa  rura   zostanie   wyciągnięta,  nie  zostanie  zabudowana  na  stałe.  Po 
poprawkach numeracja pozycji w tabeli przedmiaru robót powinna być identyczna jak w tabeli kalkulacji  
uproszczonej.

2. W kalkulacji uproszczonej na stronie 6 przedmiaru robót:

rozdział IV. Materiały zabudowane i filtrowanie,  

punkt 18. Zabudowa filtra Ø 250/280 mm na głęb. 170,0 m 

ilość jedn. powinna być 170,0 mb (a nie jak błędnie wpisano 1750,0 mb)

Wyjaśnienie:

Poprawiono  oczywistą pomyłkę pisarską.

Po sprostowaniu tabele  przedmiaru robót i kalkulacji uproszczonej powinny wyglądać jak poniżej:



PRZEDMIAR ROBÓT

Wiercenie studni 
L.P. Wyszczególnienie Zakres rzeczowy

Jedn. miary Ilość jedn.
1 2 3 4

I.Dokumentacja wiertnicza
1. Plan Ruchu kpl 1
II.Transport
2. Transport wiertni i materiałów do wierceń kpl 1
III.Wiercenie
3. Montaż wiertni i organizacja placu wierceń kpl 1
4. Wiercenie otworu o średnicy 570 mm w strefie

głębokości 0,0-6,0m.
mb 6

5. Wiercenie otworu o średnicy 470mm w strefie
głębokości 6,0-50,0 m.

mb 44

6. Wiercenie otworu o średnicy 438mm w strefie
głębokości 50,0-170,0 m.

mb 120

7. Wiercenie otworu w rurach φ 406 mm (opcja) mb. 170
8. Cementowanie rur φ 457mm kpl 1
IV. Materiały zabudowane i filtrowanie
9. Rura stalowa  φ 457mm wraz z zabudową mb 50,0
10. Rura nadfiltrowa PCV KV     φ 250/280 mm mb 148,0
11. Filtr szczelinowy  PCV KV φ 250/280  mm mb 19
12. Rura podfiltrowa PCV KV φ 250/280  mm mb 3,0
13. Denko do rury podfiltrowej szt 1
14. Prowadnice szt. 25
15. Obsypka żwirowa m3 ~1,5
16. Podsypka piaskowa m3 ~0,1
17. Zaczyn cementowy m3 ~13
18. Zabudowa filtra φ 250/280  mm na głęb. 170,0m. mb 170,0
19. Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej  wokół filtra mb 26,0
20. Cementowanie przestrzeni międzyrurowej mb 144,0
V.Pompowanie
21. Montaż i demontaż pompy głębinowej mb ok. 80
22. Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 100 m3/h nh 24
23. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24
24. Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.

(Q1= 35, Q2= 70, Q3= 100 m3/h)
nh 72

25. Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z 
pompowania

mb 100,0

VI. Likwidacja placu wierceń
26. Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz 

odpadów wiertniczych
kpl 1



KALKULACJA UPROSZCZONA

na wykonanie studni głębinowej w Przystajni ( prace wiertnicze )

L.P. Wyszczególnienie Zakres rzeczowy
Cena

jednostk.
Wartość
Ogółem
(netto)

Jedn. miary Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6
I.Dokumentacja wiertnicza
1. Plan Ruchu kpl 1
II.Transport
2. Transport wiertni i materiałów do wierceń kpl 1
III.Wiercenie
3. Montaż wiertni i organizacja placu wierceń kpl 1
4. Wiercenie otworu o średnicy 570 mm w strefie 

głębokości 0,0-6,0m.
mb 6

5. Wiercenie otworu o średnicy 470mm w strefie
głębokości 6,0-50,0 m.

mb 44

6. Wiercenie otworu o średnicy 438mm w strefie
głębokości 50,0-170,0 m.

mb 120

7. Wiercenie otworu w rurach φ 406 mm (opcja) mb. 170
8. Cementowanie rur φ 457mm kpl 1
IV. Materiały zabudowane i filtrowanie
9. Rura stalowa  φ 457mm wraz z zabudową mb 50,0
10. Rura nadfiltrowa PCV KV     φ 250/280 mm mb 148,0
11. Filtr szczelinowy  PCV KV φ 250/280  mm mb 19
12. Rura podfiltrowa PCV KV φ 250/280  mm mb 3,0
13. Denko do rury podfiltrowej szt 1
14. Prowadnice szt. 25
15. Obsypka żwirowa m3 ~1,5
16. Podsypka piaskowa m3 ~0,1
17. Zaczyn cementowy m3 ~13
18. Zabudowa filtra φ 250/280  mm na głęb. 170,0m. mb 170,0
19. Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej  wokół 

filtra 
mb 26,0

20. Cementowanie przestrzeni międzyrurowej mb 144,0
V.Pompowanie
21. Montaż i demontaż pompy głębinowej mb ok. 80
22. Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 100 m3/h nh 24
23. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24
24. Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.

(Q1= 35, Q2= 70, Q3= 100 m3/h)
nh 72

25. Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z 
pompowania

mb 100,0

VI. Likwidacja placu wierceń
26. Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz 

płuczki
kpl 1

 



Sporządził: Paweł Antczak

Wójt Gminy Przystajń

Andrzej Kucharczyk
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