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RZUT SKOCZNI W DAL 1:200

Obrzeze betonowe 8 x 29 cm z elastyczng naktadkg
z granulatu SBR w kolorze czerwono-brgzowym
tawa betonowa z oporem o wym. 10 x 28 cm
+opor 15 x 10 cm

Zeskocznia wypetniona piaskiem kwarcowym
ptukanym
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1,0 x 1,0 x 0,4 m wypetniony zwirem
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RZUT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 1:50

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm pokryte warstwg granulatu

EPDM gr. 3 mm w trakcie wykonywania wierzchniej |
warstwy nawierzchni rozbiezni metodg natrysku

tawa betonowa z oporem o wym. 10 x 28 cm

+opdr15x 10 cm

Nawierzchnia poliuretanowa:

- warstwa gorna z granulatu EPDM gr. 3 mm
wykonana metodg natrysku "in situ" w kolorze czerwonym

- warstwa dolna gr. 10 mm - mieszanka czarnego
granulatu SBR i kleju poliuretanowego wykonana
za pomocg uktadarki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8
gr. 5 cm po zageszczeniu mechanicznym

Warstwa klinujgca podbudowe ttuczniowg z
kruszywa kamiennego - kliniec 5/25 mm gr. 5 cm po
zageszczeniu mechanicznym

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm,
warstwa gr. 15 cm po zaggszczeniu mechanicznym
Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm po
zageszczeniu mechanicznym

PRZEKROJB -B 1:40

Obrzeze betgnowe 8 x 30 cm pokryte warstwa granulatu

EPDM gr. 3 mm w trakcie wykonywania wierzchniej
warstwy nawierzchni biezni metodg natrysku

tawa betonowa z oporem o wym. 10 x 28 cm
+opor 15 x 10 cm

Nawierzchnia poliuretanowa:

- warstwa gorna z granulatu EPDM gr. 3 mm
wykonana metoda natrysku "in situ" w kolorze czerwonym

- warstwa dolna gr. 10 mm - mieszanka czarnego
granulatu SBR i kleju poliuretanowego wykonana
za pomocg uktadarki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8
gr. 5 cm po zageszczeniu mechanicznym

Warstwa klinujgca podbudowe ttuczniowg z
kruszywa kamiennego - kliniec 5/25 mm gr. 5 cm po
zageszczeniu mechanicznym

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm,
warstwa gr. 15 cm po zaggszczeniu mechanicznym

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm po
zageszczeniu mechanicznym

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
PRZEKROJ C-C 1:40

linie malowane farbg poliuretanowg

w kolorze biatym
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