AneKks do opisu i szkicu
do pozwolenia na budowe
pitkochwytow o wysokosci 4,00m
w Borze Zajacinskim

INWSTOR: Gmina Przystajn
Ul. Czestochowska 5, 42-142 Przystajs

OBIEKT : Budowa pitkochwytéw o wysokosci 4,0m
) w Borze Zajacinskim

LOKALIZACJA : Bér Zajacifiski, nr ewid. dziatki — 551/2, 552

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA BOISK O WYSOKOSCI 4,00m;
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Diugosé ogrodzenia o wysokosci 4,00m(pitkochwytow) - I=59m
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Spis zawarto$ci projektu :

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Projekt zagospodarowania dziatki
a/ opis projektu zagospodarowania dziatki

b/ rysunek graficzny - rys.nrl

4. Sposob wykonania robot budowlanych

Projektowat :




OPIS DO POZWOLENIA O BUDOWE
OGRODZENIA DZIALKI O WYSOKOSCI 4,0M

INWSTOR: Gmina Przystajn
Ul. Czestochowska 5, 42-]42 Przystajn

OBIEKT : Budowa pitkochwytéw o wysokosci 4,0m
w Borze Zajacinskim

LOKALIZACJA : Bér Zajacinski, nr ewid. dzialki — 55 172, 552

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa ogrodzenia boisk o wysokosci 4,00m |
Przeznaczona jest do realizacji na dziatkach nr ewid. gruntu 551/2, 552 w Borze
Zajacinskim, bedaca wiasno$cig inwestora.

Projektowana budowe ogrodzenia boisk lokalizuje si¢ na granicy z dziatkg o nr ewid. 549/2
2. STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr ewid. 552 jest zabudowana i zagospodarowana znajduje sie na niej budynek
szkoly podstawowej. Dziatka o nr ewid. 551\2 Jest nie zabudowana na tej dziatce powsatang
boiska wielofunkcyjne ogolnodostepne i projektowane jest ogrodzenie o wysokosci 4,00m.

Teren jest czesciowo ogrodzony i posiada wjazd na posesje. Projektuje sie ogrodzenie terenu
dziatki o nr ewid. 551/2 w poblizu boisk projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 400cm o
facznej dtugosci 1 =59 m, pozostala czgs¢ nalezy ogrodzi¢ siatka w wysokosci 150 cm o

facznej dhugosci 1= 179,5 m |
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
- Powierzchnia boiska do siatkowki i koszykowki wynosi — 476 m?

- Powierzchnia boiska do pitki recznej i noznej wynosi — 924 m?

- Komunikacja /dojazdy, chodniki utwardzone/ - 85,00 m?



- Powierzchnia dziatki — 11327 m?

- Dlugos¢ ogrodzenia o wysokosci 4,00m (pitkochwytow) - 1=59 m
4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ — nie wystepuje.

S. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
Wysokie ogrodzenie (pitkochwyty) ma na celu nie przepuszczenie pitek poza teren boisk

oraz ochrong okien sasiedniego budynku.

6. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Roboty budowlane wykonane beda przez wyspecjalizowane firmy budowlane.

Pitkochwyty |

Pitkochwyty nalezy wykonaé¢ wzdhuz i poprzek boiska do pitki sitkowej o wysokosci 4m i
dtugosci 37 m, oraz za boiskiem do pitki recznej o wysokodci 4,0m i dlugosci 22,00m,

Pitkochwyty wykonaé ze stalowych profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farba podktadowa (minig), a nastgpnie dwukrotne pokrycie farba
potpotyskowa alkidowa zawierajaca pigment antykorozyjny TIKKURILA pansssarimaali w
kolorze zielonym. Shupy stalowe zabetonowag w stopie fundamentowej. Stope fundamentowa
nalezy wykona¢ z betonu B20, na glebokosé ok. 1,1m Fundamenty ustawié na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Pomiedzy stupami nalezy zainstalowaé linke stalowa @ 4mm mocowang do ptaskownikow
stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy naciagnaé za
pomocg napinacza. Do zawieszania i naprezania siatki zastosowaé linke stalowa, ocynkowana

o Srednicy 4mm, zakonczona obustronnie petlami wyposazonymi w kusze srubg rzymska,
Na lince nalezy rozpiaé siatkg ze sznura poliamidowego impregnowanego latexem gr. 3,5mm
lub polipropylenowego gr. 4 mm o wysokiej wytrzymatosci, (siatka bezwezlowa), o oczkach
120 x 120mm w kolorze zielonym. Siatke mocowaé u gory do linki stalowej. Powinna zwisa¢
swobodnie. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowagé linke otowiang - ciezar: 200 g/

mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

projektowat :
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PROJEKT ZGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR:

GMINA PRZYSTAJN

ul. Czestochowska 5, 42- 141 Przystajii

OBIEKT : BUDOWA BOISK OGOLNODOSTEPNYCH W BORZE ZAJACINSKIM

LOKALIZACJA:

OZNACZENIA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

ISTNIEJACY BUDYNECK MICSZKALNY

§ ISTNIEJACY BUDYNCK GOSPODARCZY

BUDYNCK DO ROZBIORKI

A POWIERZCHNIA UTWARDZONA

— W WODOCIAG

——k§ —— KANALIZACJA SANITARNA

—eNN— LINIA CLEKTRYCZNA NN

—_—t— LINIA TELEFONICZNA
———— OGRODZENIE TERENU DZIALK]
. OGRODZENIE o wysokosci 400cm

E KRZEWY, ZIELEN NISKA
% DRZEWA, ZIELEN WYSOKA

LEGENDA:

@ - boisko do siatkéwki i koszykowki
@ -boisko do pitki noznej i pitki recznej
@ - Yawki betonowo -drewniane

@ - istniejace wejscie na dzialke

Bor Zajacinski

, hir. ewid. dzialek- 551/2 i 552

ORIENTACIJA 1 : 25000

BILANS TERENU

- boisko do siatk. i koszykowki 476 m2
- boisko do pili recznej i noznej 924 m2
- powierzchnia dziatki 551/2 5425 m2
- powierzchnia dziatki 552 5902 m2
O
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