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Lp. Podst Opls I wyliczenla | Jm. | Poszez | Razem
1 Kod CPV 45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1.1 BOISKO DO SIATKOWKI 1 KOSZYKOWKI
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja boiska |ha
d.1.1|/0121-03
(3+28+3)*(3+17+3)*0.001 ha 0.782
RAZEM 0.782
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane zgamiarkami o pojemnosci skrzyni 2.75 m3 ciagnio- |m3
d.1.110223-01 nymi na odkiad; przemieszczanie urobku na odlegto§¢é do 100 m, grunt kat. I-I! -
wykonanie koryta pod nawierzchnie konstrukcyjne piyty boiska
(3+28+3)*(3+17+3)*0.09 m3 70.380
RAZEM 70.380
3|{KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1.1)/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - analogia stabilizacja | profilowanie
warstwy odsaczajacej i humusu istniejacego gr. 6 cm - teren boiska wraz z opaskq
szeroko$ci 3 m wokét boiska
(3+28+3)*(3+17+3) m?2 782.000
RAZEM 782.000
4(KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m?
d.1.1{0101-02 umiarkowanej no$no$ci sposobem recznym - wtozenie siatki propylenowej przeciw
gryzoniom oczko 3x3 mm gramatura 102g/m2
(3+28+3)*(3+17+3) m2 782.000
RAZEM 782.000
5|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi m3
d.1.1{0205-01 Zyznej, posp6tki wykonywane recznie - analogia przygotowanie mieszanki ziemi
uradzajnej (humusu) razem jako warstwy nosnej trawnika gr. 9 cm
Nalezy ujac¢ zakup ziemi urodzajnej (humusu)
(3+28+3)*(3+17+3)*0.09 m3 70.380
RAZEM 70.380
6/KNNR 1 RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - analogia [m3
d.1.1|0526-01 roz§cielenie warstwy no$nej trawnika
(3+28+3)*(3+17+3)*0.09 m3 70.380
RAZEM 70.380
7/KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podiaza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1.1|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - analogia stabilizacja | profilowanie
warstwy no$nej trawnika z uwzglednieniem spadku poprzecznego dwustronnego
0.5 % - teren boiska wraz z opaska szeroko$ci 3 m wokét boiska
(3+28+3)*(3+17+3) m2 782.000
RAZEM 782.000
8/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m?
d.1.110209-02 siewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednia mieszanke traw np. z Nieznanic
(3+28+3)*(3+17+3) m2 782.000
RAZEM 782.000
9|KALKULA-  |Dostawa | montaz fawek betonowych diugosci 180 cm z drewnianym siedziskiem |kpl.
d.1.1|CJA WLAS- |z oparciem na nogach betonowych do wkopania do ziemi
NA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne ukiadanie betonu-  |m?
d.1.1|0203-02 analogia osadzenie | zabetonowanie stupéw do koszykowki i siatkéwki - beton B-20
0.8*0.8*1*4 m3 2.560
RAZEM 2.560
11/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych | krawedziowych ciaglych na jezdni farbg  |m?
d.1.1/0706-01 chlorokauczukowa - analogia zaznaczenie linii na boisku kreda mielong
((28+17)*2+28*3)*0.12 m? 20.880
RAZEM 20.880
1.2 BOISKO DO PItKI NOZNEJ | RECZNEJ
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja boiska |ha
d.1.2|0121-03
(3+42+3)*(1+22+3)*0.001 ha 1.248
RAZEM 1.248
13| KNR-W 2-01 (Roboty ziemne wykonywane zgamiarkami o pojemnosci skrzyni 2.75 m3 ciagnio- |m?
d.1.2|0223-01 nymi na odkiad; przemleszczanie urobku na odlegio$¢ do 100 m, grunt kat. |1l -
wykonanie koryta pod nawierzchnie konstrukcyjne plyty boiska
(3+42+3)*(1+22+3)*0.09 m3 112.320
RAZEM 112.320
14(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1.2{0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - analogia stabilizacja i profilowanie
warstwy odsaczajacej i humusu istniejacego gr. 6 cm - teren boiska wraz z opas-
ka szerokosci 3 m wokoét boiska
(3+42+3)*(1422+3) m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
15|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m2
d.1.2|0101-02 umiarkowanej no§no$ci sposobem recznym - wtozenie siatki propylenowej przeciw
gryzoniom oczko 3x3 mm gramatura 102g/m2
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(3+42+3)*(1+22+3) m?2 1248.000
RAZEM 1248.000
16|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi m3
d.1.2{0205-01 zyznej, pospotki wykonywane recznie - analogia przygotowanie mieszanki ziemi
uradzajnej (humusu) razem jako warstwy noénej trawnika gr. 9 cm
Nalezy ujaé zakup ziemi urodzajnej (humusu)
(3+42+3)*(1+22+3)*0.09 m3 112.320
RAZEM 112.320
17/KNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim - analogia |{m?3
d.1.2/0526-01 rozécielenie warstwy no$nej trawnika
(3+42+3)*(1+22+3)*0.09 m3 112.320
RAZEM 112.320
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll- (m?
d.1.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - analogia stabilizacja i profilowanie
warstwy no$nej trawnika z uwzglednieniem spadku poprzecznego dwustronnego
0,5 % - teren boiska wraz z opaska szeroko$ci 3 m wokét boiska
(3+42+3)*(1+22+3) m2 1248.000
RAZEM 1248.000
19|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawlerzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- [m2
d.1.2|0209-02 siewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednia mieszanke traw np. z Nieznanic
(3+42+3)*(1+22+3) m2 1248.000
RAZEM 1248.000
20| KALKULA- (Dostawa i montaz tawek betonowych diugosci 180 cm z drewnianym siedziskiem |kpl.
d.1.2|CJA WLAS- (z oparciem na nogach betonowych do wkopania do ziemi
NA
Uwagal Wszystkie urzadzenia musza posiadaé niezbedne certyfikaty i dopuszcze-
nia do uzytkowania.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu-  [m3
d.1.2|0203-02 analogia osadzenie i zabetonowanie stupéw do montazu bramek do pitki recznej -
beton B-20
0.5*0.5*0.8*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
22(KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg  [m?2
d.1.2|0706-01 chlorokauczukowa - analogia zaznaczenie linii na boisku kredg mielona,
((42+22)*2+22*3)*0.12 m? 23.280
RAZEM 23.280
13 TEREN ZIELONY WOKOL BOISK
23| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane zgamiarkami o pojemnosci skrzyni 2.75 m3 ciagnio- |m3
d.1.3{0223-01 nymi na odkiad; przemieszczanie urobku na odlegio$¢ do 100 m, grunt kat. |-l -
roz$cielenie istniejacego podioza piaszczystego po wykonaniu koryt dla boisk na
terenie zielonym wokét boisk
(3+28+3)*(3+17+3)*0.09+(3+42+3)*(1+22+3)*0.09 m3 182.700
RAZEM 182.700
24| KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-1l m?2
d.1.3(0226-08
26.5*(3+28+12)-3*(3+22+3)+42*(18-3)+(12-3)*(3+17+3) m?2 1892.500
RAZEM 1892.500
25|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- [m?2
d.1.3|0209-02 siewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednia mieszanke traw np. z Nieznanic
26.5*(3+28+12)-3*(3+22+3)+42*(18-3)+(12-3)*(3+17+3) m2 1892.500
RAZEM 1892.500
14 ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIANIA BOISK
26{KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l - analogia rowki [m3
d.1.4|0701-04 pod rury instalacji nawadniajacej prowadzone wzdhuz linii bocznych boiska
((28+17+2*4)*2+(42+2*3)*2+22+3)*0.2*0.2 m3 9.080
RAZEM 9.080
27|/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w §cianach |otw.
d.1.4|0204-01 betonowych o grubo$ci do 6 cm - analogia przej$cie dla rurociagu nawadniajacego
fi 32 mm w $cianie studni z kregéw betonowych
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.4/1009-01 §r.zewnetrznej 63 mm - analogia rury polietylenowe PE-UV fi 32 mm migekkie do
systeméw nawadniania
(28+17+2*4)*2+3 m 109.000
RAZEM 109.000
29(KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.4{1009-01 §r.zewnetrznej 63 mm - analogia rury polietylenowe PE-UV fi 25 mm migkkie do
systemow nawadniania
(42+2*3)*2+22 m 118.000
RAZEM 118.000
-2
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30|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.4/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - analogia rury polietylenowe PE-UV fi 25 mm migkkie do
systemow nawadniania, odcinki pionowe ponad gruntem dla zaworéw czerpalnych
(7+3)*1 m 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.4(0103-05 nych, w wykopie - analogia montaz rur ostonowych stalowych ocynkowanych dla
zabezpleczenia odcinkéw pionowych instalacji nawadniajacej ponad terenem przy
zaworach czerpalnych
(7+3)"1 m 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaftek ci§nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  [szt
d.1.4/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o §r.zewnetrznej
do 90 mm - analogia tréjnik skecany do PE fi 32 mm
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.4(1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm - analogia kolano 90 stopni skecane do PE fi 32 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach  |szt
d.1.4/1012-01 zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o §r.zewnetrznej
do 90 mm - analogia tréjnik skecany do PE fi 25 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci§nieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.1.4/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej
do 90 mm - analogia kolano 90 stopni skecane do PE fi 25 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci§nieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.1.4/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 80 mm - analogia redukcja skecana do PE 32/25 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.4/0132-07 o §r. nominalnej 65 mm - zawor spustowy fi 32 mm dla odwodnienia sieci
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.4(0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 25 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.4)10116-03 czerpalnych, bateril, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o §r. ze-
wnetrznej 32 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40(KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 25 mm - dla wezy zasiiajacych system nawad- [szt.
d.1.4/0135-03 niania
743 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41/KALKULA- | Dostawa zraszaczy ogrodowych, obrotowych, przestawnych o promieniu zraszania|kpl.
d.1.4|CJA WLAS- min. 14 m wraz z wezem ogrodowym o érednicy 20 mm diugo$ci min. 10 m z Sys-
NA temem ztaczek typu Gardena OGS
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - |m
d.1.4(0219-01 analogia oznakowanie rurociagéw instalacji nawadniajacej tasma z tworzywa
sztucznego
(28+17+2*4)*2+3+(42+2*3)*2+22 m 227.000
RAZEM 227.000
43|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |11 m?
d.1.4/0702-04
((28+17+2*4)*2+(42+2*3)*2+22+3)*0.2*0.2 m3 9.080
RAZEM 9.080
44/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  |200m -
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 prab.
RAZEM 2.000
1.5 OGRODZENIE BOISK
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45/KNR 2-23  |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 |m
d.1.5/0401-01 m i wysoko$ci 3.0 m - analogia pitkochwyt z siatki polipropylenowej bezwgzlowej w
kolorze zielonym o grubosci splotu 4 mm, oczko siatki 120 x 120 mm, stupki stalo-
we ocynkowane z rur stalowych fi 100 mm/4,5 mm pomalowane - Pétpolyskowa
farba alkidowa zawierajaca aktywny pigment antykorozyjny typu TIKKURILA Pans-
sarimaali do pow. ocynkowanych jako rozciericzalnik stosowaé Tikurilla EVERAL
thinner, zabetonowane w betonie B-20 wymiar stopy 0.4x0.4x0.7 m liczba stupk6w
22 szt.
17+42 m 59.000
RAZEM 59.000
46/KNR 2-23  [Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 {m
d.1.5/0401-02 m - dodatek za nastepny 1 m wysokos$ci
17+42 m 59.000
RAZEM 59.000
47 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o roz- |m
d.1.5/1804-11 stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - siatka ocynkowana powle-
kana kolor zieleri, stupki ocynkowane powiekana kolor zieleri
179.5 m 179.500
RAZEM 179.500
48(KNR-W 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$é wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- kpl.
d.1.5(1808-02 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z biachy - analogia furtki
metalowe o wym. 100x150 cm z profili zamknigtych ocynkowanych powlekanych z
wypeinieniem z siatki ocynkowanej powlekanej z zamkiem z wkiadka i klamka,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 CHODNIKI
49/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 ¢m glebo- |m?2
d.1.6/0102-05 kosci koryta
85 m? 85.000
RAZEM 85.000
50/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - za kazde dal- [m?
d.1.6|0102-06 sze 5 cm glgbokosci koryta
85 m? 85.000
RAZEM 85.000
51{KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m?2
d.1.6/0103-02 chni w gruncie kat. HI-IV
85 m? 85.000
RAZEM 85.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géra o grubo&ci po zageszczeniu |m?2
d.1.6/0114-03 z.0. |8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-
02
571.38 m?2 78.660
RAZEM 78.660
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m?2
d.1.6/0114-04 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 Krotno$é = 2
57*1.38 m?2 78.660
RAZEM 78.660
54 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 6 cm na podsypce m?
d.1.6/0511-02 cementowo-piaskowej
78.66 m?2 78.660
RAZEM 78.660
55|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- [m
d.1.6/0401-01 ]
57*2+1.5*2 m 117.000
RAZEM 117.000
56| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m
d.1.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg
57*2+1.5*2 m 117.000
RAZEM 117.000
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