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Wilcza Góra - przedmiar aktualizacja

Spis działów przedmiaru

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego 1 25
1.1 Demontaż 1 9
1.2 Montaż 10 25

2 45312311-0 Instalacja odgromowa 26 35
3 45321000-3 Elewacja budynku 36 54
4 45233250-6 Schody wejściowe oraz wjazd do garażu 55 71
5 45400000-1 Sufity podwieszone z płyt g- k 72 75
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego
1.1 Demontaż

1
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<kalenica>(20.29*0.3)+<wiatrownice>8.88*2*0.25 m2 10.527
RAZEM 10.527

2
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20.29*2 m 40.580
RAZEM 40.580

3
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.4*4 m 17.600
RAZEM 17.600

4
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do
użytku

m2

8.88*20.29 m2 180.175
RAZEM 180.175

5
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do
24 cm

m2

180.175 m2 180.175
RAZEM 180.175

6
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.4*0.7*1.0 m3 0.280
RAZEM 0.280

7
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z dachu pokrycia dachowego, łat i gruzu z komina m3

(185.175*0.01)+0.3+0.28 m3 2.432
RAZEM 2.432

8
d.1.

1

ST - 1
kalk. własna

Wywóz i utylizacja azbestu potwierdzona zaświadczeniem o dokonaniu utyli-
zacji

t

180.175*0.018 t 3.243
RAZEM 3.243

9
d.1.

1

ST - 1 KNR 4-01
0108-18
0108-20 
analogia

Wywiezienie odpadów z demontażu dachu poza płytami azbestowymi na od-
ległość 5 km wraz z ich utylizacją

m3

0.28+0.3 m3 0.580
RAZEM 0.580

1.2 Montaż
10

d.1.
2

ST - 2 KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi - istniejącej więźby dachowej wiązarowej oraz no-
wych łat i kontrłat

m2

185.175 m2 185.175
RAZEM 185.175

11
d.1.

2

ST - 2 KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana paroprzepuszczalna  -
membrama materiał inwestora

m2

185.503 m2 185.503
RAZEM 185.503

12
d.1.

2

ST - 2 NNRNKB
202 0421-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przedłu-
żenie łat o 30 cm z każdej strony

m2

(20.29+0.3*2)*8.88 m2 185.503
RAZEM 185.503

13
d.1.

2

ST - 2 KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

180.175 m2 180.175
RAZEM 180.175

14
d.1.

2

ST - 2 NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %
blachą powlekaną trapezową na łatach - blacha, wkręty materiał inwestora

m2

185.503 m2 185.503
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RAZEM 185.503
15

d.1.
2

ST - 2 NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

(20.29*2)+(8.88*2) m 58.340
RAZEM 58.340

16
d.1.

2

ST - 2 NNRNKB
202 0925-02
analogia

Montaż blachy powlekanej panelowej na ruszcie drewnianym - blacha, wkręty
materiał inwestora

m2

[20.29*2*(0.3+0.15)]+(8.88*0.3*2) m2 23.589
RAZEM 23.589

17
d.1.

2

ST - 2 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - kalenica, pasy podrynnowe i nadrynnowe, wiatrownice, obróbka komina -
blacha, wkręty materiał inwestora

m2

<kalenica>20.29*0.3+<pas podrynnowy>20.29*0.3*2+<wiatrownice>8.88*
0.3*2+<obróbka komina>(0.7+0.4)*2*0.35

m2 24.359

RAZEM 24.359
18

d.1.
2

ST - 2 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
- pas nadrynnowy  - blacha, wkręty materiał inwestora

m2

<pas nadrynnowy>20.29*0.2*2 m2 8.116
RAZEM 8.116

19
d.1.

2

ST - 2 NNRNKB
202 0517-03
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej  po-
wlekanej półokrągłych o śr. 12,5 cm - materiał inwestora

m

20.29*2 m 40.580
RAZEM 40.580

20
d.1.

2

ST - 2 KNR-W 2-
02 0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

4.4*4 m 17.600
RAZEM 17.600

21
d.1.

2

ST - 2 KNR-W 2-
02 0128-02
analogia

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju
przewodu 1x1 cegły ze względu na wykonanie komina z cegieł klinkierowych
Rx1,5

m3

0.4*0.7*1.0 m3 0.280
RAZEM 0.280

22
d.1.

2

ST - 2 KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.150 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

(2*3.14*0.075*2.0)*2 m2 1.884
RAZEM 1.884

23
d.1.

2

ST - 2 KNR-W 2-
02 0514-06
analogia

Rury dwupłaszczowe z wełną mineralna 5 cm wentylacyjne - z blachy powle-
kanej o śred. wew. 150 i śred zew. 200 mm z nasadą typu parasol o dł. 2.0 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

2

ST - 2 KNR 2-17
0140-01
analogia

Kratki wentylacyjne o śr.do 150 mm obsadzane w płycie g - k szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

2

ST - 2 KNR 2-17
0201-01
analogia

Wentylatory wyciągowe o średnicy 150 mm obsadzone w płycie g - k szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45312311-0 Instalacja odgromowa
26
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym blachą - drut materiał inwestora

m

(20.89*3)+(8.88*3) m 89.310
RAZEM 89.310

27
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - drut materiał inwestora

m

5.0*6 m 30.000
RAZEM 30.000

28
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

29
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -
RL16

m

30.0 m 30.000
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RAZEM 30.000
30
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0303-12
analogia

Montaż na gotowym podłożu puszek 85x105 z tworzywa sztucznego o  prze-
kroju przewodów do 6 mm2 - mocowanych przez przykręcenie  -  montaż  pu-
szek  z  tworzywa  sztucznego  dla  wykonania  połączenia  zwodu  pionowe-
go  z  bednarką

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2 - łączenie złą-
czy kontrolnych z uziomem otokowym

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

32
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie-
miającej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

ST - 3 KNR 5-08
0611-08

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w grun-
cie kat.III - wykop w odległości 1 m od budynku

m

(22.89*2)+(10.88*2) m 67.540
RAZEM 67.540

34
d.2

ST - 3 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
35
d.2

ST - 3 KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
3 45321000-3 Elewacja budynku

36
d.3

ST - 4 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru elementów znajdujących się na ścianach - stojak przyłącza
elektrycznego, uchwyt na flagi, tablice

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

37
d.3

ST - 4 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(20.29*4.3*2)+[[(8.3*4.3)+(0.5*8.3*1.3)]*2]-[(1.1*2.27)+(1.2*1.53*3)+(1.2*
0.85)+(3.43*3.6)]

m2 235.291

RAZEM 235.291
38
d.3

ST - 4 KNR-W 4-
01 0701-06

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3

ST - 4 KNR-W 4-
01 0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

40
d.3

ST - 4 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

235.291 m2 235.291
RAZEM 235.291

41
d.3

ST - 4 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  o gr. 8 cm przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki (tynk akrylowy) - w dwóch kolorach kolorystyka do ustalenia
z inwestorem

m2

235.291 m2 235.291
RAZEM 235.291

42
d.3

ST - 4 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi o gr 3 cm
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki (tynk akrylowy)

m2

[(1.1+2.27*2)*0.2]+[(1.2+1.53*2)*0.2*3]+[(1.2+0.85*2)*0.2]+[(3.43+3.6*2)*
0.2]

m2 6.390

RAZEM 6.390
43
d.3

ST - 4 KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.1+2.27*2)+[(1.2+1.53*2)*3]+(1.2+0.85*2)+(3.43+3.6*2)+(4.3*4) m 49.150
RAZEM 49.150

44
d.3

ST - 4 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa- zabezpieczenie okien i drzwi m2

(1.1*2.27)+(1.2*1.53*3)+(1.2*0.85) m2 9.025
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RAZEM 9.025
45
d.3

ST - 4 KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

256.664 m2 256.664
RAZEM 256.664

46
d.3

ST - 4 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

256.664 m2 256.664
RAZEM 256.664

47
d.3

ST - 4 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.2*4*0.2 m2 0.960
RAZEM 0.960

48
d.3

ST - 4 NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety z blachy powlekanej brązowej z zakończeniami plastikowymi

m2

1.2*4*0.3 m2 1.440
RAZEM 1.440

49
d.3

ST - 4 KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie elementów znajdujących się na ścianach - stojak przyłącza elek-
trycznego do M należy dodać koszt stojaka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

ST - 4 KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie elementów znajdujących się na ścianach - uchwytu na flagi  do
M należy dodać koszt uchwytu na flagi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

ST - 4 KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie elementów znajdujących się na ścianach - zdjętych tablic infor-
macyjnych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

ST - 4 KNR 5-08
0303-12
analogia

Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego zabezpieczają-
cego wyłącznik prądowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3

ST - 4 KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie - wymiana lampy zewnętrznej nad wejściem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

ST - 4
kalk. własna

Dostawa i montaż z daszku łukowego z poliwęglanu komorowego dł. 150 cm,
szer. 105 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 45233250-6 Schody wejściowe oraz wjazd do garażu
55
d.4

ST - 5 KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm - schody wejściowe

m3

[(1.5*0.9)+(2.1*1.2)]*0.15 m3 0.581
RAZEM 0.581

56
d.4

ST - 5 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km z utylizacją

m3

0.581 m3 0.581
RAZEM 0.581

57
d.4

ST - 5 KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

10.0*2.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

58
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

10.0*2.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

59
d.4

ST - 5 KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

20.0*0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000

60
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(2.0*2)+10.0 m 14.000
RAZEM 14.000
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61
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

0.3*14.0 m2 4.200
RAZEM 4.200

62
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.25*0.2)*14.0 m3 0.700
RAZEM 0.700

63
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające 10 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

64
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piasko-
wej

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

65
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

66
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm  - kruszywo 0/31.5 mm)

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

67
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

20.0-(2.1*1.2) m2 17.480
RAZEM 17.480

68
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0407-05
analogia

Palisada betonowa 10x16x40 cm (7 szt. mb) na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor grafitowy - schody
wejściowe

m

[(1.2*2)+2.1]+[(0.9*2)+1.5] m 7.800
RAZEM 7.800

69
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - stabilizacja palisady m3

(0.25*0.2)*7.8 m3 0.390
RAZEM 0.390

70
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 11 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu - zasypka palisady - schody wejściowe

m2

(2.1*1.2)+(1.5*0.9) m2 3.870
RAZEM 3.870

71
d.4

ST - 5 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka holenderka grafitowa - schody wejściowe

m2

[(2.1*1.2)+(1.5*0.9)] m2 3.870
RAZEM 3.870

5 45400000-1 Sufity podwieszone z płyt g- k
72
d.5

ST - 6 KNR-W 2-
02 2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyta g - k wodoodporna

m2

<sala>9.05*6.95+<przedsionek>4.70*2.45+<garaż>7.58*4.76 m2 110.493
RAZEM 110.493

73
d.5

ST - 6 KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej 0,2 mm m2

110.493 m2 110.493
RAZEM 110.493

74
d.5

ST - 6 KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna miękka 15 cm

m2

110.493 m2 110.493
RAZEM 110.493

75
d.5

ST - 6 KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

110.493 m2 110.493
RAZEM 110.493
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