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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem budynku remizo - świetlicy w Wilczej Górze. 
1.2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia. 
Zakres robót wynika z Przedmiaru Robót i niniejszej specyfikacji 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Wymiana pokrycia dachu na nowe z blachy trapezowej; 
Wywóz i utylizacja pokrycia z eternitu; 
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 8 cm z wyprawą z tynku akrylowego; 
Montaż instalacji odgromowej; 
Rozbiórka i wykonanie nowych schodów wejściowych z palisady betonowej i kostki brukowej oraz 
wyłożenie wjazdu do garażu kostką brukową; 
Wykonanie docieplenia stropu poprzez montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k, ułożenie paroizolacji i 
warsty izolacji cieplnej z wełny mineralnej 
miękkiej o gr. 15 cm 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika, że występują dodatkowe niezbędne do wykonania 
roboty niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej to należy je wykonać na warunkach 
wykonania i odbioru ustalonych w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Umowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Roboty Budowlane - zespól czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt - wszystkie maszyny,.środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do 
wykonania Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilości każdej pozycji. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 



Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 
części lub całości Robót 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów 
Zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
Część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja geodezyjna 
Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentację Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęć Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez 
Polska lub Europejską jednostkę certyfikującą, upoważnioną do ich wydawania wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie Placu Budowy. 



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety 
specyfikacji technicznych. 
Zgodność robót z przedmiarem robót i ST. 
Przedmiar robót, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą, 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony.środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi 
o zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami o możliwości powstania pożaru 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Plan bezpieczeństwa. 
Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 



Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. DZ U Nr 120 poz. 1126. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2. MATERIAŁY. 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli przedmiar robót lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia, Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 



Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 
póz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - 
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, póz. i 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. 2004 nr 202 póz. 2072) 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126) 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) 



5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, póz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, póz. 71). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 póz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 
195 póz. 2011) 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 póz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 póz. 
2497) 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 póz. 1256) i 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 póz. 718). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 
póz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 póz. 2042). 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, póz.1650) 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 póz. 401) 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Kod CPV 45260000-7 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych na dachu budynku remizo - świetlicy w Wilczej Górze. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu, 
- wywóz i utylizacja eternitu, 
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
- rozbiórka ołacenia dachu, 
- rozbiórka komina do połaci dachu; 
- wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
 
2. Materiały 
Dla robót materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.3 Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi inżynierowi i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych i przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych – eternitu. 
Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej cieplnej 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robót rozbiórkowych, 
jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr – jest zabronione, należy 
wstrzymać w przypadku gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić od góry budynku postępując na kondygnacje niższe. W czasie 
prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach – jest 
zabronione. Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
się innego. 



Niedopuszczalne jest zrzucanie i gromadzenie materiałów rozbiórkowych na niższych stropach, należy 
przestrzegać zasady usuwania materiałów rozbiórkowych poza budynek, w miejscu wyznaczonym na ich 
składowanie. 
Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. pomostów, 
rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego. 
Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały – jednak nie mniej niż 6,0 m. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione. Każdorazowe 
przystąpienie do robót rozbiórkowych danego elementu robót winno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Zakończenie rozbiórki winno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy jako roboty 
zanikające. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać następująco: rozbiórka dachu – rozbiórkę rozpoczyna się od 
elementów znajdujących się od elementów znajdujących się nad powierzchnią dachu (wywiewki 
kanalizacyjne, przewody instalacji odgromowej wyłaz nadbudówki, czapy kominowe z betonu. Następnie 
rozbiórce podlegają kolejne warstwy pokrycia dachu aż do odsłonięcia konstrukcji więźby 
dachowej z jednoczesnym demontażem obróbek blacharskich oraz rynien spustowych. Rozbiórkę 
pokrycia prowadzi się od kalenicy w dół pasami równoległymi do kalenicy 
Materiały uzyskane z rozbiórki należy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Szczególną uwagę nalezy zwrócić na prawidłowe zgodne z przepiami zabezpieczenie płyt z eternitu.  
6. Kontrola, jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: - Rozbiórki elementów - [m2,m3, mb] 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 2 ROBOTY POKRYWCZE 
 
Kod CPV 45260000-7 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymibudynku remizo - 
świetlicy w Wilczej Górze. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku remizo -świetlicy tzn.: 
- pokrycie dachu z blachy trapezowej, 
- wykonanie obróbek blacharskich oraz tzw. podbitki z blachy panelowej, 
- montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Blacha trapezowa - materiał inwestora 
Wkręty samogwintujące do blachy  - materiał inwestora 
Blacha na obróbki blacharskie oraz podbitkę - materaiał inwestora 
Membrama dachowa - materiał inwestora 
Rynny i rury spustowe  - materiał inwestora 
Srodki impregnujące istniejącą więżbę, łaty i kontrłaty - preparaty solowe grzybobójcze,owadobójcze i 
ognioochronne np. Fobos M4 
Łaty - drzewo sosnowe impregonowane 38 x50 mm 
Kontrłaty - drzewo sosnowe impregonowane 24 x50 mm 
Cegła klinkierowa - cegła klinkierowa pełna klasy 350, 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku połaci 
prostokątnej należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. Wszystkie błędy połaci powinny 
być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyż są to miejsca, które później przykryte 
są obróbkami blacharskimi. 
Bazą montażu blach trapezowych jest zawsze linia okapu. Szczególną staranność należy wykazać przy 
montażu podkładu – szczególnie łat. Muszą być mocowane (gwoździe skrętne – ocynk) równoległe do 
okapu z zachowaniem właściwych od siebie odległości. Kierunek montażu może być dowolny. Jednak 
praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony ku prawej. Wówczas po wstępnym zainstalowaniu 
pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i sprawdza ułożenie względem okapu. 
Następuje idealne ich połączenie na zakładzie wzdłużnym i przetłoczniach. Arkusz nie usuwa się z dachu. 
Powstępnym zainstalowaniu następnego arkusza można przystąpić do zamocowania arkusza 
poprzedniego. Dopuszczalne jest również prowadzenie montażu od prawej 
strony. Wybór sposobu uzależniony jest w głównej mierze od samej więźby oraz przyzwyczajeń 
montażysty. Do mocowania blach służą wkręty samowiercące owymiarach 4,8 x 35 mm z uszczelką z 
gumy EPDM odpornej na zmiany temperaturyi promieniowanie słoneczne zapewniające szczelność 



mocowania. Arkusze blach pomiędzy sobą łączy się wkrętem samowiercącym o wymiarach 4,8x20. 
Wkręty należy wkręcać wiertarką wyposażoną w płynną regulację mocy najniższym miejscy fali. 
Szacunkowe zużycie wkrętów wynosi 6-7 szt/m2połaci i uzależnione jest od kształtu dachu oraz ilości 
obróbek blacharskich. Arkusze blach mocujemy na każdej fali w miejscach: 
- przy okapie, 
- przy kalenicy, 
- przy zakładzie wzdłużnym, 
- przy krawędziach bocznych dachu, 
- na rynnie kosztowej. 
Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania. 
1. zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych 
2. zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów poprzednich ekip 
budowlanych. 
Pasy nadrynnowe. 
Jest to obróbka mająca na celu: 
1. skierowanie wód opadowych do rynny ( w sytuacji, kiedy arkusze blach spoczywają na pasie i kończą 
się przed ich krawędzią). 
2. skierowanie do rynien spływających po FWK wpuszczonej na pas. 
3. maskowanie podkładu (kontrłat i łat). 
Pasy nadrynnowe swymi krawędziami wchodzą w rynnę na 1/3 jej szerokości oraz 
montowane są po zainstalowaniu orynnowania. Po montażu pasów nadrynnowych 
można przystąpić do montażu pokrycia. 
Pasy podrynnowe 
Pełnią funkcję dekoracyjną – osłaniającą pionową deskę okapową będącą 
podłożem do montażu orynnowania. 
Montowane przed montażem orynnowania 
Obróbki kominowe. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów zwystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, m2 obróbek blacharskich, mb rynien i rur spustowych 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
 - sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu  ich drożności . 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 



                                                           ST - 3 Instalacja odgromowa 

Kod CPV 45312311-0 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji odgromowej budynku remizo - świetlicy w Wilczej Górze. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie instalacji odgromowej budynku remizo - świetlicy 
- wykonanie zwodów poziomych z pręta stalowego na wspornikach montowanych do pokrycia z  
  blachy, 
- montaż zwodów pionowych w rurkach ochronnych pod izolacją cieplną wraz z puszkami na złącz  
  kontrolne, 
- wykonanie uziomu otokowego z bednarki wokół budynku w odległości min. 1 m od ściany budynku, 
- połączenie uziomu otokowego ze zwodami pionowymi, 
- wykonanie metryki budynku z zaznaczeniem instalacji odgromowej,  
- dokonanie pomiarów instalacji odgromowej wraz ze sporządzeniem protokołu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Drut odgromowy - materiał inwestora 
Uchwyty do montaż u zwodów poziomych do dachu z blachy oraz rynien 
Otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ɸ 35x4 mm, 
Złącza kontrolne, 
Złącza drut płaskownik, 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą  
  wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia  prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej  
  na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o  
  pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej  
  niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o  
  pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
  Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż  
  krawędzi dachu 
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy  
  prowadzić nad kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy  
  wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 



- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być  
  mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
  zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
  papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.  
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach  
  budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
  odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 
  podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych  
  odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
  konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować  
  według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki  
  sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany  
  wymuszone parciem wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
  śrubowe lub zaciskane 
 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - sprawdzenie wymiarów i rodzaju połączeń elementów  
   instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka  
  do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu  
  uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub  
  metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli  
  obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym  
  najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
  P>=0,01-L + 2 
  W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować  
  dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały  
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez roducenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 



e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- mb instalacji uziemiającej, 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór instalacji odgromowej, powinien obejmować: 
- oględziny części nadziemnej - sprawdzenie wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji  
  odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka  
  do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu  
  uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych . 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 4 Elewacja 
 
KOD CPV 45321000-3 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych budynku remizo - świetlicy w  Wilczej Górze. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu elewacji budynku remizo - świetlicy 
- docieplenia ścian budynku styropiane o grubości 8 cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku  
  akrylowego. 
- wyimanę parapetów zewnętrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej, 
- montaż daszka z poliwęglanu komorowego, 
- demontaż i montaż elementów wyposażenia z elewacji budynku, 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Zaprawa klejowa  
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej.  
Transport i składowanie Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
Płyty styropianowe Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70 - 
040    gr.10, 8, 3 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na 
temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe 
niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 10 mm. Odchyłki grubości płyt 
styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą 
prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent 
styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.   
Transport i składowanie Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w 
warstwie termoizolacyjnej.  
Siatka zbrojąca z włókna szklanego  
Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu  
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna 
wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  
Podkład tynkarski Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny.  
Transport i składowanie Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej;  



nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 
pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
Cienkowarstwowy tynk akrylowy  - wypraw tynkarskich o fakturze 1.5 mm ziarna (baranek) tworzy trwałą 
zewnętrzną warstwę ściany o przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie 
warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej 
konsystencji , gwarantuje trwałe nie zmywające się kolory . 
Tynki wykonane z mas żywicznych klasyfikowane są jako trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia , 
odporne na działanie wody .Masa tynkarska akrylowa powinna zawierać środki przeciw grzybom i 
pleśniom .Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.  
Transport i składowanie Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
Pozostałe materiały uzupełniające  
Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe 
oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. naroży budynku oraz ościeży okien i 
drzwi). 



Blacha stalowa powlekana  - na rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie blacha                  stalowa 
powlekana powłokami poliestrowymi wymagania eg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy 
stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku min 
275 g/m2. 
Daszek z poliwęglanu dwukomorowego przezroczystego , konstrukcja aluminiowa, wymiary długość 150 
cm, szerokość 105 cm 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża  
Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. Przed przystąpieniem 
do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko 
powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.  
Zaprawa  
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 
odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, 
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 
odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem 
i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do 
wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.  
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 
10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty 
można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami 
mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji 
zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi 
nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W 
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z 
układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi 
kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy 
klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i 
wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a 
stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do 
+300 C.  
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę 
i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową 
zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą 
gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.  



Tynk akrylowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków, 
zawierający ziarno 1,5 mm.. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków 
metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych. Całą zawartość opakowania wsypywać 
do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. 
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności 
od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję 
materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk 
równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna. Prace na jednej płaszczyźnie należy 
wykonywać bez przerw. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki 
tynku można usunąć mechanicznie. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały  
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez roducenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni ścian, 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót elewacyjnych , powinien obejmować: 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST – 5 Roboty brukarskie 
 
Kod CPV 45233250-6 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robut brukarskich 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót brukarskich przybudynku remizo – świetlicy: 
- rozbiórka i budowa nowych schodów zdo budynku z palisady betonowej o wym. 16x10x40 cm i  
  kostki   brukowej gr. 6 cem w kolorze grafitowym 
- wybrukowanie podjazdu i części placu przed budynkiem kostka o gr. 8cm koloru szaregona  
  podbudowie z kruszywa łamanego  
- wykonanie obramowania z krawężnika drogowego wystającego oraz najazdowego w kolorze szarym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
- kostka betonowa typ Holland kolor szary o grubości 8 cm  
- kostka betonowa typ Holland kolor grafitowy o grubości 6 cm 
- piasek,  
- kruszywo 0/31,5 mm,  
- pospółka 
- cement, 
- palisada betonowa 16x10x40 cm kolor grafitowy, 
- krawężnik betonowy najazdowy 15x30 cm,  
- krawężnik betonowy 15x230 
- obrzeże betonowe 30x8cm,  
- beton C16/20 (B 20) 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
Zakres wykonywanych robót przy układaniu kostki dotyczy: 
- wytyczenia powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki przez służbę geodezyjną, 
- wykonania podbudowy (zasadniczej i pomocniczej), 
- wykonania podsypki piaskowej i jej zagęszczenia, 
- ułożenia kostki. 
Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
2-3 mm. Kostkę należy układać ok, 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w trakcie 
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem a 
następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania chodnika. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.  
Powierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
użytku. 
Zakres wykonywanych robót przy wykonywaniu krawężników i obrzeży dotyczy: 
- wytyczenia linii obrzeży przez służbę geodezyjną, 
- wykonania podsypki piaskowej i jej zagęszczenia, 
- ułożenia obrzeży, 
- wypełnienia szczelin pomiędzy krawężnikami zaprawą cementowo - piaskową (1:2). 



Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem starannie ubitym. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym  uziarnieniu i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o 
jednakowej grubości, takiej, aby ostateczna jej grubość była równa grubości projektowanej. 
Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o 
jednakowej grubości, takiej, aby ostateczna jej grubość była równa grubości 
projektowanej. Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały  
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez roducenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót elewacyjnych , powinien obejmować: 
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania, 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy zachowany został przyjęty deseń i kolor nawierzchni, 
- sprawdzenie profilu podłużnego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej  
  niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać +/- 3 cm, 
- sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego  
  profilu wynoszą ±3 cm. 
Kontrola jakości materiałów dokonywana powinna być poprzez sprawdzenie atestów i wyników 
pomiarów laboratoryjnych. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ST – 6 Roboty wykończeniowe 
 
Kod CPV  45400000-1 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowwych wewnątrz budynku remizo - świetlicy w Wilczej Górze 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g – k w budynku remizo - świetlicy 
- wykonannie sufitu podwieszonego z płyt g- k na ruszczie stalowym 
- ułożenie paroizolacji 
- ułożenie warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej miękkiej o gr. 15 cm 
- malowanie wykonanych sufitów podwieszonych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-0 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKFI gr. 12,5 mm powinny odpowiadać wymaganiom  
  określonych w normie PNB- 79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
- profile nośne CD 
- profile UD 
- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła max. λD = 0,40 W/m·K 
- paroizolacja gr. 0,2 mm  
- woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
  odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Materiały pomocnicze 
- taśmy uszczelniające, 
- wkręty do płyt gipsowych, 
- kołki, 
- gips szpachlowy, 
- taśmy połączeniowe perforowane, 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy 
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały  
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez roducenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni sufitu, 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót wykończeniowych, powinien obejmować: 
gipsowo – kartonowych: 
-kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością punktów 
 montażowych, jakości użytych materiałów rusztu stropu podwieszonego, rodzaju użytych elementów  
 łącznikowych, 
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 
- kontrolę rozstawu wieszaków nośnych, 
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
- kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych, 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


