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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowianego os$wiadczam, ze
sporzadzilem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowe;
W miejscowosci Przystajn, ul. Szkolna dr. nr ewid. 1115, 1125, dz. nr ewid. 656, 831/4
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Katowice, 10 listopada 2011 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Stanistaw Soluch
ul. Parkowa 4A

42-100 Klobuck

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Soluch Stanistaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IS/1149/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 .

STANISLAW SOLUCH

Uptaw. do projekt. ier. | naczorosam
w zakees's ©0pot inst, | sieci sanftdmych
Upr. Nr NT - 836617 31/ I

Upr. Nr UAN - VIii - 83861 1 84 /85"

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel.ffax 32 26554552, 32 6080722 e-mall: bitro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r ¢ samorzadach zawodowych
architexiow. inzymerow budownictwa oraz urbanistew (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pezn zm )
art. "3 ust 1 pkt 112 ust 2 art 14 usl 1 pkt 4 ustawy z dria 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU z 2003 r Nr 207, poz 2016 z pézn. zm ) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzena Minstra Infrasiruktury
z dnia 16 maja 2005 r w  sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budowntctwie (DzU z 2005 ¢ Nr 96, poz 817, w zwigzku 2z art 104
Kodeksu postepowanta administracyjnego (Dz U 7 2000 r Nr 88 poz 1071 7 pé#n 7zm)

Oiregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Mirczak
Mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur, dnta 26 maja 1978 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1059/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komis;a Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Kalowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Mirczak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowanla i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacj | urzadzeri cleplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodoclaggowych |
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie nintejsze) decyzji

Pouczenie
1 Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liskg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Potskiej zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg Skiad orzekajacy OKK
1 Panfi) tukasz Mirczak — i -
tokietka 13 1 < — ;
w Dziglrewicz

42-200 Czestochowa

Okregowa Rada 1zby
Glowny Inspektor  /
Nadzoru Budowlanego
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Katowice, 10 stycznia 2012 r.

Pani/Pan tukasz Mirczak
ul. Lokietka 13

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Mirczak Lukasz

Jest czionkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyiny SLK/IS/3855/08
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013 r

10-026 KATOWICE ul. Podgdina 4 1al ffax 32 2554552, 32 6080722 o-mail: biuro@sik.piih.orgy.pl www.sth.piib.org.pi
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VOJEWODA SLASKI AR AG VIZO/7131-2/455/02

DECYZJA NR 455/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednainy
Dz UNr108 z 2000 r poz 1128). i § 8 ust 1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.).
w Zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jedrolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Zelazkiewicz na podstawie dokumentéw
stwierdzajagcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny Zegzaminu na uprawnienia budowlane =ziozonego przed Komis)g
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Krzysztof ZELAZKIEWICZ

ur. dnia 4 listopada 1975 r. w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogranlczen
do projektowanla | klerowanla robotami budowlanymi
w specjalnoscl: Instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen:
wodoclagowych | kanallzacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewndg
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Krzysziofa
Zelazkiewicz wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydzial
Inzynierii i Ochrony Srodowiska na kierunku inzynieria $rodowiska oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowianych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninlejszej decyzji przystuguje odwotanle do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od dety otrzymania decyzji.

Otrzymujg;

1. Pan Krzysziof Zelazkiewicz * (
ul. Michalowsklego 26/81, 42-200 Czestochowa

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 36/42, 00-926 Warszawa
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Pani/Pan Krzysztof Zelazkiewicz
ut. Michatowskiego 26/81

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Zelazkiewicz Krzysztof
jest  czionkiem  Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyinym SLK/15/9224/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei

cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 03.2013 r.

AU-026 KATOWICE ul. Podygora 4 tel flax 32 2554557 326080722 e-mail: bivro@slk.niib.org o} www.slk aiit oo ol



1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie Umowy Nr
ZWI1.2151.42012 zawartej pomigdzy Gming, Przystaji, a Biurem Ustugowo -
Handlowym ,WOD-BUD" s.c. z Kiobucka, ul. Parkowa 4a. Projekt w cato$ci zostat
opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego  opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci wodociggowej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Przystajn, w pasie drég gminnych
zgodnie z wypisem 2z miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Przystajn.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycijf

Sie¢ wodociagowa
- Rury wodociagowe, ciesn. PN 16, typ PE100 & 125/11,4 - 523,00 mb

- Hydranty p. poz podziemne @ 80 mm -szt. 3
- Zasuwa kotnierzowa ,HAWLE” & 100 -szt. 2
- Zasuwa kotnierzowa ,HAWLE” & 80 -szt. 3

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

Umowa z Inwestorem.
Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Przystajri ZW|.6342.35.2012
Z dnia 07.11.2012r.

¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, KERG 322-142/12 z dnia
06.11.2012r.

« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydany przez Woéjta Gminy Przystajr $ZP.6724.164.2012 z dn. 06.11.12r.
Uzgodnienia PZUDP w Klobucku, opinia nr 507/2012 z dn. 07.11.2012r.
Oswiadczenia wiascicieli dz. nr 656, 841/3.

Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentdw.

e Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji polozony jest na terenie obrebu Przystajn, na terenie drég
gminnych ul. Szkolna i Polna i dzialek prywatnych.
Uksztaltowanie terenu jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokosciowe w obrebie
opracowania wahajg si¢ w granicach od 259,00 do 267,90 m.n.p.m.
Obszar przylegajacy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrpjg\ni_e; _sie¢
wodociagowg @ 110 PCV (w ul. Szkolnej i Nowej), sie¢ kanalizaeyjrig '@ 260 PEV (w ul.

Projekt wykonawczy - sie¢ wodociagowa w m. Przystajn 11



Szkolnej i Nowej), sie¢ kanalizacji tocznej @ 90 PE w ul. Szkolnej, kable
energetyczne oraz stupy energetyczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Trasy
istniejacego i projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 (rys. nr 1).

Ze wzgledu na to, ze planowana jest budowa budynkéw jednorodzinnych wzdtuz
drogi nr 1125 Inwestor zadecydowat o budowie odcinka sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w celu zaopatrzenia w wode przyszio$ciowych budynkéw.

Projekt sieci kanalizacji sanitamej wediug odrgbnego opracowania projektowego.

4. Warunki geologiczne.

Pod warstwa gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz piaski pylaste drobne
i Srednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny,
zalezy od pory roku i wystepujacych opadow. Dlatego tez najkorzystniejszym
okresem dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato. Na odcinkach realizowanego
wodociggu i kanalizacji gromadzacq sie wode nalezy usungé poprzez pompowanie
bezposrednio z wykopu.

5. Sie¢ wodociagowa & 125/11,4 PE

Projektowany wodociag bedzie faczyt dwa istniejace wodociggi o srednicy Dn 110 z rur
PCV w ul. Szkolnej (W1 poza utwardzonym pasem jezdnym drogi, dz. nr 656) oraz w
poboczu ul. Nowej (W2 w drodze utwardzonej nr 1125, ul. Polna).

Uzbrojenie projektowansej sieci wodociagowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajace
oraz hydranty podziemne. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano ha
mapie  sytuacyjno — wysokosciowej, profilu podiuznym i schemacie weztéw
montazowych.

Projektowany wodociag poza zaopatrzeniem w wode przyszlych mieszkaricéw dla
potrzeb bytowo - gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia
pozaru. W tym celu przewidziano na frasie wodociagu lokalizacje  hydrantéw
przeciw pozarowych podziemnych @ 80 mm.

5.1. Wykonanie wodociagu

Projektowany wodociag wykonaé z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11

Dn 125/11,4 PN-16 Maksymalne cisnienie robocze wiw ruri ksztattek wynosi 1,0
Mpa /10 kG/cm?.
Wiaczenia projektowanego odcinka sieci do istniejgacych wodociggéw Dn 110 PCV
wykonac poprzez wcinke. Nalezy wyciaé odcinek przewodu sieci a w jego miejsce
umiesci¢ trojnik kolnierzowy zeliwny, polaczyé tréjnik z obu stron z siecig za pomocg,
nasuwek i kotnierzy specjalnych Dn100. Zaraz za tréjnikiem nalezy zamontowac zasuwe
z odejsciem kotnierzowym DN100 HAWLE. Dalej nalezy przej$¢ kroécem kielichowo-
kotnierzowym, zeliwnym, firmy HAWLE na rury PE. Szczegot wigczenia projektowanego
przewodu przedstawiony zostat w czeséci graficzne;j .

Zasuwa musi byé wyposazona w przediuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wiazem zeliwnym. Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i $rednicy 30/18 i tak obudowag, aby byly zabezpieczone
przed zniszczeniem.
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Przy montazu wodociagu o w/w $rednicach zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe.
Do polaczeri kotnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy $ruby i nakretki zabezpieczyé powiokg antykorozyjna.

Armature zastosowano Zeliwna. Polgczenia rur i ksztaltek z PE z armaturg
wykonaé za posrednictwem rur i ksztattek zeliwnych typu ,HAWLE". Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania armatury innych producentéw, pod warunkiem, ze spetniac¢
ona bedzie te same parametry techniczno-materialowe. llosé armatury podano w
na rysunku montazowym weztéw (rys. nr 3).

Ukladanie rur nalezy prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podiozu piaszczystym gr. min 10 cm
ubitym do 92% pod katem 90°, co stanowié bedzie lozysko nosne rury. Materiat
podsypkowy nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyze] 20 mm i nie
moze by¢ zamrozony.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejacego  uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do ulozenia
sieci wodociagowej z jej uzbrojeniem.

Nastepng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowej wodociagu. Zasypka rury
musi by$ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu Zzakoriczonego
posadowienia. Zasypka wodociagu winna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 cm
nad gémg powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sig ubicie tej warstwy
ubijakami drewnianymi.

Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unikaé pustych
przestrzeni pod rurg, Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do wartosci min.
98% w skali Proctora.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociagowej wykonaé pod nadzorem U.G. Przystajn.

6.2 Montaz hydrantéw i zasuw

Na sieci projektuje sie hydrant p.pozarowe podziemny wolnoprzelotowe & 80
(zal. nr 3) z dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i
zabezpieczone zasuwg kolnierzows plaskg @ 80 na ci$nienie znamionowe 1,6 MPa.
Do hydrantéw zastosowaé skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty powinny by¢
wyposazone w automatyczne urzadzenie odwadniajace kolumne hydrantu i
Zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Przed hydrantem na przewodzie
doprowadzajgcym zalecamy zamontowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11
lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzié montaz lub
wymiang hydrantu lub jego czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci
wodociagu (rys. nr 5).

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé¢ powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrécié uwage na jego giebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sig na odpowiednim fuku koinierzowym ze stopkg o $rednicy DN 80,
ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢é mocno
posadowione, a powierzchnia kolnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kolierzowa, co ulatwia ich™ montaz, D6 potgezen
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kolnierza hydranty z fukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ réwnomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprzeC i wykonaé odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
naiezy wokét obrukowaé. Hydranty firmy ,Hawle® nije wymagajg praktycznie
konserwacji, zaleca sie jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane
przynajmniej jeden raz w ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczyé tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku Jub trwalych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, §ciany budynkdw itp.).

Zasuwa winna byé zabudowana na glebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wilasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zirgoarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chioru: do 3mgfli. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dia poszczegdinych typéw i wymiaréw znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymanej
zasuwy z zamowieniem. Obsluga zasuw odbywa sie w zaleznosci od miejsca
zabudowy za pomocg obudéw sztywnych lub teleskopowych albo pokretet recznych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana Jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
posadowiona na plycie podkiadowej lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym
stabilne posadowienia skrzynki. Zasuwy nie sg przystosowane do bezposredniej
zabudowy napedéw elektromechanicznych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzic:

- CZy zasuwa jest w pozycji ,otwarte]" jesli nie, to nalezy ja otworzyc,

- SprawdziC czystos¢ wnetrza zasuwy oraz czolowych powierzchni przylaczy,

- sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzer
powioki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zastawu naprawczego lub farby renowacyjne;.
W ftrakcie montazu zwrocié szczegblng uwage na zachowanie wspélosiowosci
zasuwy | rurociggu oraz na réwnoleglo$é koinierzy zasuwy i rurociagu,
niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzi¢ do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa hie powinna roéwniez
przenosi¢ obcigzeri pochodzacych od cigzaru rurociggéw.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, wezly potgczeniowe nalezy montowaé zgodnie
z ogdlnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywaé
w sposéb eliminujgcy uderzenia moggce spowodowaé uszkodzenia powloki.

5.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i tréjnikach sily osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe pokazywane na rys nr4. Blok powinien $cisle przylega¢ tylng sciang i
stopg do nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i uloZeniu przewodu
wodociggowego, wolng, przestrzeri miedzy $cianka rury a czotowg plaszczyzng bloku
nalezy wypeini¢ poduszka betonowa minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok.
Migdzy poduszka betonowg a blokiem nalezy umiescié dwie warstwy papy dla
umozliwienia minimalnego pionowego przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu,
wywolanego osiadaniem. Aby zabezpieczyé ksztaltki przed zniszczeniem przez beton
zastosowac foli¢ oddzielajaca.

Projekt wykonawczy — sieé wodoclagowa w m Przystajr 14



5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociggu.

Wykopy wykonac sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonaé recznie.
Przy kolizjach przestrzegaé przepiséw ogélnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociagowe” i zalecen
instytucji uzgadniajacych. Szczegding ostroznosé zachowaé w miejscach skrzyzowania
badZ zblizenia z réwnolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie. Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi ,AROT" typ A PS @ 80
mm.

W zwigzku z koniecznoscig przejécia poprzecznego z rurociggiem wodociggowym
z rur PE 125/11,4 mm projektuje sie wykonanie przewiertu pod drogg rurg przeciskowg
stalowg czarng bez szwu DN 225/6,3 (zgodnie z PN 80/H-74209) o dtugosci 7,50 mb za
pomocy urzadzenia do przewiertéw pod drogami.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowej nie
powinna spoczywaé na rurze przeciskowej. Dlatego rury przewodowe wodociggowe
muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysoko$é przez zastosowanie pléz dystansowych
na rurze przewodowej w odleglosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwié
przesuniecia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowaé ptozy dystansowe INTEGRA
typu B 0 wysokosci 34 mm.

Uszczelnienie z manszetu typu N pierscieni pomigdzy przewodem a rurg przeciskowg po
obu jej koricach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé w terminie sprzyjajgcych warunkow
pogadowych (dodatnie temperatury).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapic z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia szczegotdéw
wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia
oplat za zajecie pasa drogowego na czas robot. Szczegdly wykonania przewiertu
pokazano na rys. nr 6.

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociagowej
skrzyzowania przewodéw wodociagowych z kanalizacyjnymi (jezeli odleglosé przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowag rury ochronne na wodociagu.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich prawidiowg eksploatacje.
Zasypka przewodu powinna byé wykonana do wysokosci minimum 30 cm nad rura,
piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie¢ wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie
drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonaé w wykopie wasko przestrzennym, S$ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowa poziomg luzng.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewoddw przed jej zasypaniem.
Po zakoriczeniu robdt teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng z zatopiong wkiadkg metalowa,
Tasme nalezy ukladaé na wysokosci 30 ¢m nad sklepieniem rury =z
wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Odbioru technicznego dokonaé w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakoriczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, cze$é |l oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbiér koricowy rob6t powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
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Uwagal

Prace w terenie wykonywaé pod nadzorem jednostek uzgodnieniowych zgodnie z
Opinig PZUDP nr 507/2011 i warunkami technicznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu.

5.5 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
calkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczeni, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociagu (migdzy ztaczami) winna byé wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Przygotowang do
proby cisnieniowej sie¢ nalezy napeinié wodg i odpowietrzyé. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa. Po zakoriczeniu préby, ciS$nienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociagu nalezy wykonaé na ci$nienie 1Mpa /10 kG/cm¥

i zgodnie z norma PN-70/B-10715 -Wodociagi. Szczelnos¢ rurociggébw. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydraulicznej przewéd wodociggowy winien by¢ dokladnie
Przeplukany oraz wydezynfekowany i ponownie plukany.

Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czysty woda z szybkoscig przeplywu nie mniejsza
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé tak diugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. llos¢ przepuszczonej wody przez rurociag nie moze byé
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po plukaniu wstepnym winna byé przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25 g/m* wody dezynfekujacej.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzié¢ do
rurociagu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcig mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10 - 15 % chloru aktywnego.

Po ukoriczeniu plukania nalezy pobraé prébe wody do analizy.

5.6 Uwagi koricowe

1. Roboty ziemne wykona¢é z  zachowaniem warunkéw  BHP
i obowigzujacych norm, PN-68/B-06050,
2. W czasie budowy stosowaé sie do wymagan i uwag zawartych

W uzgodnieniach,

3. Trase wodociagu winna wytyczyé uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego, .

Prace ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie,
Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie $cian,
Probe szczelnosci sieci wykonaé na cignienie 10 atm.

ook
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7. Po wykonaniu robét sied wodociggowa nalezy zinwentaryzowaéd przez
uprawnionego geodete,

8. Przy  zasypywaniu  wykopdéw  ziemie ubijaé  warstwami grubosci
20-30cm i dokonywaé kontroli wskaznika zageszczenia /90%/,

9. Armature zabezpieczyé przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,

10. Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych®, czesé |.

12. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Uwagalll

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajace stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy
sytuacyjno — wysoko$ciowej ze stanem faktycznym. W razie rozbieznodci
wymagany jest kontakt z projektantem.

6. Informacja dotvczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia {zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia_23.06.2003 r.) PLAN BOIZ.

Wodociag zaprojektowano w pasie drég gminnych na dz. nr ewid. 1115,
1125 i dzialek prywatnych nr 656, 841/3 przylegajgcej do ul. Szkolnej w Przystajni.
Zaprojektowany wodociag pozwoli na zaopatrzenie w wode mieszkancow dziatek
przylegltych do drogi nr 1125.
Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
pasie drogowym wymagaé bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt. Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ speinione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.iP.M.B. z 1972
r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty beds prowadzone jako wykopy otwarte, wagskoprzestrzenne i umocnione,
tylko przejScia pod drogg krajowg nr 42 beda realizowane metodg bezwykopowg —
przewiertem.
Poniewaz wasko$¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkow rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych glebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac,
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone $wiatlo
ostrzegawcze. Porgcze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porgcze powinny by¢é pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociagu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
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Poniewaz realizacja wodociagu odbywata sie bedzie przy nieduzym ruchu pojazddw,
nie jest wymagany wyw6z ziemi z wykopéw w inne miejsce. Teren budowy
oznakowac w sposéb widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.

Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiagniecia giebokosci wigkszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowaé drabiny.

Umocnienie wykopéw nalezy wykonaé w nastepujgcy sposob: po wykonaniu
wykopu do glebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
calkowicie obsuwanie sig gruntu do wykopu i chroni pracownikéw przy montazu rur
w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

- géme krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmnigj 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu winna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywaé z duzg ostroznoscia, a w razie koniecznosci
wykonaé dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B99/10736.

Prace w poblizu siupéw energetycznych wykonag, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

mariaz Eyifo3g Mrzak
Upralwn enis buohriner Vo ,sronexlonwgnla
P Peronania ot slam hudnadanymi

-
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Urzad Gminy Przystajn
42:141 Przystajn, ul. Czestochowska 5, waoj. &iaskie
tel. 0-34 3191154; fax 0-34 3151732; NIP: 574-10-65-370; REGON: 000548689
e-mall; wododag@gminaprzystajn.pi strona intemetowa: www.bip.przystajn.akcessnet.net

i =

Przystajs, dnia 07.11.2012r.
ZW1.6342.35.2012

Biuro Uslugowo-Handlowe
» WOD-BUD” s.c.

ul. Parkowa 4a

42-100 Klobuck

dot. warunkéw technicznych projektowanej sieci wodociggowej
w miejscowosci Przystajn (miedzy ul. Nowg a ul. Szkolng), dz. nr ew. 1125

Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 02.11.2012 r., Urzad Gminy Przystajii informuje:

1. Projektowany sie¢ wodociggows z rur @ 125/11.4 PE zlokalizowaé na glebokosei 1,7 m od
powierzchni terenu, oraz podlaczyé do istniejgeych sieci wodociggowych PVC 110 w Przystajni
przy ul. Nowej i ul. Szkolnej.

2. Projektowans sie¢ wodociagowa zaprojektowaé i podiaczyé z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw i norm w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych.

3. Przewidzie¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami liczbg hydrantéw przeciwpozarowych wraz z
zasuwami je odcinajacymi, na koficéwkach sieci przewidzieé odpowiednie zasuwy odcinajace,

4. Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
plukania.

5. Oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami zasuwy oraz hydranty.

6. Po wykonaniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

7. W przypadkach budzgcych watpliwosci, podane warunki nalezy uscislié w Urzedzie Gminy
Przystajn, pokéj nr 9.

8. Warunki przylaczenia s wazne dwa lata od dnia ich wydania.

Z up. Hjita

mgr ini. P Anitczak
PSDINEG KTOR

Otrzymuja:
@ Adreat

2. Ala
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STAROSTWO POWIATOWE Kiobuck, 2012.11.07
W KLOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Kiobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 507/2012

Przedmiot uzgodnienia: Ste¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej.

Polozenie obiektu: Przystajn, ut. Szkolna
Jedn. ewid.: Przystaji, obreb: Przystajni dziatka numer: 1115, 1125,
656, 831/4

Whioskujacy: URZAD GMINY W PRZYSTAJNI
PRZYSTAJN Czestochowska 5, 42-141 Przystajn

Uwagi i zalecenia:

Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachéd - uzgodniono w zakresie objgtym opracowaniem
pod warunkiem:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania minimum odlegtosci 1,5 m proj. uzbrojenia od
istniejacego stupa linii elektroenergetycznej.

[57] Slaski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych Czgstochowa - uzgodniono.

TP S.A. Czestochowa:
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne, celem dokfadnego zlokalizowania ich ulozenia.

Prace ziemne wykonaé recznie pod nadzorem pracownika telekomunikacii.
W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
opracowaé projekt techniczny i uzgodnié w TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole.

Projekt oraz prace zwigzane z przebudowa wykona¢ kosztem i staraniem
zainteresowanego Inwestora. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zgtosi
sie do TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole w celu potwierdzenia uzgodnienia.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
"AROTA".

- Na trasie projektowanego remontu { budowy) urzadzenia podziemne nie wystgpuja,
Natomiast skrzyzowania lub zblizenia z liniami telefonicznymi stupowymi wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. O rozpoczgciu prac powiadomi¢ TP S.A.
D.E.Z.F.S. Obszar Opole. Koszty awarii urzadzer teletechnicznych ponosi Inwestor.

Urzad Gminy Przystajn - uzgodniono.

s

Geodeta powiatowy :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Str. 172



Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podiegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prz e d ich zakryciem.

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi
Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem speinienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623z péznzm.) ochrony znakéw geodezyjnych, wykonawca robdt zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzdr nad zabezpieczeniem znakow przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:6.143.27.06:01.1,01.3,03,03.3 (strona przediozyta do wglgdu orygiga:ly
D.

-----------------------------------
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ul. Czestochowska 5

42141 PRLYSTAJN Przystaji 6 listopada 2012r.

$ZP.6724.164.2012

WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANI{\ PRZESTRZENNEGO
GMINY PRZYSTAJIN

Zgodnie z Planem Ogolnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajn
uchwalonym uchwaly nr X1/40/06 Rady Gminy Przystajn z dnia 25 wrzesnia 2006 roku,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego nr 152, poz. 4857 z dnia 22
grudnia 2006 roku, dziatka o nr ewid. 1125, polozona w Przystajni przeznaczona jest pod droge
gminng lokalng — symbol w planie KDI.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDI — droga gminna lokalna, ustala si¢:

1. Przeznaczenie podstawowe :

ulica lokalna, dwukierunkowa jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu,

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

sieci uzbrojenia technicznego wg warunkéw ustalonych przez zarzadeg drogi i dysponentéw sieci,
3. Nakaz:

a. zapewnienia min. 10 m szerokoéci w liniach rozgraniczajacych drogi, za wyjatkiem terenéw
zabudowanych w inny sposéb,

b. zabudowy w linii zabudowy zgodnie z ustaleniami dla poszczegllnych terendw,

C. Zapewnienia swobody poruszania sie osobom niepeinosprawnym,

4. Zakaz;

lokalizacji i wznoszenia obiektow kubaturowych,

5. Zalecenie:

budowa i modernizacja chodnikow, wystroju, oswietlenia, dla obiektéw polozonych w liniach
rozgraniczajacych drég oraz whrew ustalonym liniom zabudowy wzdluz tych drég, zakaz
zwigkszania kubatury z dopuszczeniem zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy po uzgodnieniu
z zarzadea drogi.

Zasady obstugi inzynieryjnej:

L. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

Dla nowych odbiorcéw wymagane Jest uzyskanie zapewnienia dostawy wody i warunkéw
technicznych podiaczenia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z wlasciwg jednostks ds.
eksploatacji i obstugi technicznej urzadzen wodnych.

II W zakresie odprowadzania §ciekéw sanitarnych ustala sie:

1. Ustala si¢ docelowo odprowadzanie §ciekéw sanitarnych projektowans siecia kanalizacyjng do
oczyszezalni Sciekéw w Pankach.

2. Na terenach gdzie nie projektuje si¢ kanalizacii sanitarnej oraz na terenach gdzie
jestprojektowana, do czasu jej realizacji ustala sie:

a. na terenach polozonych poza strefami ochronnymi wokét ujeé wéd oraz zbiomikéw wéd
podziemnych scieki nalezy gromadzié¢ w zbiomikach na nieczystosci ciekig}o,rg.z wywozié do
wskazanej przez Urzad Gminy oczyszezalni Sciekéw lub oczyszezaé w przydon'lgow_]}c'ﬁ
oczyszczalniach $ciekéw, : _

b. na terenach polozonych w granicach stref Jw. $cieki nalezy gromadzié wiﬁilin;i'kach na
nieczystosci ciekle oraz wywozi¢ do wskazanej przez Urzad Gminy oczyszezalni Sciekow;
obowigzuje zakaz stosowania przydomowych oczyszezalni Sciekow.

Dziafka zlokalizowana jest w granicach Gléwnego Zbiomnika Wéd Podziemnych (GZWP).

W granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziem nych (GZWP) srodkowojurajskiego poziomu

24



wodonosnego ustala sig:

1. zakaz wykonywania robét lub innych czynnosci mogacych spowodowaé trwale
zanieczyszczenie gruntéw lub wod, w tym zakaz skiadowania odpadéw i wprowadzania $ciekéw do
ziemi 1 wod,

2. zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni éciekéw,

3. zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéw,

4. zakaz hodowli zwierzat w systemie bezécidtkowym,

5. zakaz lokalizowania przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z
wyjatkiem drog, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

6. nakaz przechowywania obomika na uszczelnionych powierzchniach wyposazonych w szczelny
system odprowadzania i gromadzenia odcieku.

III. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna ustala sie:

Ustala si¢ rozbudowe, przebudowe i modernizacj¢ sieci, w tym obowigzkowe docelowe
skablowanie sieci $redniego i niskiego napiecia w uzgodnieniu z wlasciwym Zakladem
Energetycznym.

IV. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:

Zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewcezych i cieplej wody uzytkowej z lokalnych i
indywidualnych zrédet ciepta, wbudowanych lub wolnostojacych z zastosowaniem ekologicznych
nosnikéw energii, w tym: energii elektrycznej, oleju opatowego lub urzadzen do niskoemisyjnych
technologii spalania.

V. Ustala si¢ sposéb postgpowania z wodami opadowymi lub roztopowyrmi:

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, z terenéw utwardzonych, do projektowanej w
pasie drogowym kanalizacji deszczowej na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci; do czasu
Jej realizacji, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, wody nalezy rozprowadzaé
powierzchniowo lub gromadzi¢ na terenie dziatki; wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy,
balkony) rozprowadzane powierzchniowo lub gromadzone na terenie dziatki,

VI. W zakresie wywozu odpad6w ustala sie:

1. Obowiazujg zasady okreslone w przepisach o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

oraz inne przepisy szczegdlne; zakazuje sie skladowania surowcéw lub materiatéw zawierajacych
substancje toksyczne lub tatwopalne mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi badz
do srodowiska,

2. Ustala si¢ wywdz odpadéw na wysypisko zlokalizowane poza granicami gminy.

3. Zaleca sig sposdb postgpowania z odpadami umozliwiajacy segregacje ,,u Zrédia”,

Niniejszym wypis wydaje si¢ na wniosek z dnia 02.11.2012 roku dla Wéjta Gminy Przystaji

et TIDRNE T (42
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zwolniono z oplaty skarbowej
ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
fDz.U.Nr 225, poz. 1635)



WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMNY PRZYSTAJ

N

PR

SKALA 1: 5000

230

.

-8
'f\% ] aaeg wa

PODINSPERTCR

::
AR1L.
AL

G.1:.

T
LT
L
Gurlzs
WL‘ xel‘-‘?os-?.l.% WT adDlaed

iz Ag)

mar t

s 2
B
ol -

X814

POADIS aeseese senerle P

C

S5ZP.




Przystajn 15.11.12r.

Genowefa Kwiatkowska .
Zam, Przystajh, ul. Powstanicéw Slaskich 11

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana wyrazam zgode na przejicie  projektowanej sieci
wodociggowej po mojej dzialce nr ewid. 83 1/4, KW 40181 (obrgb Przystaji ul.
Szkolna), ktorej jestem wiascicielks, oraz wyrazam zgode na wejscie w teren w trakcie
wykonania prac ziemnych.

Inwestor . Urzad Gminy w Przystajni zobowiazuje sie po zakoficzeniu robot
budowlanych do przywrécenia terenu dzialki do stanu pierwotnego.

............................... L.\\anﬂaaskq.. 5%0@\#0

(podpis wiasciciela dzialki) (podpis whasciciela dzialki)



Przystajn 15.11.12r.

Sebastian Malinowski )
Zam. Przystajfi, ul. Powstaricéw Slgskich 11

Agata Malinowska
Zam. 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Isaka Dunajewskiego 6/3

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani wyrazamy zgode na wlaczenie projektowanej sieci
wodociggowej do istniejgcego wodociagu na dzialce nr ewid. 656, KW 30745 (obreb
Przystajn ul. Szkolna), ktérej jestesmy wiascicielami, oraz wyrazamy zgode na wejicie
W teren w trakcie wykonania prac ziemnych.

Inwestor ti. Urzad Gminy w Przystajni zobowigzuje si¢ po zakoficzeniu robét
budowlanych do przywrécenia terenu dzatki do stanu pierwotnego.

(podpis windciciela dzialki) {podpis winsciciela dzialki)

pafo lultizeoslo,  Scbostioer Actinonsli
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dnia 20i2.11.26

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: klobucki
S‘TAROST\:UO PO WATOWE Gmina:
:’2}{*'08%6?? Miejscowosé: Przystaji
ul. Rynek im. Jana Pawia |! 13 Jednostka ewidencyjna: 240608 _2, Przystaji
tei, {0-3¢) 310.85-01 Obreb: Nr 0015, Przystaji
GkNs6213. 0392F 2012 Wypis z rejestru gruntéw
dia wybranych dzialek z jednostki rejestrowej
Nr jed. rejestrowej:  G.878
Wladciciele i wiadajgey
Wladajgcy Gmina Przystajii Udziat1/1 Gr, rej. 4.3
42-141 Przystajii, Czestochowska 5
Grunty:
Numer | Oznacz. Pow. Uzytki gruntowe i klasy gleboznaweze Polozenie Podstawa pr,
dziatki mapy | dziatki [ha][ " oz Oznaczenie [Powierzchnia Nr Ksiggi Wi
1115 12,13)  2.1936] Drogi dr 2.1936 Uchwata Nr
XXX/21/109
Rady Gminy
Przystaji z
dn.27.03.2009 r.
Id dz. : 240608 2.00i5.1115
1116 12 0.0750 Drogi dr 0.0750 Uchwata Nr
XXX21/09
Rady Gminy
Przystaji z
dn.27.03.2009 r,
Id dz. : 240608 2.0015.1116
1125 16|  0.1503 Drogi dr 0.1503 Uchwala Nr
XXX21/09
Rady Gminy
Przystaji z
dn.27.03.2009 r.
Id dz. : 240608_2.0015.1125

Powierzchnia dziatek razem :
Slownie ;

2.4189 ha
dwa hektary cztery tysiace sto osiemdziesiat dziewieé m2
Powierzchnia jednostki rejestrowsj ogélem : 4.3296 ha

Sporzadzono wedug stanu na dzien; 2012.11.26

Starostwc Powistowe w

Dokument ninieiszy jest wypisem 2z opi-
sowych danye: swidencji gruntéw
i budvnkéw. wydanym przez
tobucku
Wydzial Geodez): | Gospodarki
Nieruchcrmoséciami nie przéznaczonyn
do dokonania wpisu w ksiedzs wieczys:z.

Z up. SFAROSTY

nz. Rgjat Qlewvicz
Pocinspekior w vivazizie Ceocezil Karfegraf,
Katacin: | Gasrenadkt Mezhomescian
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