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Koinierz 1ISO
Nr 5500 réwny

Nr 5530 zredukowany

Ciénienie robocze:
do PN 10

Material:

Kotnierz epoksydowany
pairz 1abela

Pierscief uszczelniajgey

elastomer {dopuszczony
do kontaktu z wodg piing)

Montaz: zukesowaé koficowke rury pod katem 30°, zwiliyé,
wsunac do oporu w kielich koinierza.
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Potaczenia kotnierzowe do rur PE, zbezp. preed przesunieciem

s - -, -

Nr 0400 Nr 0400 / Nr 5500
Koinierz| Rura D K | b =~ L jzmontow] E Sruby | Masa
DN |9 mm N 0400 [Nr 5500 INr 0400 [Nr 5500 [Nr 0400 [Nr 5500 | Dot | Gwint |Nr0400 [NF 5500
40 50 | 150 112 23 87 93 4 | M16 2,6
50 63 165 125 | 19 23 290 94 80 80 4 | M18] 36| 32
€0 63 175 135 | 19 290 80 4| M16| 3.8
60 75 175 138 | 19 24 92 1 105 82 | 100 4| M16] 40| 39
65 63 185 145 | 19 90 80 4 [ M16] 4.3
65 75 185 145 | 19 24 92 | 105 82 99 4 |M16] 43| 40
80 75 200 160 | 19 o2 82 8| M16] 50
80 90 200 160 | 19 24 a5 | 101 85 96 81 MI16| 55| 4.2
160 20 220 180 | 19 95 85 8 [M16] 68
160 110 220 180 | 19 25 85 | 124 856 [ 119 8 | M1s| 82 67
160 125 220 180 | 19 25 97 | 173 87 | 162 8| M16( 70t 82
125 110 250 210 | 19 95 85 8| M16| 7.8
125 125 250 210 | 19 g7 87 8 I M1s] 8.2
125 140 250 210 | 19 103 93 8| M16] 85
150 140 285 240 | 19 103 93 8| M18] 11,3
150 150 | 285 240 | 19 19 115 | 155 | 105 | 148 8| M20{ 105] 93
1680 180 285 240 | 19 125 115 8 I M20) 116
260 200 340 295 | 20 135 125 8 { M20| 18,0
__200 225 34D 295 | 20 138 128 8 | M20] 16,0
__ 250 250 400 350 | 22 1565 145 12 | M20] 22,0
250 280 400 350 | 22 158 148 12 | M20{ 20,0
300 315 455 400 | 25 184 174 12 | M 20| 44,0
300 | 355 | 455 | 400 | 25 277 237 12 | M20[ 61,0
400 400 565 515 | 26 242 230 16 } M 24| 97,0
400 450 565 518 | 25 302 260 16 } M24} 81,0
500 560 715 §20 [ 1.5 448 373 20 [ M 24{182,0
600 630 760 725 | 36 459 399 20 | M 271260,0
Nr 5500 / Nr 5530 Nr 5630 -
: ruby Masa
D k b L E losé | Gwiat kg
150 110 21 85 80 4 M 16 24
165 126 23 97 93 4 M 16 3.0
175 135 24 94 90 4 M 16 39
186 145 24 94 90 4 M 16 4.2
200 160 24 105 100 8 16 50
220 180 25 101 | 96 B M16 59
is;;m:—n'm T D T S T T T T T e T e e R e T e e L e T O T o e, e e ey T P R Tl
§ W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 2.201

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zrian, wynikajacych 2z postepu technicznego.
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Zasuwa kotnierzowa typu £ DN 50-200

Srednica nominalna/DN

kritka
4000F lenssg1GR 14 ® o e ) L] o
woda pitma
nieagresywna cieki 16

diug
4700E  |En 5561 GR 15

Inne media na zapytanie

Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materialy i cechy konstrukcyjne:

/2 Korpusii}i pokrywa {2i z isiiwa sferoidainago EN-GJS-400-18
zgodnie z EN 1563 zewnatrz | wewnawz epoksydowane zgodnie

10
1"
12

13

14

15

Kolnlerze zwyrniarowane | Owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard

z DIN 30877-T2, z uwzgladnieniem DIN 3476, jak i wszystkich zaleceri
lakoéciowych | odbiorowych wynikajacych ze znaku jakoscl RAL 662

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyinej IGSK)

Wrzeciono z» stali nistdzewnej 1.4021, 2 walcowanym gwintem

Kiin z Zeliwa sferoldainego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563

z nawulkanizowang zewnatrz | wewnatrz powloka elastomerows

idopuszczong do kentaktu z woda pitnai, z cpréinjeniem

Prowadzenle idine z tworzywa odpornego na zukycie o wysokich
wiadciwosciach élixgowych; optymalna konstrukeja zapewniajaca

minimaine zuiycie | momenty cbrotowe zamykania

Nakretka kiina z mosigdzu iMs 561 0 malej zawartoscl cynku CuZn36Pb3As;
przewymiarowanie dlugosci gwintu pozwalajace na duze obciaienie

moOmentem obrotowym

Fulejs z mosigdru iMs 581 do uszczelek typu O-fing

Uszczeild typu 0-ring z elastomeru, csadzone w materiale odpornym
na korozle lzgodnie z DIN 3547-T1i; do DN 200 modiiwoéé wymiany

uszczelek pod ciénleniem izgodnie z1S0 72589}

Uszczalka zwrotna z elastomen: {dopuszcezona do kontakiu z wodg pitna)

Plaréciefi zabezpiaczajacy 2 POM
Pierécian diawicowy z elastomeru

Uszczalka pokrywy z elastomeru
idopugzczona do kontaktu z woda pitnal

$ruby z them waicowym o gnleZdzie szesciokytnym ze stail
5188 DIN 912, wpuszczone | dzighi masie zalewowej oraz
uszczeice plaskiej pokrywy catkowicia chronione przed korozjg

Zabezpleczenie z PE,
chroniace podcezas transportu | magazynowania

Podkladk diizgowe z POM,
zapewnlalace niskotarciowe loiyskowanie wrzeciona

EN 1082-2 - PN 16 DN 200 prasimy podaé przy zamdéwieniu,

2.2010
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Zasuwa kotnierzowa typu £ DN 50-200

-l R A -

Wykenania standardowa:  baz kdika recznege i obudowy Odpowiadajace wyposazenla:  Kétko reczna: nr 7800
Warianty wykonania: do napedu alaktrycznego: r 4000ELE2 Obudowy:
Ze wskainikiem poloiania: nr 4000STE2 sztywna nr 9000£2
2 ruchomymi kotnierzamk: nr 411 diuga DN 40 - 400 teleskopbwa nr 950052
nr 412 krétka DN 80 - 200
Skrzynki uficzne:
Wykonania specjalne: na zapytanial sztywne nr 1750

taleskopowa nr 2050

Plyty podkladowe:
nr 3481 lub or 3483

Cachy konstrukeyina:

@ dzieki standardowej pokrywie moziiwa
iest prosta wyposaienie we wskainik
poloiania b naped siinikowy

® jedna cbudowa dia kilku Srednic

® optymaine pod wzgiedem obcigzenia
prowadzanis kiina z tworzywa
sztucznego odpornago ne Sciaranie,
Zapewnia najmniejsze zuiycie

i minimaine- momenty obrotowa
zamykanlg, nadaje sig do czestych
1 ] uruchomieh nawet przy réznicy ciéniah
# do 16 bar
i
i @ 100%-owa przydatmosé do
i napedéw siinikowych
o x{ B &
& przewymiarowanie diugosci gwintu
& w nakretce wrzeciona pozwala
£ na duie obcigZania momantam
obrolowym
. @ uszczelki typu O-ring osadzone
w materiala odpornym na korozje
L {zgodnie z DIN 3547.T1)
@ modliwoéé wymiany uszczelek
typu O-ring pod ciénieniem
{zgodnie z ISO 7259) .
N Kotniarz $ruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
D PN
D b k dd | f |llodé] Gwint [ d2 | a ¢ d1 H H1 |Liroia | Lotugs| B | krotka | diuga
50 51 165 | 19 126} 98 {3 | 4 [ M6 |19 |148 |30 | 22 {260 342|150 | 250 | 143 | 11,0] 12,0
65 5] 185 | 19 1451118 1314 |[M16 |19 [173 |35 | 26 | 328 420! 170} 270 | 180 ] 17,0]| 185
BO 64 200 19 160133 |3} 8 |M16{19 {173 | 35 | 26 | 336 | 436 | 180 | 280 | 180 | 185 | 20,5
100 51 220 | 19 1801153 |3 | 8 | M16 | 191193 | 38 | 256 | 373 | 483 | 190 | 300 | 213 | 245 | 275
126 .3 250 | 19 210183 |3 | B IM16|19]193 | 38 | 28 | 450 | 575 | 200 | 325 | 285 | 35,0 | 38,0
0
150 5] 285 | 19 2401209 3| 8 | M20}23 1193} 38 |28 | 452 | 605 | 210 §j 350 | 285 | 40,5 | 46,0
1]
200 6] 340 ] 2D 295|264 | 3 181» M20 |23 | 243 |48 | 32 | 563 | 733 | 230 | 400 { 357 | 64,0} 72,0
W odnissieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 2.2010

A1 /2b 2astrzegamy sobie prawo wnoszenia 2mian, wynikajacych z postepu technicznego.
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Norma:

Zbadany przez:

Max. cisnienie robocze:
Stendardowa glebokoéé zabudowy:

Hydrant podziemny wolnoprzelotowy

EN 14339
DVGW / CNBOP
16 bar

1.6m

Nr kat,

Wykonanie

Glebokosé
zabudowy*®

1,00

1,25

1,50

5060

przylgcze kolnierzowe DN 80

5061

koncéwka Systern BAIQ® DN 80

16

Cechy konstrukeyjne:

® wolny przelot, duia wydajnos$é przy niewieikim
spadku cisnienla (153 mh przy spadku
ci$nienia o 1 bar)

@ sprawdzone i cdporne na zanleczyszczenia
zamkniecie przy pomocy plyty odcinajgcej
z kraficowymi ogranicznikami ruchu

@ doskonsle zabezpieczony przed korozjq poprzez |
pokrywanle fywica epoksydowang metodg | =
fluidyzacyijng i zastosowanie nierdzewnych
materialéw

@ nie wymagajqcy konserwacii

@& moiliwosé przdiuZenia lub skrécenia
{przediuZenie dostepne od 100 do 500 mm
<o 100 mm) na miejscu budowy

® modiwoéé nawlercenia pod cisnienlem
{przy pomocy opaski do nawiercania
i aparatu do nawiercania)

Warlanty przytaczer:

Wykonanie z przylaezem koinlerzowym:

ksztaitka EN, ksztattka F, opaska do nawiercania
2 odejsciem kotnierzowym

* ne zapytanle glebokosd zsbudowy 0d 0,85 mdo 3 m

Uchwyt klowy )
DN 80 =R

Wykenenie 2 koficdwka System BAIO®
ksztattka B, ksztaitka MMB, ksztaitka SM, ksztaltka
MMN, opaska do nawiercania, kielich do wspawanie

Wspdlczynnik Kv:

Na zapytanie:
Przedtuienia do hydrantu podziemnege 100 do 500 mm
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i obréceniem

Mozliwosci zastosowania

153mifh s

Newisrcanle pod ciénieniem Monitoring rerociygdw
Aperatdo UC
nawiercania
[t ==, =}
i
Zawor
L

1.201 Fabryka Armatury Hawte Spétka z 0.0.
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Hydrant podziemny wolnoprzelotowy
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81 . Czekcl skladowe: Material: .
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'2 - Czop unichainiajgey - ©

Glebokosé Masa
Nr kat, Przylacze zabudowy A B B1 c kg
1,00 m 740 280 320 115 351
kotnierzowe
5060 DN 80 1,26 m 980 280 320 115 37,3
1,50 m 1240 280 320 1156 39,5
1,00 m 785 280 320 116 31,6
koficéwka
5061 System BAIO®* 1,.25m 1045 280 320 115 33,8
DN 80
1,50m 1295 280 320 115 36,0
T T T T P T T e g o o e e P e e eyt
W odniesieniu do liustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.20M
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zastrzagamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



