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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Oświadczam, że projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny              

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 
 

 

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJ ĄCY 
PROJEKT TECHNICZNY  

 
 
  
  
 BRANŻA / PROJEKTANT              SPRAWDZAJĄCY  
 Data/ Podpis      Data/ Podpis 
 
Drogowa  
 
 
 
 
 
inż. Jan Zawadzki     mgr inż. Władysław Zawadzki 
Spec. Drogowa     Spec. Konstr.– inżynieryjna 
LOD/1059/PWOD/08     FT- 83861/1/83   
Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inż. Bud. Członek Śl. Okręgowej Izby Inż. Bud. 
ŁOD/BD/8628/09     SLK/BD/1188/02 
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OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych                             
w miejscowości Ługi Radły. 

 
  

1. Cel i zakres opracowania. 
 

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych przebudowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych zawierając: 

1) Roboty przygotowawcze: 

− Wyznaczenie geometrii drogi oraz odtworzenie punktów wysokościowych 

2) Przebudowę nawierzchni jezdni: 

− Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy 

− Wykonanie podbudowy 

− Wykonanie nawierzchni jezdni 

− Uzupełnienie poboczy 

3)  Odwodnienie pasa drogowego 

− Renowacja i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych 

− Wykonanie wymiany przepustu pod koroną drogi oraz wymianę ścianek czołowych 

4) Roboty uzupełniające 

− Wykonanie barier ochronnych 

Łączna długość odcinka L=1762,88 m. 

 

2. Podstawa opracowania. 
 

Formalną podstawą opracowania stanowi umowa nr 02/Prz/2013 ze stycznia 2013r. 

pomiędzy Gminą Przystajń 42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5, a wykonawcą Zakład 

Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I” mgr inż. Tomasz Zawadzki, 42-200 Częstochowa,  

ul. Jana Lechonia 3/36. 
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3. Stan istniejący. 
 

Teren, na którym zlokalizowana jest droga objęta opracowaniem znajduje się                                  

w miejscowości Ługi Radły w gminie Przystajń. Istniejąca droga posiada funkcję drogi 

gminnej. Droga ta służy jako połączenie miejscowości z przyległymi polami uprawnymi.                 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Zagospodarowanie 

terenu przyległego stanowią pola uprawne. 

 

W liniach rozgraniczających istniejącej drogi przebiega uzbrojenie naziemne i  podziemne: 
 

− Wodociąg 

− Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

 

4. Klasyfikacja techniczna, natężenie ruchu. 
 
 Dla określenia klasy projektowanej drogi zastosowano parametry techniczne jak dla 

klasy D i przyjęto obciążenie ruchem KR 1, co odpowiada do 12 szt. osi obliczeniowych na 

pas ruchu na dobę. Obciążenie osi obliczeniowej wynosi 100 kN. 

 

5. Linie rozgraniczające 

 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb 

Ługi Radły: 583, 606, 608, 609, 610, 616, 619. 

 

Przebiegi zaznaczono na rysunku nr 1 „Mapa ewidencyjna”  

 

6. Bilans terenu 
 

Powierzchnie w granicach lokalizacji: 
  

− Jezdnia 6535,0 m2 

− Pobocza 2655,0 m2 
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7. Rozwiązania projektowe. 
 

Technologia wykonania robót drogowych przewiduje wykonanie profilowania 

istniejącej podbudowy z kruszywa następnie wykonanie podbudowy zasadniczej i ułożenie 

warstwy asfaltobetonowej. 

7.1.  Przebieg sytuacyjny 
 

Trasę projektowanej drogi dostosowano ściśle do jej istniejącego przebiegu                      

i składa się na nią 9 odcinków prostych. Załamania osi trasy nie wyokrąglono łukami 

kołowymi i pozostają jako załamania z uwagi na małe kąty zwrotu. Szczegóły pokazano na 

rys. nr 2 „Plan  sytuacyjny” 

7.2.  Przekroje typowe. 
 
Przekrój drogowy  

− Jezdnia szerokości 3,5m oraz 4,5m w obrębie skrzyżowań i 5,0 na mijankach. 

Pochylenia poprzeczne jednostronne 2% w km od 0+000,00 do 0+481,05 oraz 

dwustronne (daszkowe) 2% na pozostałym odcinku. 

− Pobocza szerokości 0,75m pochylenia poprzeczne 8% 

Szczegóły pokazano na rysunku nr 3 „Przekroje typowe” 

7.3.  Niweleta. 
 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe przebudowy drogi określiły rzędne 

istniejącego terenu. Niweletę drogi przewiduje się poprowadzić wg przebiegu stanu 

istniejącego.  

7.4.  Nawierzchnie. 
 
 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 
− Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S na bazie asfaltu 50/70            

gr. 5cm 

− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102 gr. 20cm 

− Istniejąca podbudowa z kruszywa 

Szczegóły pokazano na rys nr 3 „Przekroje typowe”. 
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8. Odwodnienie. 
 

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących 

odbiorników. Należy wykonać oczyszczenie i renowację istniejących rowów przydrożnych. 

Przewiduje się wymianę istniejącego przepustu w km 0+370,00.  

Należy zastosować przepust jednootworowy z rur żelbetowych typu WIPROS φ 600mm klasy 

III (C – 90 kN/m) wg PN-EN 1916 z 2005r beton C 45/55 ze ściankami czołowymi. Elementy 

przepustu posadowione będą na ławie fundamentowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 30cm. Zasypanie przepustu z pospółki równomiernie z obu stron warstwami 

o grubościach od 15cm do 20cm przy wskaźniku zagęszczenia od 0,95 do 0,98. 

9. Urządzenia obce. 
 

Nie przewiduje się przekładek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie 

drogowym. 

10.  Wyznaczenie w terenie. 
 

Sytuacyjnie: 

− wg punktów głównych osi drogi, dla których określono współrzędne 

geodezyjne, a ich wykaz zamieszczono na rys nr 2 „Plan sytuacyjny”. 

 

Wysokościowo: 

− z reperów geodezyjnych 

 

11.  Informacja dotycząca planu BIOZ. 
  

Roboty budowlane przewidziane do realizacji wg dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.                  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, o których 

mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane roboty będące 

przedmiotem projektu nie wymagają opracowania planu BIOZ. 
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12.  Uwagi. 
 

 Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

- poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót                      

drogowych, 

- teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 

- upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym. 

W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem użytkownika. Elementy uzbrojenia sieci wodociągowej, (zasuwy, 

hydranty, studnie itp.) należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale 

użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej 

projektowanej niwelety. 

Należy zwróci szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Js= 1,00. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. 

                        

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Zawadzki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


