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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MI EJSCOWOŚCI ŁUGI RADŁY
1 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

1.762 km 1.762
RAZEM 1.762

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

7065+2665+300 m2 10030.000
RAZEM 10030.000

3
d.1.

2

KNR 2-31
1403-06

D-02.01.01 Oczyszczenie i renowacja rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilo-
waniem skarp rowu

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

4
d.1.

2

KNR 2-01
0212-06

D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

300*1.5*0.3 m3 135.000
RAZEM 135.000

5
d.1.

2

KNR 2-01
0214-04

D-02.01.01 Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV - odwóz na odl. do 5 km
Krotność = 4

m3

135 m3 135.000
RAZEM 135.000

1.3 Odwodnienie
6

d.1.
3

KNR 2-01
0217-06

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

6*1.5*0.6 m3 5.400
RAZEM 5.400

7
d.1.

3

KNR 2-31
0816-03

D-02.01.01 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1.

3

KNR 2-31
0605-01

D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa Ŝwirowa m3

6*0.6*0.15 m3 0.540
RAZEM 0.540

9
d.1.

3

KNR 2-31
0605-08
analogia

D-03.01.01 Przepusty rurowe  - rury Ŝelbetowe VIPRO o śr. 60 cm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1.

3

KNR 2-31
0605-05

D-03.01.01 Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank
.

2 ściank
.

2.000

RAZEM 2.000
11

d.1.
3

KNR 2-31
0605-03

D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank
.

2 ściank
.

2.000

RAZEM 2.000
12

d.1.
3

KNR 2-01
0230-01

D-02.01.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

6*0.6*0.15 m3 0.540
RAZEM 0.540

13
d.1.

3

KNR 2-31
0704-01

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.4 Roboty drogowe 
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14
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2

7065 m2 7065.000
RAZEM 7065.000

15
d.1.

4

KNR 2-31
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

7065 m2 7065.000
RAZEM 7065.000

16
d.1.

4

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

6535 m2 6535.000
RAZEM 6535.000

17
d.1.

4

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm
Krotność = 1.67

m2

6535 m2 6535.000
RAZEM 6535.000

18
d.1.

4

KNR 2-31
0204-03

D.04.04.02 Nawierzchnia poboczy z niesortu - grub. po zagęszcz.10 cm m2

2655 m2 2655.000
RAZEM 2655.000

19
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm  ZJAZDY

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

20
d.1.

4

KNR 2-31
0114-06

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.ZJAZDY
Krotność = 5

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

1.5 Roboty pozostałe
21

d.1.
5

KNR 2-01
0505-01

D-02.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1670*0.5*2 m2 1670.000
RAZEM 1670.000
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