T

e

na odcinku
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Grunty nawodnione
0-0" KmO0+000,0 - Km1+130,0 (OBREB SIEKIEROWIZNA )

UWAGA :

Przed irowvimioa robét drogowych nalezy wykona¢

4 1oe TI 330 - 100 L wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej, a nastepnie
1.00 175 175 _ 100 | osi drogi wg wspélrzednych m@om.msﬁa.nr .
patrz - przekroje poprzeczne - T, - . __ : . 1 Patrz - przekroje poprzeczne ( Nie wchodzié w obrgb Boru Zajaciiskiego na odcinku 1130,0 mb
i profil podiuzny 6:8 o/, o h 340 Iprofil podtuzny - odcinek O — O”). - .
o ==t 7 m[!@lol\o Projektowana droga jest odsunigta od granicy Boru Zajacinskiego

_~ naodcinku A=B Km0 +000,0 - Km 0 +224,55 (OBREB BOR ZAJACINSKI ) A ZJAZD NA POSESJE I POLA
— na odcinku D-C Km0+ 000,0 - Km 0+ 192,19 (OBREB BOR ZAJACINSKI) — SKALA 1:50
100 JT' 350 + : 100 _ .N_.wum% na posesje na szeroko$ci istniejacych bram i furtek - ze skosami
. 100 175 1 175 } 100 . ?E&mno rowy do renowacji i poglgbienia Zjazdy na pola szer. 4,50 - ze skosami 1,0 x1,0 m
istniejgce rowy do renowacji i pogtebienia . T K W » _
__B:8% 2% 6:89/ . Nawierzchnia z kruszywa kamiennego lamanego gr. 12 cm
vyl Bk el o frakeji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie .
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Wierzch zaklinowaé i zamialowaé tak aby material nie byl w stanie luznym
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istniejgce rowy do renowacji i poglebienia

Obcigé i zabezpieczyé asfaltem D-70 krawed?Z jezdni i istniejgce uzbrojeni
Skropienie migdzy warstwami nawierzchni asfaltowej
emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg .

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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istniejace rowy do renowacji i poglebienia’

LOKALIZACJA MIJANEK

T~ it S =———3 o 7 na odcinku O~ 0O’ Km 0+ 128,00 - Km 0 + 153,00 ( strona p6inocna)
™~ Ty 040 N skl /77 VTN 77777 7777777777 7 . ) na odcinku O -0’ Km 0+ 385,00 - Km 0 + 410,00 ( strona poludniowa
g + Py Na odcinku od km 0 + 850,00 do km 1 + 130,00 N na odcinku O -0’ Km 0+ 706,00 - Km 0 + 731,00 ( strona péinocna) -

UWAGA :

Poszerzenie na szerokosci drogi zmienne przechodzjce
ze strony pélnocnej na poludniows , a w niektérych

miejscach obustronne ( patrz przekroje poprzeczne rys. nr 6,7)

( szerokosci od 0,35 - 0,75 -1,30 — 3,00)
( Srednia szerokos§¢ 1,35 m)

( szerokosci od 0,35 -0,75-1,30-3,00)

( Srednia szeroko$¢ 1,35 m )

— Korytowanie i podbudowa na calej szerokosci drogi EAE
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIACH 1ML} ZHA.&_ON KR-1

- Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego, grysowego, wnmaamonmm;mﬁmml
o strukturze zamknigtej gr. 4 cm wg PN — 74/5-96022-4 _

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego , grysowego, wnmnioimqiﬁ.ﬁpl
czg§ciowo zamknietego gr. 4 cm wg PN —74/S — 96022-5 il

- Podbudowa z tlucznia kamiennego, lamanego o frakeji 0/31,5 mm

- Podbudowa z tlucznia kamiennego, lamanego o frakcji 31,5/63 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 5 cm wg PN -84/5-96023 el

na odcinku O-0’ Km 1+ 002,00 - Km 1+ 027,00 ( strona péinocna )
na odcinku A-B Km 0+ 038,00 - Km 0 + 063,00 ( strona wschodnia )
na odcinku D—-C XKm 0+ 060,00 - Km 0 + 085,00 ( strona wschodnia )

| Utwardzenie pobocza gr. 10 cm kruszywem kamiennym lamanym
o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie — szer. 1,00 m

Wierzch zaklinowa¢ i zamialowaé tak aby material nie byl w stanie luznym

FIRMA, TOM”
Tomasz Banaskiewicz
ul.Focha 72/74 m.13, 42-200 Czestochowe.
tel, 034 365 22 02, 501 207 842

Przed przystapieniem do wykonywania gérnej warstwy podbudowy nalezy :

- oczyscié istniejaca podbudowe z zanieczyszczen ziemnych, wzruszy¢ skorupe z Zu
hutniczego

- dla uzyskania wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych wyprofilowa¢ q

istniejaca podbudowe zuzlows i thuczniows
- zage$cié dla uzyskania wspélezynnika zageszezenia zgodnie z normg

MIJANKA

Dlugo$é mijanki bez skoséw wynosi 25,00 m.

Calkowita szeroko$é jezdni w obrebie mijanki wynosi 5,00m.
Skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:2

Pochylenie poprzeczne i podiuzne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi.

stabilizowana mechanicznie gr. 15 em wg PN -84/8-96023 . NIP 573-166-15-98  IDS 150253006
- Warstwa piasku gr. 10 cm Firma ,,TOM” Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
_ Inwestor: URZAD GMINY W PRZYSTAJNI
42-141Przystajii ul. Cz¢stochowska 5
ila - KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ PO deO&E...U HQ.NL 2 Nazwa obiektu gaoim“”wmow €
. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grysowego, Srednioziarnisteso . " 'BUDOWA DROGI W SIEKIEROWIZNIE W GMINIE PRZYSTAJN
o strukturze zamknigtej gr. 4 cm wg PN - 74/S-96022-4 _
| - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego , grysowego srednioziarnistego, Przedmiot rysunku : Skala :
czg$ciowo zamknigtego gr. 4 cm wg PN -74/8 llomou.n.-m e ‘ PRZEKROJE NORMALNE 150
r.:lwoac:aoim z thucznia kamiennego, EB»:«nﬁ% _ ) :
stabilizowana mechanicznie’$rednia gr. 5 cm s.mwz.___ Opracowat : | Tomasz Banaskiewicz Podpis rﬂ _LReys. nr
- Warstwa i«&i:ni.ﬁw z tlucznia kamiennego, E::Enan 0 _.z_ra.‘m 1,50 FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02 : ! — 6
stabilizowana mechanicznie PN-84/8-96023 §rednia n_.._q,aa cm - X < ——
- patrz —  wyliczenie warstwy wyréwnawczej) _ Projektowat : | inz. Janusz Mus Podpis:
| AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02 \u
_ Sprawdzil: inz. Ryszard Sidorowicz Podpis \\ k&h Data :
SLK/0096/PWOK/03 /[ 1032009




