Eqrw 4

Faza dokumentacji : Pl‘Oj 9kt BlldOWlally

ATAROSTWE PQWIATOWE
. w KEQRBRUCKU
Inwestycja : Budowa drogl ol /,l i
* e A Zalgeznik ni N do decyzji
b Sle!(l?l"OWlZIlle ., 0 znaku .., 550 /0 "
w gminie Przystajn s dnin A - Aol OO b

Lokalizacja : Siekierowizna i Bor Zajacinski

Inwestycja celu publicznego przebiegaé bedzie

na dzialkach ewidencyjnych :

obreb Siekierowizna: nr 98, 7/1, 8/1, 9/1, 10/3, 10/5, 11/1,
12/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/3, 18/4, 18/5, 19/3, 19/4, 19/6, 211,
22/1, 23/1, 24/1, 25/3, 25/5, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 31/4,
32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 38/5, 39/1, 40/1, 41/1,
42/1, 43/1, 44/1, 46/1, 47/1, 48/1, 50/1, 51/1, 262.

Obreb Bér Zajacinski: nr 165, 225/1, 227/1, 229/1, 23111,
235/1, 235/3, 236/1, 263, 266, 278/2, 315/2, 359, 360.

Branza: Drogowa

Inwestor : Urzgd Gminy Przystajn
ul. Cze¢stochowska 5
42-141 Przystajn

. 7/)/7,:7,‘
Fofo-1uo- UPRAWNIE

W ED& l lh’)\(ﬁ

i typowy

Opracowatl : Tomasz Banaskiewicz Nrupr. FT.

nasAu Wwicz

Projektowat : inz. Janusz Mus /

Sprawdzit:  inz. Ryszard Sidorowicz

Cz —wa kwiecien 2009 r.




) Oswiadczenie :

- O$wiadczam , ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca Budowy drogi

w Siekierowiznie w gminie Przystajn” jest wykonana zgodnie zZ umowa z Urzedem Gminy
Przystajh , z obowigzuj acymi normami , przepisami i zostata wykonana w stanie kompletnym
4 z punktu widzenia celu , ktoremu ma stuzy¢ . Y
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawarto$¢ opracowania :

1. Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
| Przystajii nr SZP 7324 — 19/09 z dnia 30 styczen 2009 r .
- 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej nr AB.D.7332/07/02 — 03/08 z dnia
06.10.2008 r.
] 3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
e Nr SZP 7335 — 2/07 z dnia 4 grudnia 2008 r.

4. Upowaznienie dla Firmy TOM — do zalatwiania niezbednych spraw formalno —
prawnych zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien.

= 5. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy — z ewidencja gruntéw, naniesiong trasa drogi oraz
granica terenu niezbednego dla realizacji inwestycji. —rys A.

6. Wypisy skrocone z rejestru gruntéw dzialek dla realizacji inwestycji.

e 7. Uprawnienia projektanta - inz. Janusz Mu$

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.I14/AZ/7131 —2/502/01

- potwierdzenie przynaleznosci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.

™ 8. Uprawnienia sprawdzajacego inz. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynaleznosci do izby zawodowej — SLK /BO/0961/03.
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- 1.2. Podstawa i materiaty do opracowania . =
1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne . O .
i 1.4. Charakterystyka stanu istniejacego . QON
- 1.5. Projektowane rozwigzanie . et et e
1.6. Konstrukcja nawierzchni . PR 0 T e e
] 1.7. Pochylenie podtuzne i poprzeczne . =" At
~ 1.8. Odwodnienie . et
1.9. Roboty ziemne .
| 1.10.Roboty dodatkowe .
™ 1.11.Uwagi koncowe .
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zalaczniki :
1. Tabela robdt ziemnych zal. nr lark.nr 1 -4 .
i 2. Tabela warstwy wyréwnawczej — podbudowy warstwy gérne;j
A z kruszywa kamiennego tamanego zal. nr2ark.nr1-2 .
3. Zestawienie wspotrzednych punktow gléwnych zatl. nr3ark.nr1-2 .
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2. Uzgodnienia :

- Opinia nr 150/2009 z dnia 18.03.2009 r. uzgodnienie dokumentacji projektowej przez
Powiatowy Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Klobucku

- uzgodnienie z Urzedem Gminy Przystaji.- wyciag z protokotu nr 2/07 z posiedzenia
wsp6lnego komisji problemowych Rady Gminy odbytego w dniu 01 luty 2007 r.

3. Czes¢ rysunkowa :
— Orientacja
Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Profil podtuzny drogi
Rys. nr 3 — Profil podtuzny drogi
Rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne
Rys. nr 5 — Przekroje poprzeczne
Rys. nr 6 — Przekroje normalne
Rys. nr 7 — Sciankowe zakoniczenie przepustu fi 400 — 500 mm
Rys. nr 8 — Przepust pod zjazdem z zakonczeniem Sciankowym

1:1000
1:50/1000
1:50/1000
1:50/100
1:50/100
1:50



Opis techniczny .

1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano — wykonawczego
na ,, Budowe drogi w Siekierowiznie w gminie Przystajn ” .

W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych , konstrukcyjnych i kosztowych

Zakres budowy obejmuje -. cz¢$¢ drogowq :
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej z podbudowa o szerokosci 3,50m z mijankami
z wykorzystaniem istniejacej podbudowy zuzlowej zgodnie z ustaleniami z inwestorem .

- wykonanie poboczy utwardzonych na szer. 2x 1,00 m

- wykonanie renowacji i udroznienia istniejacych rowdéw przydroznych wraz z przebudowg
istniejacych przepustow,
- uksztaltowanie przyleglego terenu

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowe z Urzgdem Gminy Przystajn.

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000 wydane przez Starost¢ Klobuckiego
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajn.

- decyzja srodowiskowa

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) .

- szczegblowe pomiary niwelacyjne oraz inwentaryzacj¢ wykonana przez jednostke
projektujaca .

- obowigzujace przepisy , wytyczne i normatywy.

- protokél uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespét Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej w Ktobucku — opinia nr 150/2009 z dnia 18.03. 2009

- uzgodnienie z Urzedem Gminy Przystajfi.- wyciag z protokotu nr 2/07 z posiedzenia
wsp6lnego komisji problemowych Rady Gminy odbytego w dniu 01 luty 20071,

o

- badania no$nosci i odksztalcenia istniejacej drogi oraz istniejacego gruntu'.o =7
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1.3. Lokalizacja i warunki terenowo — prawne . AN

Droga znajduje si¢ w gminie Przystajii w m. Siekierowizna i Bér Zajacinski

Inwestycja celu publicznego przebiegaé bedzie na dzialkach ewidencyjnych :

obreb Siekierowizna: nr 98, 7/1, 8/1, 9/1, 10/3, 10/5, 11/1, 12/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/3,
18/4, 18/5, 19/3, 19/4,19/6, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/3, 25/5, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/2,
31/4, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 38/5, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 46/1,
47/1, 48/1, 50/1, 51/1, 262.
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obreb Bér Zajacinski: nr 165, 225/1, 227/1, 229/1, 231/1, 235/1, 235/3, 236/1, 263, 266,
278/2, 315/2, 359, 360.

zgodnie z wypisem skréconym z rejestru gruntéw z wlascicielami i komentarzami

z dnia 06.04.2009 r.

Droga ta stanowi dojazd do zabudowan typu gospodarskiego oraz przylegtych upraw rolnych.
Wiaczenie drogi gminnej wystepuje w pasie drogi gminnej w dwéch miejscach

Przy istniejacej drodze wystepuje niezbyt intensywna zabudowa mieszkalna jednorodzinna i
inwentarska — oddalona od drogi .
Wzdhuz drogi wystepuja uprawy rolne , taki i nieuzytki .

1.4. Charakterystyka stanu istniejgcego .

Istniejaca droga gminna :

- posiada nawierzchnie kamienna-zuzlowa o zréznicowanym materiale , zuzel hutniczy,
thuczen kamienny

Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni wynosi od 2,5 m do3,50 m .

Droga na calej dtugosci jest zanieczyszczona ziemia ,przy krawedziach zarosnigta trawa ,
oraz posiada lita skorupe z zuzla, ktora nalezy wzruszy¢ i wyprofilowac

Istniejace rowy na odcinkach nawodnionych zaro$nigte , niedrozne .

Istniejace przepusty zamulone namulem

Warunki hydro — geologiczne :

Material uzyty na nawierzchnie — zuzel hutniczy , gruz — ttuczen o grubosci zmiennej okoto
10 - 20 cm.

Grunty nawodnione , gdzie woda wystepuje na glebokosci 0,50 m .

Przylegly teren zdrenowany — w przypadku uszkodzenia drenazu nalezy odbudowaé —
zalecenie SZM i UW Czestochowa — patrz opinia nr 150/2009..

Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Uzbrojenie podziemne stanowi wodociag @ 110 mm wraz z przylaczami ¢ 40 mm..
UzbrOJeme nadziemne to linia energetyczna przebiegajaca przy proj ektowanej drodze
gminnej — zachowa¢ ostrozno$¢ przy realizacji inwestycji .

Do istniejacych posesji zjazdy ziemne z przepustami o r6znych srednlcach i matpnale
Prace ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy pmwadzlc rgcznle i pod
nadzorem uzytkownika . 9
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Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wszystkich uwag zawii'rtych w ,Protokole
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej” .

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy .

Lokalizacje podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu
(rys.nrl).
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obreb Bér Zajacinski: nr 165, 225/1, 227/1, 229/1, 231/1, 235/1, 235/3, 236/1, 263, 266,
278/2, 315/2, 359, 360.

zgodnie z wypisem skréconym z rejestru gruntéw z wlascicielami i komentarzami

z dnia 06.04.2009 r.

Droga ta stanowi dojazd do zabudowan typu gospodarskiego oraz przylegtych upraw rolnych.
Wiaczenie drogi gminnej wystepuje w pasie drogi gminnej w dwéch miejscach

Przy istniejacej drodze wystepuje niezbyt intensywna zabudowa mieszkalna jednorodzinna i
inwentarska — oddalona od drogi .
Wzdtuz drogi wystepuja uprawy rolne , 1aki i nieuzytki .

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego .

Istniejaca droga gminna :

- posiada nawierzchni¢ kamienna-zuzlowa o zréznicowanym materiale , zuzel hutniczy,
thuczen kamienny

Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni wynosi od 2,5 m do3,50 m .

Droga na calej dtugosci jest zanieczyszczona ziemia ,przy krawedziach zarosnigta trawa ,
oraz posiada lita skorupe z zuzla, ktora nalezy wzruszy¢ i wyprofilowac

Istniejace rowy na odcinkach nawodnionych zaro$nigte , niedrozne .

Istniejace przepusty zamulone namulem

Warunki hydro — geologiczne :

Material uzyty na nawierzchnie — zuzel hutniczy , gruz — tluczen o grubosci zmiennej okoto
10 - 20 cm.

Grunty nawodnione , gdzie woda wystepuje na glebokosci 0,50 m .

Przylegly teren zdrenowany — w przypadku uszkodzenia drenazu nalezy odbudowaé —
zalecenie SZM i UW Czestochowa — patrz opinia nr 150/2009..

Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Uzbrojenie podziemne stanowi wodociag @ 110 mm wraz z przylaczami ¢ 40 mm..
Uzbrojenie nadziemne to linia energetyczna przebiegajaca przy proj ektowanej drodze
gminnej — zachowa¢ ostrozno$¢ przy realizacji inwestycji .

Do istniejacych posesji zjazdy ziemne z przepustami o r6znych srednlcach i matﬁmale
Prace ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy pr()wadzlc rgcznle i pod
nadzorem uzytkownika . 2

£ "’3‘ i\
p S

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wszystkich uwag zawi;rtych w ,Protokole
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej” .

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy .

Lokalizacje podziemnej i nadziemne;j sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu
(rys.nrl).
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1.5. Projektowane rozwigzanie .

Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu samochodowego i
pieszego poprzez przebudowe drogi gminnej w m. Siekierowizna na di. 1547,50 mb .

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :
. projektowana szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
. istniejaca nawierzchnia zuzlowa zostaje wykorzystana jako dolna warstwa
podbudowy o szer. 2,50 — 3,50 m,
o spadki jednostronne 2 % ,

. wykonanie na poszerzeniach koryta drogi wraz z podbudowa — $r. szer. 1,10 m,

o wykonanie na istniejacej podbudowie warstwy wyrownawczej z kruszywa
kamiennego gr. ér. 7 cm i gornej warstwy podbudowy na catym odcinku drogi ,

° wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w dwdéch warstwach na szer. 3,5 m,

° wykonanie mijanek o wymiarach: dtugos¢ 25,0 mb, szer. 1,50 m,

catkowita szeroko$é jezdni w obrebie mijanki 5,0 m, skosy wjazdowy

i wyjazdowy 1:2,

pod wzgledem wysokosciowym dowigzanie do terenu istniejacej drogi ,

pobocza utwardzone kruszywem kamiennym 2x1 ,00 m ze spadkiem 6 —8 % w

kierunku terenu przyleglego , ;
. zjazdy na posesje z kruszywa kamiennego gr. 12 cm o szer. istniejacych bram tj.
3,50 — 5,50 m, zjazdy na pola szer. 4,00 m ze skosami,
odwodnienie drogi spadkiem poprzecznym jednostronnym (2% )i podtuznym,
rowy przydrozne i przepusty drogowe z rur Wipro fi 600 , 500 1 400 mm ,
regulacja i udroznienie istniejacych rowow przydroznych oraz przepustow,
zjazdy na drogi gminne i pola o szer. 4,00-5,00 m z kruszywa kamiennego,
formowanie skarp rowéw wraz z udroznieniem ,

o zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Poczatek drogi stanowi krawedz istniejacej jezdni asfaltowej drogi gminnej .

1.6. Konstrukcja nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni drogowej zaprojektowana w oparciu o ,wytyczne techniczne
projektowania obiektow i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji —
Projektowanie drogowych nawierzchni podatnych WP-DP-20 i katalogu, typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . :
Dla przebudowywanej drogi gminnej przyjeto obciazenie ruchem KR-1 wg Dz. Ust. Nr 43
poz. 430 . R

Q
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: AYS¥e

Nawierzchnia na calej szer. jezdni: &

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego éi';édnioziarnistego 0
strukturze zamknietej gr. 4 cm (PN-74/5-96022-4)

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego o strukturze
czg$ciowo - zamknigtej gr. 4 cm (PN-74/S-96022-4)




e podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 5 cm wg PN-84/5-96023 .

e warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego lamanego na istniejacej
podbudowie — $rednia grubos¢ 7,0 cm ( wyliczenie - tabelanr2 ark.nr1i2)

Nawierzchnia na poszerzeniach i mijankach :

Asfaltobeton jak wyzej.
e podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 5 cm wg PN-84/5-96023
¢ podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego frakeji 31,5/63 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm wg PN-84/5-96023
e warstwa piasku gr. 10 cm

Na odcinku od km 0 + 850,00 do km 1 + 130,00 — pelna konstrukeja

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego Srednioziarnistego o
strukturze zamknietej gr. 4 cm (PN-74/8-96022-4)

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego $rednioziarnistego o strukturze
czeSciowo - zamknigtej gr. 4 cm (PN-74/S-96022-4)

e podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego o frakeji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 5 cm wg PN-84/5-96023

e podbudowa z tlucznia kamiennego lamanego frakeji 31,5/63 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm wg PN-84/5-96023

e warstwa piasku gr. 10 cm

Przed przystapieniem do wykonywania warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego
nalezy :

- oczysci¢ istniejaca podbudowe z zanieczyszczen ziemnych, zerwaé skorupg z zuzla
hutniczego,

- dla uzyskania wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych wyprofilowa¢ istniejaca
podbudowe zuzlowa i kamienna ,

- zagescié dla uzyskania wspotczynnika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-06102.
Poszerzenia na szerokoéci drogi — zmienne przechodzace ze strony péinocnej na potudniowa ,
a w niektérych miejscach obustronne ( patrz przekroje poprzeczne rys. nr 4,5 ).
Szerokosci poszerzenia - §rednia szeroko$¢ 1,10 m )

Utwardzenie poboczy na szer. 2 x 1,00 m Kruszywem kamiennym lamanym o frakeji
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - gr. 10 cm.. O
Wierzch zaklinowaé i zamiatowaé tak , aby material nie byt w stanie’luznym (dobrze
zagescic) . S TS

Zjazdy na posesje zabudowane i drogi polne wykonaé z ;duszyyvé_t:‘kamiennego
lamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 12 cm. — do granicy wla nosci

Wierzch zaklinowaé i zamiatowaé tak , aby materiat kamienny nie byt w. sfame luznym .

Zjazdy na posesje na szerokosci istniej acych bram i furtek - ze skosami
Zjazdy na pola szer. 4,00 — 5,00 - ze skosami 1,0 x1,0 m




Mijanki:

Dhugo$é mijanki bez skoséw wynosi 25,00 m.

Szerokos$¢ — 1,50 m

Catkowita szeroko$¢ jezdni w obrebie mijanki wynosi 5,00m.

Skosy wjazdowy i wyjazdowy 1:2

Pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi.

Lokalizacja mijanek :

na odcinku O -0’ KmO0+128,0 -KmO0+153,0 strona poinocna

na odcinku O—0’ Km 0+385,0 -KmO0+410,0 strona potudniowa

na odcinku O—0’ Km0+ 706,0 -Km0+731,0 strona péinocna

na odcinku O—0> Km1+002,0 -Km1+027,0 strona péinocna

naodcinku A—B  Km0+038,0 -KmO0+063,0 stronawschodnia

naodcinku D—C Km0+ 060,0 -KmO0+085,0 strona wschodnia

Obcigé i zabezpieczy¢ asfaltem D-70 krawedz jezdni i istniejace uzbrojenie .

Skropienie miedzy warstwami nawierzchni  asfaltowej emulsja asfaltowa
szybkorozpadow3.

1.7. Pochylenie podluzne i poprzeczne .

Projektowana niweleta drogi nawiazuje si¢ do istniejacej nawierzchni zuzlowej
— wzniesiona :

e o warstwe wyréwnawcza z kruszywa kamiennego $rednia gr. 7 cm

e gbrng warstwe podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5 cm,

e i asfaltobetonu w dwoch warstwach gr.4 +4 cm (rys.nro6).

Spadki poprzeczne jednostronne 2%- 3% (rys. nr 4,5,6)
Spadki podtuzne od 0,3 % - 2,48% . (rys.nr2, 3).

Gléwne punkty osi drogi okreslono wsp6trzednymi geodezyjnymi i domiarami .
Wyznaczenie osi drogi nie pokrywa si¢ z istniejaca osia — jest zréznicowane .

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu roboczego
skrzynka zasuwy za ogrodzeniem posesji nr 7 o rzednej 254,55 m n.p.m. (patrz plan
zagospodarowania terenunr 1). ‘

Przed wykonywaniem robét drogowych nalezy wykona¢ wyfyczenig pasa drogowego
drogi gminnej, a nastepnie osi drogi wg wspélrzednych gquezyjny_c_\h:i domiaréw
Nie wchodzi¢ w obrgb Boru Zajacinskiego RS

1.8. Odwodnienie . &

Dla odprowadzenia wody z drogi po nalezy wykorzystaé istniejace rowy przydrozne , ktore
nalezy wyprofilowa¢ i udrozni¢ .

Pobocza i naruszony teren nalezy oczysci¢ i obsia¢ trawa .

Przepusty pod zjazdami, mijankami wykona¢ z rur zelbetowych @ 400 mm,

W Km 0 + 008,0 przebudowa¢ przepust ¢ 500 mm L = 8,00 m z zakoriczeniem $ciankowym.




L
i

o

W rejonie skrzyzowania Km 0 + 854,00 wykona¢ przebudowe istniejacego przepustu o 600
mm. Ulozy¢ rury zelbetowe o 600 mm na dlug. L = 12,00 m z zakonczeniem Sciankowym
(rys.nr7i8).

W km 0 + 872 wykona¢ przedtuzenie istniejacego przepustu ¢ 400 mm na dhugosci L= 1,00
m wraz z murkami czotowymi.

Na istniejacych przepustach drogowych przechodzacych w poprzek drogi nalezy zabudowaé
Scianki czotowe z betonu B-20

Powierzchni¢ $cianek posmarowaé 2x abizol R+P .

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN/B-99/10736 .

1.9. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy realizacji przebudowy drogi gminnej s robotami korytowymi

1 nasypowymi .

Wielko$¢ mas ziemnych obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych (rys. nr 4, 5)
1 zestawiono w tabeli robé6t ziemnych (zalgcznik nr 1 - arkusz nr 1 - 4) .

Roboty ziemne ksztaltuja si¢ nastepujaco:

Wykopy: - 213,22 + 968,10 = 1181,32 m®

Nasypy: - 111,76 + 371,90 = 483,66 m® )

Nadmiar ziemi w ilosci 101,46 + 596,20 = 697,66 m® do wywozu na odleglosé 4 km . 3
Okreslono grunt kat. II-111. -

1.10.Roboty dodatkowe .

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy :

- dokonac¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltowej na poczatku opracowania

- odkry¢ istniejace uzbrojenie , zasuwy , hydranty , kable przy udziale uzytkownika

- wykona¢ regulacje istniejacego uzbrojenia

Po realizacji : t

- teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowaé poprzez plantowanie i obsianie trawg

- obciaé krawedzie wykonanej nawierzchni asfaltowej wraz z jej zabezpieczeniem poprzez
zalanie asfaltem . :

1.11.Uwagi koncowe .

- oznakowa¢ teren budowy na czas trwania robét &

- zabezpieczy¢ obiekt ol

- upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych'z uzbrojeniem podziemnym

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem uzytkownika

- nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wszystkich uwag zawartych w ,,Protokole
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j”

- zasuwy , hydranty zinwentaryzowaé przed rozpocz¢ciem robot przy udziale
uzytkownika

- roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu
BHP

- zwréci¢ uwage na zageszczenie poszczegélnych warstw Konstrukcyjnych jezdni
doprowadzajacych do wskaznika Js.-0,97-1,00

- W trakcie wykonywania drogi zapewnié¢ dojazd do poszczegélnych posesji

10




PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: BUDO’VVA DROGI W SIEKIEROWIZNIE W GMINIE
PRZYSTAJN”

Inwestor: Urzad Gminy w Przystajni

Adres: 42-141 PRZYSTAJN ul. Czestochowska 5

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych

. bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich

- wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez i kamizelki dla ochrony zycia i zdrowia

3 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

4. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,

| przed przystapieniem do robot zabezpieczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

3 tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly )

zabezpieczajac W ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych. Ogrodzi teren

r budowy i wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem cZasowej

h organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

6. Przewody elektryczne w zasiggu obstugujacego winny by¢ starannie izolowane , a na
catej dtugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub
osoby przechodzace. ~

7. Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

bl

8. Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne ¢
przeszkolenia.

9. Stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot
budowy.

10. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony PIZECiWpOZarowe;.

11. Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostepnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, lopaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz
zapewni¢ wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

12. Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia plonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem — w tych przypadkach nalezy
stosowaé piasek lub gasnice.

13. Stosowaé w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poz oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlagciwymi przepisami.

/-r b
y
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ZAL.NR 3 ARK.NR 1

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEOWNYCH

DLA OBIEKTU
Dotycezy : budowa drogi w Siekierowiznie W ominie Przystajn ”
| X Y
A 217 144,99 935 498,18
B 217 014,88 935 682,43
0] 217 027,79 935 687,51
w1 216 865,51 935 614,15
W2 216 833,53 935 581,01
W3 yabohed o A 935 574,68
W4 216 626,40 935 546,37
W5 216 389,39 935 600,07
W6 216 272,99 935 602,00
C 216 215,52 935 596,43
w17 216 128,26 935 586,03
YA 216 027,20 935 596,49
Ww9o 215 960,96 935 584,43
C 216 218,28 935 584,40
D’ 216 317,40 935 441,39 «
D 216 317,10 S 432,’51”
o’ 215 935,16 ‘ 581




W-1
a = 21°37'
R =100
T = 18,86 m
s = 1,76 m
L = 3728m
W-5

W-2
a = 43°07'

W-3
a = 14°99'
R=100
T=13,16 m
s= 0,86 m
£ =26,15m

W-7
a= 13° '
R =200
T=2240m
s= 1.20%m
1 =44,98 m

ZAL.NR 3 ARK.NR 2

W-4

a= 31°
R=100
T=27,73m
s= 3,77m
1. =54,08 m

W-8
a= 16°
R=100
T=1431m
s= 1,02m
}=2843m

O,
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