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1. DANE OGOLNE
11 NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa boisk ogdinodostepnych w Borze Zajaciniskim, 42-142 Przystajn, Bér Zajaciriski 78 (nr ewid. dziatki 551/2, 552).
1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych, montazowych i
renowacyjnych zwigzanych z budowa boisk ogdinodostepnych w Borze Zajacifiskim, 42-142 Przystajr, Bor Zajacifiski 78 (nr ewid. dziatki
55112, 552)..

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
ponizej.

W dalszej cze$ci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty stanowiace przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zalozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST). W skiad robot wchodza wszystkie prace uzupeliniajace, zwiazane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
$wiadczenia niezbedne dla peinego i prawidlowego ukoficzenia robét. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z regutami sztuki
budowlanej.

Zakres prac tej fazy przetargu obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw budowlanych (wymieniony spis jest jedynie
przyblizonym okresleniem zakresu prac; wykonawca w ofercie powinien ujaé wszystkie potrzebne elementy prac konieczne do wykonania
zadania)

21 ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45212221-1 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$é wykonania z dokumentacja przetargowa
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlanych, montazowych i
renowacyjnych oraz sztuka budowlang.

3.2 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ksiege obmiaru rob6t oraz dwa komplety ST.

3.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpleczenia terenu budowy w okresle trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z nadzorem
inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez nadzor inwestorski, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drog
dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek przediozyé w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich
zagospodarowania z przestaniem informacji do zamawiajacego. Szczegélinie jest odpowiedzialny za postepowanie z odpadami zgodnie z
ustawa o odpadach.



5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, a szczeg6inie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Odzlez robocza stosowana
podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

Przy wprowadzeniu na budowe Wykonawca winien przediozy¢é oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowaé i przeprowadzié roboty w sposéb bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b
przebywajacych na terenie obiektu.

Szczegdlnie odpowiedzialny jest za:

- sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden
egzemplarz planu bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,

- prowadzenie robot rozbidrkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budow!lanych z dnia 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401)

- prowadzenie rob6t demontazowych, segregacil, utozenia | pakowania wyrobéw zawierajacych azbest w tym plyt z eternitu falistego zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwanlu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw
(Dz U. z dnia 31.10.2005 r.) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 w sprawie sposob6w bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkéw usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

5.1 OCHRONA PRZECWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowliednie przepisy.

Materialy tatwopaine bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osGb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wezystkie podstawowe materialy budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiada¢: certyfikaty na znak bezpieczeristwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

6.1 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAL OW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$é do robét oraz zgodno$é z
wymaganiami ST | byly dostepne do kontroli. Miejsca sktadowania materialéw beda po zakoriczeniu robét doprowadzone przez wykonawce
doprowadzone do pierwotnego stanu.

6.2 KONTROLA MATERIALOW

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostarczy¢ urzadzenia do badania wiasciwosci
materiatow, lub dostarczy¢ prébki materiatu do laboratorium w celu ich przebadania zgodnie z obowiazujacymi normami. Miejsca czasowego
skiadowania materialéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

6.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu
wskazanym przez nadzor inwestorskl. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dia ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom jego uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w
przypadku, gdy wymagajga tego przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana nie dopuszczone do robot,

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenla stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy
beda usuwane z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzér inwestorski o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukji nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lubw
innym czasie okre§ionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i nadz6r inwestorski.

8.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugoscii odlegto$ci pomigdzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesii ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugosé pomnozona przez
sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

9.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wezystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez nadzér inwestorski.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w robotach | zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrazumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z nadzorem inwestorskim.

10. ODBIOR PRAC BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czeSciowemu
- Odbiorowi koricowemu
- Odbiorowi ostatecznemu

10.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje nadz6r inwestorski.



Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w clagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.

Jakos€ | ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy poiega na ocenie iloci | jakosci wykonanych czesci robét.  Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.

10.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jako§di i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcle nadz6r inwestorski.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan | pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

10.4 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- aprobaty techniczne, szczeg6lowe specyfikacje techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)
- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z ST dokumentacje na  wykonanie robét towarzyszacych, protokoly  odbioru i przekazania tych  robot
wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficawego rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 ODBIOR OSTATECZNY
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny nastepuje przed uplywem terminu rekojmi i gwarancji. Odbior ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét".

1". Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
111 Kod CPV 45212221-1 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

1. BOISKO DO SIATKOWKI | KOSZYKOWKI:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja boiska

- wykonanie koryta pod nawierzchnie konstrukcyjne piyty boiska

- stabilizacja i profilowanie warstwy odsaczajacej i humusu istniejacego gr. 6 cm - teren boiska wraz z opaska szerokosci 3 m wokoét boiska

- ulozenie siatki propylenowej przeciw gryzoniom oczko 3x3 mm gramatura 102g/m2

- przygotowanie mieszanki ziemi uradzajnej (humusu) razem jako warstwy no$nej trawnika gr. 9 cm

- rozécielenie warstwy nosnej trawnika

- stabilizacja i profilowanie warstwy nosnej trawnika z uwzglednieniem spadku poprzecznego dwustronnego 0,5 % - teren boiska wraz z
opaska szerokosci 3 m wokot boiska

- Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednia mieszanke
traw np. z Nieznanic

- Dostawa i montaz tawek betonowych dlugosci 180 cm z drewnianym siedziskiem z oparciem na nogach betonowych do wkopania do ziemi
- Stopy fundamentowe betonowe o objetoSci do 1 m3 - reczne ukiadanie betonu - analogia osadzenie i zabetonowanie stupdéw do
koszykéwki i siatkéwki - beton B-20

- zaznaczenie linii na boisku kreda mielona.



2. BOISKO DO PItKI RECZNEJ | NOZNEJ:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja boiska

- wykonanie koryta pod nawierzchnie konstrukcyjne piyty boiska

- stabilizacja i profilowanie warstwy odsaczajacej | humusu istniejacego gr. 6 cm - teren boiska wraz z opaska szerokosci 3 m wokot boiska

- utozenie siatki propylenowej przeciw gryzoniom oczko 3x3 mm gramatura 102g/m2

- przygotowanie mieszanki ziemi uradzajnej (humusu) razem jako warstwy no$nej trawnika gr. 9 cm

- roz$cielenie warstwy nosnej trawnika

- stabllizacja i profilowanie warstwy nosnej trawnika z uwzglednieniem spadku poprzecznego dwustronnego 0,5 % - teren boiska wraz z
opaska szerokos$ci 3 m wokot boiska

- Reczne wykonywanie nawierzchni trawiaste] siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednig mieszanke
traw np. z Nieznanic

- Dostawa i montaz tawek betonowych dlugosci 180 cm z drewnianym siedziskiem z oparciem na nogach betonowych do wkopania do ziemi
- Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne ukladanie betonu - analogia osadzenie | zabetonowanie stupéw do montazu
bramek do pitki recznej - beton B-20

- zaznaczenie linii na boisku kredg mielona.

3. TEREN ZIELONY WOKOL BOISK

- rozécielenie istniejacego podtoza piaszczystego po wykonaniu koryt dla boisk na terenie zielonym wokét boisk

- Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. -1l

- Reczne wykonywanie nawierzchni trawiaste] siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka - dobra¢ odpowiednia mieszanke
traw np. z Nieznanic

4. ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIANIA BOISK

- rowki pod rury instalacji nawadniajacej prowadzone wzdtuz linii bocznych boiska

- Sleci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej fi 32 mm, wraz z ksztattkami
- Siecl wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej fi 25 mm, wraz z ksztaltkami
- zawor spustowy fi 32 mm dla odwodnienia sieci

- Zawory czerpalne o r. nominalnej 25 mm - dla weZy zasilajacych system nawadniania wraz z podej§ciami

- Dostawa zraszaczy ogrodowych, obrotowych, przestawnych o promieniu zraszania min. 14 m wraz z wezem ogrodowym o $rednicy 20 mm
diugosci min. 10 m

- oznakowanie rurociggéw instalacji nawadniajacej tasma z tworzywa sztucznego

- Zasypywanie rowéw dla rur polietylenowych wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-I1

- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PE, PEHD o $r. do 110 mm

5. OGRODZENIE BOISK

- pitkochwyt z siatki polipropylenowej bezweziowej 0 wys 4m w kolorze zielonym o grubosci splotu 4 mm, oczko siatki 120 x 120 mm, stupki
stalowe ocynkowane z rur stalowych fi 100 mm/4,5 mm pomalowane - P6ipolyskowa farba alkidowa zawierajaca aktywny pigment
antykorozyjny typu TIKKURILA Panssarimaali do pow. ocynkowanych jako rozcieficzalnik stosowaé Tikurilla EVERAL thinner,
zabetonowane w betonie B-20 wymiar stopy 0.4x0.4x0.7 m liczba stupk6w 24 szt.

- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych -
siatka ocynkowana powlekana kolor zieler:, stupki ocynkowane powlekana kolor zieleri

- Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z
blachy - analogia furtki o wym. 100x150 cm

6. CHODNIK!

- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. Il-IV - 15 cm glebokosci koryta

- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [II-IV

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-li

- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa,

Uwagal Na wszystkie elementy wyposazenia boisk s3 wymagane odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z przedmiarem robét, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, projektem budowlanym, oraz kartami technicznymi materiatow budowlanych publikowanych przez producentow
uwzglednijacych technologie wykonania poszczegéinych robot.

Uwaga.
Zastosowane w kosztorysie technologie | materialy budowlane wymienionych producentéw nie wykluczaja zastosowania materialow i
technologii budowlanych innych producentéw pod warunkiem zachowania wiasciwosci technologicznych i materialowych zgodnych co do
tych zastosowanych w kosztorysie.

Upra &

i nadc.




