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1 Modernizacija istn, budynku
1.1 Rozbiérki
[{KNNR-W 3 0403-02 Mechaniczna rozbiérka elementoéw betonowych m?3 bet.
d1.1
fund. 0,60*0,45%0,40%4 m3 bet. 0,43
0,50%0,50*0,40 m? bet. 0,10
stopien 1,20*0,50%0,40 m3 bet. 0,24
RAZEM 0,77
2|KNNR 3 0801-04 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?
d.l.1
pom. technolog. 43,70 m? 43,70
RAZEM 43,70
3/KNNR 3 0301-01 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-  |m3
d.1.1 piennej
kominy 0,64%0,61*3,06 m3 1,19
podkucia pod otwory 0,38*0,60%2,40 m3 0,55
0,20%0,12*2,0 m3 0,05
0,30*0,25%2,0 m3 0,15
0,10%0,25*2,0 m3 0,05
1,50*2,20*0,38 m3 1,25
. RAZEM 3,24
4{KNR 4-01 0108-09 0108-10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
dl.1 leglos¢ 5 km
ceram, 3,24 m3 324
beton 0,77 m3 0,77
posadzka 43,70%0,03 m3 1,31
A (sumaczgsciowa) e
m3 5,32
inne 20% 5,32%0,2 m3 1,06
RAZEM 6,38
1.2 Roboty remontowe
5;KNR 2-02 1101-05 Podktady murarskie z gruzu z betoru lekkiego-likwid. kanatu m3
dl12
0,60*1,98*0,50 m3 0,59
: RAZEM 0,59
6/KNNR 3 0803-01 Remont posadzki betonowej z zatarciem na gladko z odtworzeneim izola- |m?2
d1.2 cji podposadzkowej
kanat 0,80%2,18 m?2 1,74
fund. 0,60*0,45%4+0,50*0,50 m? 1,33
RAZEM 3,07
7|KNR 2-02 0120-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosei 1/2 ceg. m?
d12 ’
(3,50+2,43)*3,06 m? 18,15
-1,01*2,0 m? -2,02
RAZEM 16,13
8/KNNR 2 0801-03 Tynki zwykle wewngtrzne III kategorii $cian i stupéw m?
dl2
16,13%2 m? 32,26 .
RAZEM 32,26
9/ KNNR 3 0602-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za- | m2
d12 prawy cem.-wap. na §cianach
(0,61+0,64)*3,06 m? 3,82
0,38%(2,40+0,60) m? 1,14
0,12%(2,0+0,20) m? 0,26
0,25%(2,0+0,30) m? 0,58
0,25%(2,0+0,10) m? 0,52
(1,50+2,20*2)*%),38 m? 2,24
RAZEM 8,56
10; KNR-W 4-01 0314-03 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w §cia-  |m3
dlz2 nach z cegiet
1,90*0,16*0,38 m3 0,12
RAZEM 0,12
11}KNR-W 4-01 0314-04 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
dl.2 sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
1,90*2 m 3,80
RAZEM 3,80
12|KNNR 2 1302-04 Montaz drzwi stalowych zewn. ocieplanych 2-skrzydh. 1500x2200 z za- . |m2
di2 mkiem typu Gerda
1,50%*2,20 m? 3,30
RAZEM 3,30
13]KNNR 2 1104-02 Montaz drzwi wewn. z ofcieznicami fabr. wykonczone o wym. m?
di2 1000x2050
1,0%2,05 m? 2,05
: RAZEM 2,05
14;KNNR 3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 2-skrzydt. zewnetrznych sta- |m?
d1.2 lowych ocieplonych o wym. 1300x2400 z zamkiem typu Gerda lub row-
nowaznym
2,40*1,30 m? 3,12
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RAZEM 3,12
15]KNNR 3 0702-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewn. z ofcieznicami fabr. |m?2
d12 wykonczonych o wym. 1000x2050
1,0%2,05%2 m? 4,10
RAZEM 4,10
16/KNNR 2 1207-01 Samopoziomujgcy podktad podiogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany |m?
d1.2 pod posadzki z kamieni sztucznych
44,68 m? 44,68
RAZEM 44,68
17/KNNR 2 1209-03 Posadzki jedno i wiclobarwne z ptytek "gres” o wym. 30x30 cm uktadane |m?
dl1.2 metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
chl. 20% 6,20%0,2 m? 1,24
we 20% 3,20%0,20 m? 0,64
pom. chemii 8,40 m? 8,40
pom. technol. 34,40 m? 34,40
RAZEM 44,68
18/KNNR 2 0805-02 Licowanie Scian ptytkami z glazury 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie kle- | m?
dl.2 jowej
pom. chemii (2,43+3,50)*2*1,60 m? 18,98
(2,55+3,62)*1,60 m? 9,87
pom. technol. uzupet. (0,64+0,61)*1,60 m?2 2,00
chl. (2,28+2,70)*2+1,60 m? 15,94
we (1,18+2,72)*2*1,60 m? 12,48
RAZEM 59,27
19/KNNR 2 0805-07 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- jm
d12 jowej - listwy naroznikowe
pom:chemii (2;43+3;50)*2+1;60*8 m 24766
2,55+3,62+1,60*5 m 14,17
pom. technol. 1,60+1,0%2 m 3,60
chi. (2,28+2,70)*2+1,60%6 m 19,56
we (1,18+2,72)*2+1,60%6 m 17,40
RAZEM 79,39
20{KNNR 3 0605-04 uwaga p. |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych §cian i sufitdw farbg emul- |m?
d.1.2|tab. syjng z przygotowaniem powierzchni - trudnodostepne
6,20+8,40+34,40+3,20+4,60 m? 56,80
chl. (2,70+2,28)*2%(3,06-1,60) m? 14,54
we (1,18+2,72)*2%(3,06-1,60) m? 11,39
pom.technol. (5,71+7,66)*2%(3,06-1,60) m? 39,04
pom. chemii (2,43+3,50)%(3,06-1,60) m? 8,66
sterow. (1,68+2,72)%3,06 m? 13,46
RAZEM 143,89
21;KNNR 3 0604-05 Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych szlachetnych cyklinowanych z su- m?
di.2 chych mieszanek $rednio i drobnoziarnistych o pow.do 5 m2
naprawy zewn. 5% (11,51+6,59)*2%3,06*0,05 m? 5,54
RAZEM 5,54
22{KNNR 3 0607-04 Dwukrotne malowanie tynkow zewngtrznych farba emulsyjng bez przetar- | m2
di.2 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
naprawy zewn. (11,51+6,59)*2*3,06 m?2 110,77
RAZEM 110,77
2 Budowa nowego budynku
21 Roboty ziemne
23/KNNR 10113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscei do 15 em za po- jm?
d2.1 mocg spycharek
(12,14+1,20)*(8,40+1,20) m? 128,06
RAZEM 128,06
24|KNNR 10113-02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- | m?
d2.1 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
128,06 m? 128,06
RAZEM 128,06
25/KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokogei 0,8-2,5 m i glebokoscei do 1,5 m o §cianach |m3
d2.1 pionowych w gruntach suchych kat. I-I
(11,54+7,80)*2*(0,60+0,40*2)*(1,30-0,15) m3 62,27
RAZEM 62,27
26{KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow wykonywanych recznie |m?2
d2.1 w gruntach kat.I-III
(11,54+7,80)*2*0,70 m? 27,08
RAZEM 27,08
27|KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 |m3
d2.1 m3 w gr.kat. I-lII w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
podklad (11,54+7,80)*2*0,70*0,10 m3 2,71
tawa (11,54+7,80)*2*0,60%0,40 m3 9,28
Sciana fund. (11,54+7,80)*2*0,25%0,80 m? 7,74
RAZEM 19,73
28/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d2.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
odl. okre$li wyk. 19,73 m3 19,73
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RAZEM 19,73
29{KNNR 1 0320-04 Reczne zasypywanie wngk za $cianami budowli inzynieryjnych wraz z do- [ m3
d.2.1 starczeniem ziemi; zaggszczanie mechaniczne, grunt kat.I-IT
62,27-19,73 m3 42,54
RAZEM 42,54
2.2 Konstrukcja budynku
30;KINNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszezane recznie o gr. 5- | m2
d22 10 cm
podkiad (11,54+7,80)*2*0,70 m? 27,08
RAZEM 27,08
31|KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu m3
d2.2
podktad (11,54+7,80)*2*0,70 m3 27,08
. ] RAZEM 27,08
32/KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbe-| m2
d2.2 towych .
(12,14+8,40)*2*0,40 m? 16,43
(11,54+7,80)*2*0,40 m? 1547
RAZEM 31,90
33/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggltymi glad- [t
d22 kimi o $r. do 14 mm, stal A-IIT
fund., rdzenie Zelbet. 422,0 422,00
A (obliczenia pomocnicze) mmmmmm———
422,00
422,0/1000 t 0.42
RAZEM 0,42
34/ KNNR 2 0109-03 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo-  |m?3
d22 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
(11,54+7,80)*2%0,40*0,60 m? 9,28
RAZEM 9,28
35/KNNR 2 0109-06 Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemo-  [m?3
d2.2 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
0,30%0,30*0,95*3 m’ 0,26
RAZEM 0,26
36|KNNR 2 0301-03 Fundamenty szer. 25 cm z bloczk6w betonowych (B15) m3
d22
(11,54+7,80)*2%0,25*%0,95 m3 9,19
RAZEM 9,19
37|KNNR-W 3 0207-04 Izolacje pionowe cian fundamentowych z plyt ze styropianu gr. 10 cm m?
d2.2
(12,14+8,40)*2*0,95 m? 39,03
RAZEM 39,03
38, KNNR 3 1001-04 Docieplanie fund. budynkéw plytami styropianowymi - warstwa siatki m?
d2.2
39,03 m? 39,03
RAZEM 39,03
39/KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m?2
d2.2 emulsji SBS - pierwsza warstwa
39,03 m? 39,03
RAZEM 39,03
40|KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m?2
d2.2 lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
39,03 m? 39,03
: RAZEM 39,03
41|KNNR 2 0302-03 Sciany murowane gr. 29 cm budynkéw z pustaka ceram. m3
d2.2
(11,98+7,80)*2*(5,90+4,52)/2*0,29 m3 59,77
RAZEM 59,77
42/KNNR 2 0302-06 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci otw.
d2.2 ponad 1 ceg. szer. 1,80 m '
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
43;{KNNR 2 0302-06 Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubo$ci ofw.
d2.2 ponad 1 ceg. szer. 2,10 m
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNNR 2 0302-06 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci - [otw.
d22 ponad 1 ceg. szer. 1,20 m
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
45/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi glad- [t
d2.2 kimi o §r. do 14 mm, stal A-II1
rdzenie zelbet., wience 261,0 261,00
A (obliczenia pomocnicze) Smmmmm——
261,00
261,0/1000 t 0,26
RAZEM 0,26
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46|KNNR 2 0101-04 z.sz. 5.5. | Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych - objetos¢ nieprzekraczajgca| m?
d2.2 I m3 w jednym miejscu
4,0%(0,30+0,29)*0,30*3 m?2 2,12
RAZEM 2,12
47|KNNR 2 0107-05 zsz. 5.5. | Betonowanie slupow prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d2.2 nym - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
4,0%(0,30+0,29)*0,30*3 m? 2,12
RAZEM 2,12
48|KNNR 2 0101-05 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wieicow m?
d2.2
(11,98+7,80)*2*0,30*2 m? 23,74
RAZEM 23,74
49/KNNR 2 0107-06 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu trady-| m?
d2.2 cyjnym -
(11,98+7,80)*2*0,30*0,29 m3 3,44
RAZEM 3,44
50/KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na grun- [m3
d22 cie
85,60*0,30 m3 25,68
RAZEM 25,68
51{KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie gr. 15 cm m3
d2.2
85,60%0,15 m3 12,84
1,80*1,80*8%0,15 m3 3,89
RAZEM 16,73
52{KNR 2-02 0609-10 Dylatacje z plyt styropianowych pionowe m?
Uz
fund. 1,80*4*8*0,40 m? 23,04
RAZEM 23,04
53|KNR 2-02 0283-03 Fundamenty blokowe pod urzadzenia o objetosci do 2 m3 - reczne uktada- |m?
d2.2 nie betonu
1,80*1,80*0,40*8 m3 10,37
RAZEM 10,37
54/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi glad- |t
d2.2 kimi o $r. do 14 mm, stal A-II
fund. 1150 115,00
A (obliczenia pomocnicze) =mmm————
115,00
115,0/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
55|KNR 2-02 0701-10 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d22
1,80%4*8 m 57,60
RAZEM 57,60
56| KNNR 2 1202-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na | m2
d22 gtadko, gr. 15 mm
85,60 m? 85,60
-1,80*1,80*8 m? 25,92
RAZEM 59,68
57|NNRNKB 202 0618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow./m?
d2.2 ponad 5 m2
59,68 m? 59,68
RAZEM 59,68
58| NNRNKB 202 1125-01 Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy, uzyciu "Miksokreta"| m2
d.2.2{1125-02 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
59,68 m? 59,68
RAZEM 59,68
SO|KNR-W 2-02 1116-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo-| m2
d2.2 wg
59,68 m? 59,68
RAZEM 59,68
60| KNNR 2 0405-02 Dachy z wigzarow deskowych - prefabrykowanych o rozpigtosci 7,80 m | elem.
d2.2
13 elem. 13,00
RAZEM 13,00
61[KNR AT-09 0101-06 Lacenie - rozstaw lat 40 cm m?
d2.2
11,20*7,80 m?2 87,36
RAZEM 87,36
62|KNR AT-09 0103-01 Folie wstgpnego krycia ukiadane na krokwiach - rozstaw konirtat 0,60 m | m?
d2.2
11,20*7,80 m? 87,36
RAZEM 87,36
63| NNRNKB 202 0529-01 Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezows o pow.arkuszy [m?2
d2.2 do 4.00 m2 na fatach
12,18-0,49%2 11,20
8,29-0,49 7.80
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19,00
11,20*7,80 m? 87,36
RAZEM 87,36
64/ KNNR 7 0502-01 Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanych mocowanych za pomocg | m?
d2.2 wkretéw
(12,18+8,29%2+0,49*2)*(0,55+0,15+0,40) m? 32,71
(11,4146,59+0,49)%0,35+0,15) m? 9,24
RAZEM 41,95
65/KNNR 2 1108-03 Plyta OSB gr. 18 mm i 24 mm pod obrébki blacharskie m?
d22
(12,18+8,29%2+0,49*2)%(0,50+0,25) m? 22,30
RAZEM 22,30
66 NNRNKB 202 0541-02 Obrobki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinigeiu ponad 25 |m?
d2.2 cm
parapety 1,30%0,25%3 m? 0,98
pas nadrynnowy i podrynnowy | 12,08*0,25*2 m? 6,04
RAZEM 7,02
67|KNR 9-12 0301-06 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z welny mineralnej+folia paroizol. [m?
d22 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem kotkami metalowymi
11,20%7,80 m? 87,36
RAZEM 87,36
68 NNRNKB 202 0529-01 Sufity podwieszane z blachy stalowej trapezowej T20-72(29) gr. 0,5 mm |m?
d2.2
11,20%7,80 m? 87,36
RAZEM 87,36
69{KNNR 7 0701-04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?
(4 A
1,20*0,90*3 m? 324
RAZEM 3,24
70| KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych pelnych ocieplonych o wym. 1,80x2,40 m, drzwi | m?
d2.2 wyposazone w zamki antywlamieniowe z patentem
1,80%2,40 m? 4,32
RAZEM 4,32
2.3 Elementy wykonczenia
71|KNR-W 2-17 0152-02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. 150 mm szt.
d2.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
72{KNNR 2 0901-01 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na Scianach wykonane na mokro|m?
d2.3 maszynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
4,03*%(11,34+7,50)*2 m?2 151,85
RAZEM 151,85
73{KNNR 2 1401-05 Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie |m2
d2.3 bez gruntowania i
4,03*%(11,34+7,50)*2 m? 151,85
RAZEM 151,85
74 NNRNKB 202 2806-05 Posadzki z plytek kamionkowych "terakota” o wym. 30x30 cm na zapra- |m?
d2.3 wie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
59,68 m? 59,68
RAZEM 59,68
75{NNRNKB 202 2809-01 Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d2.3 wie klejowej
(11,34+7,50)*2 m 37,68
RAZEM 37,68
76/NNRNKB 202 2809-05 Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" na zaprawie klejowej, listwa [m.
d2.3 Iwykariczajaca
37,68 m 37,68
RAZEM 37,68
77)KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod wejscia m?
d2.3
2,50*1,0%0,05 m3 0,12
RAZEM 0,12
78/ KNNR 2 0603-02 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo m?
d2.3
dylat. podest 2.50*0,70 m? 1,75
RAZEM 1,75
79{KNR 2-02 0218-01 Podesty betonowe zewn. na gotowym podtozu, beton B-15 m?
d23
2,50*1,0%0,60 m? 1,50
RAZEM 1,50
80|KNR 2-02 0701-10 Obramowanie z katownika podestu bud. o wym. 50x50x5 m
d2.3
2,50+1,0%2 m 4,50
RAZEM 4,50
81| KNR-W 2-02 1219-03 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d2.3
400x600 mm 2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
82{KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski betonowej wzdtuz budynku - szer. 50 cm, grub. 15 cm, |m?
d2.3 podtoze gruntowe
(8,29+12,13*2+1,70)*0,50 m? 17,12
RAZEM 17,12
24 Ocieplenie budynku
83KNNR 2 1902-04 Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr. 10 cm- metoda | m?
d24 lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubosé 2,0
mm na $cianach
(8,29+12,13%2+1,70)%(5,90+4,49)/2 m? 177,93
ogniomur (0,29+1,76)*12,18 m? 24,97
szezyt -6,59*3,06 m? -20,17
otwory -1,20%0,90*3-+1,80%2,40 m? 1,08
: . RAZEM 183,81
84/KNNR 2 1902-11 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka - do-|m
d24 pfata za wzmocnienia miejsc szezeg6lnie narazonych (narozniki, cokoly,
krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
8,29+12,13%2+1,70 m 34,25
otwory (1,20+0,90%2)*3+1,80+2,40%2 m 15,60
RAZEM 49,85
8S|KNNR 2 1902-12 Docieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi - metoda lekka - do-|m
d2.4 plata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozniki, cokoly,
krawgdzie): paski tkaniny pancemnej (podwéjnie)
49,85 ) m 49,85
RAZEM 49,85
86|KNNR 2 1004-01 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakladane reczne - faktura | m2
d2.4 nakrapiana lub rustykalna o gotowej konsystencji odpornej na wplywy
atm., gr. 2,0 mm
cokolik (8,29+12,132+1,70)*0,15 m? 5,14
RAZEM 5,14
87/ KNNR 2 1004-03 Akrylowe tynki dekoracyjne jw. naktadane reczne - dodatek za kazdy 1,0 |m?
d2.4 mm grubosdci
5,14 m? 5,14
RAZEM 5,14
88|KNNR 2 0506-01 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe lgczone na m
d2.4 uszczelki o §r. 120 mm
12,18 m 12,18
) RAZEM 12,18
89/KNNR 2 0506-04 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d24
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
90/KNNR 2 0506-03 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe o §r. 110 mm m
d24
4,90%2 m 9,80
RAZEM 9,80
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Nawierzchnia z thucznia
91 KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |m?
dJ3.1 pod nawierzchnie
dojazd 57,0*4,50 m? 256,50
RAZEM 256,50
92{KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej |m?
d.3.1 szerokodci jezdni i chodnikéw
256,50 m? 256,50
RAZEM 256,50
93{KNR 2-01 0207-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 120 |m?
d.3.1 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
256,50%0,20 m3 51,30
RAZEM 51,30
94;KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d3.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$é¢ =4
odl. okresli wyk. 51,30 m3 51,30
. RAZEM 51,30
95;KNNR 6 0106-04 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m?
d.3.1
256,50 m?2 256,50
RAZEM 256,50
96/KNNR 6 0204-01 Nawierzchnie z thicznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu | m?
d3.1 10 em
256,50 m? 256,50
RAZEM 256,50
97/KNNR 6 0204-04 Nawierzchnie z hucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu|m?2
d.3.1 7 cm
256,50 m? 256,50
RAZEM 256,50
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3.2 Reboty ziemne i rozbidrkowe
98iKNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  {m?2
d3.2 pod nawierzchnie
topatki 11,50%3,0 34,50
4,0%4,50 18,00
4,0%4,0-3,14*4,0%4,0/4 3,44
3,0%3,0-3,14%3,0%3,0/4 1,94
14,0%3,0 42,00
podjazdy 4,0%2,0+2,0%2,0/2%2 12,00
(4,0+6,0)/2%3,0 15,00
A (obliczenia pomocnicze) Smmmmm———
126,88
127,0 m? 127,00
RAZEM 127,00
99|KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20-30 cm w gruncie kat. [I-VIna | m?
d3.2 catej szerokosci jezdni i chodnikow
127,0 m? 127,00
RAZEM 127,00
100/KNR 2-01 0207-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 1.20 |m3
d3.2 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
127,0*%0,25 m? 31,75
] RAZEM 31,75
101/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?
d32 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
Krotnos¢ =4
odl. okresli wyk. 31,75 m3 31,75
RAZEM 31,75
102} KNNR 6 0805-01 Rozebranie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 ¢m o spoinach wypelnionych  |m?
d3.2 piaskiem
~~ 8,0%3,0 m? 24,00
5,0%2,0/2%2 m? 10,00
RAZEM 34,00
103|KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d32
~ 8,0%2+3,0 m 19,00
4,50*%2+3,0 m 12,00
RAZEM 31,00
33 Nawierzchnia
104|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie; m2
d3.3 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
127,0 m? 127,00
RAZEM 127,00
105/KNR 2-31 0402-04 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.3
145,0%(0,35+0,15)*0,10 m3 725
RAZEM 7,25
106/ KNNR 6 0401-05 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m
d3.3 sypce cementowo-piaskowej
topatki 11,50+3,0+(11,50-3,0) 23,00
4,50 4,50
2*3,14*%4,0%4,0/4 25,12
2%3,14%3,0%3,0/4 14,13
14,0%2+3,0 31,00
podjazdy 2,0%2,0+2,80%2 9,60
4,0+6,0+3,0 13,00
A (sumaczgéciowa) -
120,35
przestawienia 20% 120,35%0,20 24,07
B (obliczenia pomocnicze) R
144,42
145,0 m 145,00
RAZEM 145,00
107;KNNR 6 0106-04 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m?
d3.3
152,40 m? 152,40
RAZEM 152,40
108{KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszeze- |m?
d3.3 niu 15 cm
127,0 m2 127,00
przestawienia 20% 127,0%0,20 m? 25,40
RAZEM 152,40
109{KNNR 6 0502-03 Naw. z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?
d3.3 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
139,70 m? 139,70
RAZEM 139,70
110|KNR 2-21 0218-02 Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie | m?
d.3.:3 ptaskim
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37,0%60,0 2220,00
A (obliczenia pomocnicze)
2220,00
30% terenu 2220,0*%0,10/3 m3 74,00
RAZEM 74,00
1111KNR 2-21 0401-04 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawo- |m?
d3.3 Zeniem
2220,0/3 m? 740,00
RAZEM 740,00
4 Roboty inne
112{KNR 2-25 0307-04 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- |m?
d4 nych w gruncie - rozebranie
studnia St1 (40,0~4,50)*1,50 m? 53,25
RAZEM 53,25
113/KNR 2-25 0315-02 Bramy wjazdowe z ksztal. stal. obciagnietych siatkg ze stupkami przybra- | m?
d.4 mowymi metalowymi - rozebranie
studna St1, obiekt SUW 3,50%1,50%2 m? 10,50
RAZEM 10,50
114|KNR 2-25 0317-04 Furtki wejsciowe z ksztal. stalowych ze shupkami z rur - rozebranie m?
d.4
studnai St1, obiekt SUW 1,0*1,50%2 m? 3,00
RAZEM 3,00
115|KNNR 2 1601-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fandamentami 0.2x0.8 m m
d4
studnia Sti, obiekt SUW 40,0+4,50 m 44,50
RAZEM 44,50
116[KNNR 2 1601-04 Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy wys. - |m
d4 docelowo 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
studnia St1, obiekt SUW 40,0+4,50 m 44,50
RAZEM 44,50
117/KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie|m
d4 2.4 m obsadzonych w cokole
studnia Sti, obiekt SUW 40,0-4,50 m 35,50
RAZEM 35,50
118 TZKNBK XXIV 1901-06 Stupki ogrodzeniowe z zawiasami do bram ogrodzeniowych o wys. do 320|kg
d4 cm, ze stali 2xL.120x120x12
studnai St1, obiekt SUW 138,30%2+123,10%2 ke 522,80
RAZEM 522,80
119|TZKNBK XXIV 1601-10 Skrzydta bramy ogrodzeniowej z furtkami ze stali ksztattowej wypetnione kg
d4 pretami prostymi o cigzarze do 85 kg/mb, wym. (3,50+1,0)*1,70 m
studnia St1, obiekt SUW (163,90-123,10)*2+(270,63-138,30)*2 kg 346,26
] RAZEM 346,26
120{KNR 2-02 192709 Proby szezelnosci zbiornikéw - spust woda w sposob grawitacyjny prob.
d4
1 prob. 1,00
. RAZEM 1,00
121{KNR-W 7-12 0107-08 Czyszezenie strumieniowo-$cieme do trzeciego stopnia czystosci wewn.po-|m2
d4 wierzchni zbiomikéw (stan wyjéciowy powierzchni B)
60,50+136,90 m? 197,40
RAZEM 197,40
122|KNR-W 7-12 0116-01 Reczne usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw naziemnych m?
d4
197,40 m? 197,40
RAZEM 197,40
1231KNR 2-02 1927-07 Proby szczelnosci zbiornik 6w - napelnienie woda zbiornikéow rurami m3
d4
160,0 m? 160,00
RAZEM 160,00
124|KNR 2-02 1927-09 Proby szczelnoéci zbiornikow - spust woda w sposéb grawitacyjny prob.
d4
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
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