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Przystajii-technol-Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz Razem
1 Przewody wodociggowe
1.1 Roboty zi
1{KNNR 10111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu ~ |m
d.l.1
wl0-wllfi 160 PE 3,80 m 3,80
St.4-w3 fi 160 PE 22,60 m 22,60
A (sumaczgéciowa) | e
m 26,40
w3-w4 £ 200 PE 1,0 m 1,00
w7-w9 £1225 PE 18,70 m 18,70
wS5-w2 fi 110 PE 3,90 m 3,90
St.2-w3 i 90 PE 3,40 m 3,40
B (sumaczgsciowa) ] e
m 27,00
RAZEM 53,40
2|KNNR 10210-03 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- | m3
d.l1.1 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. II-IV
St.4-w4 £1160/200 23,60*%(1,73+0,15)*0,90 39,93
w7-w9 £i 225 PE 18,70%(1,82+0,15)*1,0 36,84
wl0-wl1fi 160 PE 3,80%(1,58+0,15)*0,90 5,92
wS-w2 fi 110 PE 3,90%(1,61+0,15)*0,90 6,18
St.2-w3 £i 90 PE 3,40%(1,76+0,15)*0,90 5,84
A (obliczenia pomocnicze) ==
94,71
94,71*0,90 m3 85,24
RAZEM 85,24
3|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach |m?
d.1.1 pionowych w gruntach suchych kat. IIT
94,71*0,10 m? 9,47
RAZEM 9,47
4 Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka w gruntach suchych ; |m?2
d.1.1|kalk. wiasna wyk.o szer.do | mi glgb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
53,49%1,60*2 m? 171,17
RAZEM 171,17
1.2 Zasypka wykopéw
5/KNNR 11 0501-05 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d12
26,40%0,90%(0,10+0,16+0,30) m? 13,31
-3,14%0,16*0,16/4*26,40 m3 -0,53
1,0%(0,10+0,20+0,30) m? 0,60
-3,14*%0,20%0,20/4*1,0 m3 -0,03
18,70%(0,10+0,225+0,30) m? 11,69
-3,14%0,225%0,225/4*18,70 m3 -0,74
3,90*0,90*(0,10+0,11+0,30) m3 1,79
-3,14*%0,11*0,11/4*3,90 m3 -0,04
3,40*0,90*%(0,15+0,09+0,30) m?3 1,65
-3,14*%0,09*0,09/4*3,40 m? -0,02
RAZEM 27,68
6/KNNR 10214-02 z.0.2.11.4. |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami | m3
d.1.2{9911-02 {gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III - wspélezynnik zaggsz-
czenia Js=0.98)
94,71 3 94,71
pod-+obsypki -(13,31+0,60-+11,69+1,79+1,65) m3 -29,04
RAZEM 65,67
7{KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 |m?3
dl1.2 m3 w gr.kat. I-[II w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
29,04 m3 29,04
RAZEM 29,04
8|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- {m?
dl1.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
odl. okre§li wyk. 29,04 m3 29,04
RAZEM 29,04
1.3 -Roboty montazowe
9IKNNR 11 0302-01 Rurociagi PE ci$nieniowe {gczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm |{m
d13
3,40 m 3,40
RAZEM 3,40
10[KNNR 4 1010-03 Potgczenie rur PE metodg zgrzewania czotlowego o $r. zewn. 90 mm - ko- | zlacz.
di.3 lana
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNNR 4 1012-01 Montaz ksztattek ci$nieniowych-tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz. o ér.|szt.
d1.3 90 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
12|KNR 9-22 0103-01 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt
d.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13;KNNR 11 0302-02 Rurociggi PE ci$nieniowe lgczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 110 mm [m
d1.3
3,90 m 3,90
RAZEM 3,90
14|KNR 9-22 0203-02 Weinka w istniejgcy rurociag zeliwny o $rednicy 100 mm za pomocg szt.
d1.3 ksztattek kotnierzowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15{KNR 9-22 0103-02 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o $rednicy 100 mm szt
d13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 1012-02 Montaz ksztaltek ci$nieniowych-tuleje kotnierzowe na luZny kotnierz. o $r.{szt.
d1.3 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17{KNNR 11 0302-03 Rurociagi PE ciénieniowe laczone metodg zgrzewania o §r. zewn. 160 mm |m
d.1.3
22,60-+3,80 m 26,40
w bud, 1,56+1,0 m 2,56
RAZEM 28,96
18| KNNR 4 1010-07 Polgczenie rur PE metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 160 mm - |zlgcz.
dl.3 kolana
2+1 zacz. 3,00
RAZEM 3,00
19|KNNR 4 1014-04 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe T o §r. 100x150 mm szt.
d.l.3
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
20{KNR 9-22 0103-03 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
d13
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 1014-05 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe T o §r. 200x80 mm szt.
d1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22/KNNR 4 1014-05 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FFR o §r. 200x150 mm szt.
d.1.3
1 szZt. 1,00
. RAZEM 1,00
23{KNNR 4 1012-03 Montaz ksztaltek ci$nieniowych-tulgje kolnierzowe na luzny kotnierz. o §r.|szt.
d1.3 160 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 9-22 0203-03 Wecinka w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy 150 mm za pomocg szt.
d1.3 ksztattek kotnierzowych
wll 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 1012-02 Montaz ksztaltek cisnieniowych-tuleje kotnierzowe na luZny kolnierz. o ér.|szt.
d1.3 110 mm
wll 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26/ KNNR 4 2017-15 Przejécia przez §ciang betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o ér. | przej-
d1.3 219.1.3x6.3 mm - $cie
wi0 1 przej- 1,00
§cie
. RAZEM 1,00
27|KNNR 11 0302-04 Rurociagi PE ci$nieniowe laczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 200 mm m
d1.3
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 9-22 0203-04 Weinka w istniejacy rurociag zeliwny o Srednicy 200 mm za pomocg szt.
dl.3 ksztattek kotnierzowych
wéd 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 1012-03 Montaz ksztattek cisnieniowych-tuleje kolnierzowe na luZny kotnierz. o ér.|szt.
d1.3 200 mm
w3 1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 11 0302-04 Rurociggi PE ciénieniowe taczone metoda zgrzewania o §r. zewn. 225 mm (m
d.1.3
18,70 m 18,70
RAZEM 18,70
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 8353

B (suma czgsciowa)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
31|KNR 9-22 0203-04 Weinka w istniejgcy rurociag zeliwny o srednicy 200 mm za pomocg szt.
d1.3 ksztattek kotnierzowych
w7 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 1012-03 Montaz ksztaitek cisnieniowych-tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz. o ér. | szt.
di3 200 mm
w9 i szt. 1,00
Hp 2 szt. 2,00
. RAZEM 3,00
33/KNNR 4 1010-10 Polgczenie rur PE metody zgrzewania czolowego o §r. zewn. 225 mm - | zlgcz.
d13 kolana
w8, wo 2 zlacz, 2,00
RAZEM 2,00
34/KNNR 4 2017-16 Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw o $r. | przej-
di.3 273,0x7,1 mm $cie
w9 1 przej- 1,00
§cie
RAZEM 1,00
35|KNNR 4 1430-01 Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociagéow m?
d1.3
0,40*0,60*0,80*(2+2+3+1) m3 1,54
RAZEM 1,54
36{KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie trasy armatury na murze kpl.
d.l.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z tur o §r. do 110 mm 200m -1
di3 préb.
200/200 200m-1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
38, KNNR 4 1606-02 Préba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur ér. 160 mm 200m -1
d.l.3 prob.
200/200 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
39/KNNR 4 1606-03 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o §r. 200 mm 200m-1
d.1.3 préb.
200/200 200m-1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mmjodc.
di1.3 200m
200/200 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
41/KNNR 4 1611-02 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250  jode.
d13 mm - 200m
200/200 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm ode.
d.1.3 Krotno$é = 3 200m
200/200 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
43/KNNR 4 1612-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej 200 mm odc.
d.1.3 Krotno$¢ = 3 200m
200/200 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
44|KNR 4-0510215-05 Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm w ruro- |kpl.
d.1.3 ciag o $rednicy 225 mm
! kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rurociagi kanaliz. technolog.
2.1 Roboty ziemne .
45/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu ~ |m
d2.1
k11-k12 fi 200PVC odst. popt.|15,0 m 15,00
A (suma czgéciowa) e
m 15,00
T-SR fi 160PVC - 3 st.,prze- 42,0 m 42,00
wiert L=12,5 m
k12-k14, fi 160PVC 5,20 m 5,20
k12-k15, fi 160PVC 1,80 m 1,80
S2-k, fi 160PVC 13,50 m 13,50
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
) m 62,50
S1-8R, fi 65 PE tloczny, prze- (48,50 m 48,50
pom.
C (sumaczgéciowa) b e
m 48,50
RAZEM 126,00
46|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- | m3
d2.1 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IIT
SI-SR, fi 65 PE 48,50%(1,39+0,15)*0,60 44,81
przepom. 3,60%3,60%(3,24+0,35) 46,53
k11-k12 fi200PVC 15,0%0,84+0,15)*1,0 14,85
T-SR fi 160PVC (42,0-12,50)%(1,54+0,15)*0,90 44,87
2,50%(2,50-0,90)*(1,54+0,40)*2 15,52
$2-k, i 160PVC 13,50%(1,24+0,15)*0,90 16,89
k12-k15, fi 160PVC 1,80%(1,68+0,15)*0,90 2,96
k12-k14, fi 160PVC 5,20%(1,46+0,15)*0,90 7,53
A (obliczenia pomocnicze) sms———
193,96
193,96*0,90 m} 174,56
RAZEM 174,56
47|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m 1 glebokoscei do 3,0 m o $cianach |m3
d2.1 pionowych w gruntach suchych kat. I
193,96*0,10 m3 19,40
RAZEM 19,40
48 Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka w gruntach suchych ; [m2
d.2.1]kalk. wiasna wyk.o szer.do 1 m i glgb.do 3.0 m; grunt kat. I-[V
. 126,0%1,50*%2 m? 378,00
RAZEM 378,00
49/KNNR 1 0315-05 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gh. do  |m?
d.2.1{extrapol. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
przepom. 3,60%4%(3,24+0,35) m?2 51,70
st. 2,50%4*(1,54+0,40)*%2 m? 38,80
RAZEM 90,50
2.2 Zasypka wykopow
50/ KNNR 11 0501-05 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m?
d22
15,0*1,0%(0,15-+0,20+0,30) m3 9,75
-3,14%0,10%0,10*15,0 m3 -0,47
(62,50-12,50)*0,90*(0,15+0,15+0,30) m?3 27,00
-3,14%0,08%0,08*50,0 m3 -1,00
48,50*0,60*%(0,15+0,07+0,30) m3 15,13
-3,14*0,07%0,07/4*48,50 m3 -0,19
RAZEM 50,22
51{KNNR 1 0214-02 z.0.2.11.4. |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami |m3
d.2.2|19911-02 (gr.warstwy w stanie lnznym 30 cm) - kat.gr. IIT - wspélczynnik zaggsz-
czenia Js=0.98)
193,96 m3 193,96
pods+obsypki -(9,75+15,13+15,13) m3 -40,01
-3,14%2,8*2 8/4%3,24 m? -19,94
-3,14%1,3%],3/4%(1,47+1,39) m3 -3,79
-3,14*0,425%0,425/4*%(1,06+1,41) m3 -0,35
RAZEM 129,87
52|KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 |m3
d2.2 m3 w gr.kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
odl. okresli wyk. 193,96-129,87 m3 64,09
. RAZEM 64,09
53|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- [m3
d2.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$§¢ = 4
odl. okresli wyk. 64,09 m3 64,09
RAZEM 64,09
S4|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu S cm. m?
d2.2
10,0 m? 10,00
RAZEM 10,00
23 Roboty montazowe
55|KNNR 11 0505-02 Przykanaliki z rur kielichowych zPCW o $r. nom. 150 mm m
d2.3
62,50 m 62,50
RAZEM 62,50
56|KNNR 11 0505-03 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m
d2.3
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
57{KNR 9-08 0201-02 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa rura stal. o §r. 219,1/6,3 mm; dt. |m
d2.3 przecisku do 20 m, grunt kat. Il z przeciagnieciem rury przewodowej

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 8353
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2,50%(2,50-0,90)*(2,59+0,30)
A (obliczenia pomocnicze)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
58{KNR 9-20 0201-03 Montaz T do rurociggéw gladko$ciennych PVC-U faczonych kielichowo o |szt.
1d2.3 $r. 200 mm
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
59/KNR 9-22 0301-13 0301-14 |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d2.3 nicy 2500 mm i glgbokosci 3.24 m
1 szt, 1,00
' : RAZEM 1,00
601KNR 9-22 0301-03 0301-04 |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $red- |szt.
d2.3 nicy 1000 mm i glgbokosdei 1,43 m
(1,47+1,39)/2 1,43
A (obliczenia pomocnicze) smmmmm——
1,43
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61]KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d2.3 §r. 425 mm z wlazem D400 i glgbokosci 2.0 m
(1,41+1,06)/2 1,24
A (obliczenia pomocnicze) =
1,24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNNR 11 0406-04 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d2.3 $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci od 2.0 m
2% szt. 4,00
RAZEM -4,00
63|KNNR 11 0307-02 Ruroc. ttoczne z rur cisnieniowych PE o §r. zewn. 63 mm m
d2.3
48,50 m 48,50
RAZEM 48,50
64| KNNR 4 1012-01 Tuleje kotnierzowe na luzZny kolnierz. o §r.zewnetrznej 65 mm szt.
d2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNNR 4 0112-04 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 40 mmo |m
d.2.3 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach
22 m 2,20
RAZEM 2,20
66|KNNR 4 0123-02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nomi- | kpl.
d2.3 nalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 0140-05 Wodomierze z miernikiem irygacyjnym WI-NK40-01 kpl.
d2.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68 Pompa w studni wg dokument. proj. np.KP250M1, Hp=5,0 m; Q=6,0 m3/ kpl
d.2.3|kalk. dostawcy h - dostawa i montaz
odstojnik poptuczyn 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69/ KNNR 4 2017-16 Przejécia przez $ciang betonowg o grubos$ci 3040 cm dla rurociagdw o $r. | przej-
d2.3 273,0x7,1 mm $cie
1 przej- 1,00
§cie
RAZEM 1,00
70{KNR-W 4-02 0105-08 Wstawienie korka w odstojniku poptuczyn o $r. 200 mm ? z uszczelnie-  |szt.
d2.3 niem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR 9-22 0302-05 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez sciane odstojnika poptu- |szt.
d.2.3 czyn dla rur o $rednicy 200 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Rurociggi kanaliz. technolog. /zb. bezodplywowe/
3.1 Roboty ziemne
72{KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu = {m
da.l
$c. chem, fi 160PVC - 7,40 m 7,40
$c. chl. fi 160PVC - 2,30 m 2,30
RAZEM 9,70
73|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- | m3
d.3.1 biemnymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III
7,40%(0,86+0,15)*0,90 6,73
2,30%(0,82+0,15)*0,90 2,01
11,56
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20,30
20,30*0,90 m? 18,27
RAZEM 18,27
74|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokoscei 0,8-2,5 m i glebokosdci do 3,0 m o §cianach |m3
d.3.1 pionowych w gruntach suchych kat. I
20,30*0,10 m? 2,03
RAZEM 2,03
75|KNNR 1 0315-05 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do  |m?
d.3.1{extrapol. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
st. 2,50*4%2,89%2 m? 57,80
RAZEM 57,80
32 Zasypka wykopow
76]KNNR 11 0501-05 Podtoza 1 obsypki z piasku dowiezionego m3
d32 :
9,70*0,90%(0,15+0,15+0,30) m3 5,24
-3,14*0,08*0,08*9,70 m? -0,19
RAZEM 5,08
77|KNNR 10214-02 z.0.2.11.4. | Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami |m3
d.3.219911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. II - wsp6iczynnik zagesz-
czenia Js=0.98)
20,30 m3 20,30
pods+obsypki -5,24 m3 -5,24
-3,14*1,5*1,5/4*2,89*%2 m? -10,21
RAZEM 4,85
78| KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 |m3
d3.2 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
odl. okregli wyk. 5,24+10,21 m3 15,45
RAZEM 15,45
79{KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- {m3
d32 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé =4
odl. okresli wyk. 15,45 m3 15,45
RAZEM 15,45
33 Reoboty montazowe
80{KNNR 11 0505-02 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o §r. nom. 150 mm m
d3.3
7,40+2,30 m 9,70
: RAZEM 9,70
81/KNR 9-22 0301-05 0301-06 |Zbiorniki z krggbw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d3.3 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2.69 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82/KNNR 4 2017-16 Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagdéw o $r. | przej-
d3.3 273,0x7,1 mm cie
2 przej- 2,00
scie
RAZEM 2,00
4 Technologia studni 8.2 i S.4
83|KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych urzadzen o glebokoscido 1,5 mw |m3
d4 gruncie kat.I1I
S2 3,60*2,60%2,50 m3 23,40
-3,14*1,80*1,80/4*2,50 m? -6,36
. RAZEM 17,04
84| KNR 4-0510409-05 9903-3 | Demontaz obudowy studni z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w goto- | kpl.
d4 wym wykopie o gigb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
S.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 7-07 0204-01 z.0.3.7.| Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, dostarczane w komple- [kpl.
d4}z.0.3.12. tach (posadowienie na poziomie ponad +/- § m od poziomu terenu) (de-
montaz)
S.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86/ TZKNBK XXIV 3705-05 + | Ukosowanie stali o grub. 12 mm szlifierka stojakowa szlif st.
d.4| TZKNBK XX1V 3705-06
S.2 1 szlif st. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR-W 7-09 0110-02 Spawanie rgczne tukowe stali weglowych 1 niskostopowych.Spoiny nie ba- | zlgcz.
d4 dane radiologicznie.Srednica rurociagu do 508 mm gruboé¢ $cianki do 12.
5 mm :
S.2 1 Zacz. 1,00
RAZEM 1,00
88 KNR 7-09 2109-02 Montaz rury dostudziennej stalowej o $rednicy zewngtrznej do 508.0 mm. |m
d4 Grubo$¢ $cianki do 12.5 mm
S.2 1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
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89|KNNR 4 1503-09 Izolacja stykéw rurociggow stalowych o ér. 500 mm tasma termoplastycz- | szt.
d4 ng jednokrotnie x 2
Krotnos¢ =2
S.2 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90| TZKNBK XXIV 3606-06 Objecie rury studziennej o ér. 508 mm m cigcia
d4
S.2 2*3,14%0,508 m ciecia 3,19
RAZEM 3,19
91{KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych urzadzeri o glgbokosci do 1,5 mw |m3
d4 gruncie kat.IIT
S4 4,40%2,50*1,10 m? 12,10
RAZEM 12,10
92 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 |m3
d4 m3 w gr.kat. I-II] w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
S4 4,40%2,50*1,10 m3 12,10
S2 17,04 m3 17,04
RAZEM 29,14
93| KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d4 dowcezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
odl.okresh wyk. 29,14 m? 29,14
RAZEM 29,14
94|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3
d4 piaskowo-zwirowego
S.4 4,40%2,50*0,90 m3 9,90
S.2 3,60*2,50%0,90 m? 8,10
RAZEM 18,00
95{KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych prgtami stalowymi okragtymi glad- |t
d4 kimi o ér. do 14 mm, stal A-III znaku 34-GS
22,66*2/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
96/KNNR 2 0107-03 z.sz. 5.5. | Betonowanie plyt fundamentowych zelbet. - objetosé nieprzekraczajaca 1 |m3
d4 m3 w jednym miejscu
0,20*1,30*1,86*2 m? 0,97
RAZEM 0,97
97|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(4,40+2,50)*%2 m 13,80
(3,60+2,50)*2 m 12,20
RAZEM 26,00
98|KNNR 6 0105-02 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane r¢cznie o gr. 5 cm m?
d4
4,40%2,50 m? 11,00
3,60%2,50 m? 9,00
RAZEM 20,00
99|KNNR 6 0502-04 Naw. z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 ¢cm na podsypce piaskowej |m?
d4 z wypelnieniem spoin piaskiem
4,40%2,50 m? 11,00
3,60%2,50 m? 9,00
-1,30*1,86*2 m? -4,84
RAZEM 15,16
100|KNNR 11 0102-05 Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20") - |szt.
d4 demontaz i ponowny montaz
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101{KNR-W 7-07 0204-01 z.0.3.7.| Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, mocy 3,0 kW, dostar- | kpl.
d.4 czane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od pozio-
mu terentt)
S.2-pompa SP.17.5, N=3,0 1 kpl. 1,00
kW
: RAZEM 1,00
102{KNR-W 7-07 0204-01 z.0.3.7.| Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, mocy 16,0 kW, dostar- jkpl.
d4 czane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od pozio-
mu terenu)
S.4-pompa SP.60.8B-N, N= |1 kpl. 1,00
13,0 kW
RAZEM 1,00
103|KNNR 11 0103-02 Pompy glebinowe w studniach wierconych opuszczane na gh. 15.0 m - rura [ kpl.
d4 tloczna o $r. 80 mm /wymiana/.
S.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104{KNNR 11 0103-06 Pompy glgbinowe w studniach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy jm
d4 diugosci rury tlocznej o $r. 80 mm /wymiana/.
S2 18,10-15,0 m 3,10
RAZEM 3,10
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1OS/KNNR 11 0103-02 Pompy gigbinowe w studniach wierconych opuszczane na gh. 15.0 m - rura/kpl.
d4 ttoczna o §r. 80 mm.
S.4 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNNR 11 0103-06 Pompy glgbinowe w studniach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy {m
d.4 diugoscei rury ttocznej o $r. 80 mm.
S4 41,0-15,0 m 26,00
RAZEM 26,00
107|KNNR 4 1014-03 Zwezki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. 100x80 mm szt
d4 :
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
108 KNNR 4 1014-02 Kolano zeliwne ci$nieniowe koinierzowe ze stopkg o sr. 80 mm szt
d4
2 szt 2,00
. RAZEM 2,00
109{KNNR 11 0501-06 Beton w blokach oporowych m?3
d4
1,0*0,40*0,30*2 m3 0,24
RAZEM 0,24
110} KNR 7-09 2207-05 Montaz rurociagow stalowych oc. o §r.zew.do 88.9 mm {aczonych na kot- |m
d.4 nierze,na ci$nienie nom. 1.6 MPa
2,80%2 m 5,60
RAZEM 5,60
111{KNR 7-09 2216-03 Montaz kolan stalowych oc. o $r.zew.do 88.9 mm {gczonych na szt.
d4 koinierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
2% szt. 4,00
RAZEM 4,00
112]KNR 7-09 2201-03 Materiaty do potaczen kolnierzowych oc. r.nom. 80-125 mm.$ruby styk.
d4 M16x80
9%2 styk. 18,00
RAZEM 18,00
113|KNNR 11 0208-01 Manometry fi 160mm,PN 0-1,6MPa szt.
d4 .
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114/ KNNR 11 0104-01 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm szt.
d4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
115/{KNNR 4 1116-01 Zawdr odpowietrzajacy czerpalny o $r. 25 mm kpl
d4
2 kpl 2,00
RAZEM . 2,00
116{KNNR 4 1120-02 Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa o §r. 80 mm kpl
d4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
117/KNNR 11 0203-02 Przepustnice zaporowe o §r. nom. rury 80 mm szt.
d4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR 0-34 0110-32 Izolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.76-1 14 mm otulinami z pianki PU |m
d4 - gr.izolacji 60 mm
1,10%2 m 2,20
RAZEM 2,20
119 Ostona pref. ujgcia wody o wym. wewn.1460x800x850 mm na plycie be- |szt
d.4{kalk. wlasna tonowej, glowica studni, osprzet o $r. 80 mm - dostawa i montaz
szt 2,00
RAZEM 2,00
5 Technologia studni 8.1
120|KNNR 11 0102-04 Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 450 mm (18") - |szt.
d.5 demontaz i ponowny montaz /M z odzysku/.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121]KNR-W 7-07 0204-01 z.0.3.7.| Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, dostarczane w komple- kpl.
d.5|z.0.3.12. tach (posadowienie na poziomie ponad +/- § m od poziomu terenu) (de-
montaz)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122/KNR-W 7-07 0204-01 z.0.3.7.| Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, mocy 4,0 kW, dostar- | kpl.
d.s czane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od pozio-
: mu posadzki)
pompa SP.17.6, N=4,0 kW i kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
123|KNNR 11 0103-02 Pompy gl¢binowe w studniach wierconych opuszezane na gh. 15.0 m - rurajkpl.
d.5 tloczna o $r. 80 mm /wymiana/.
1 kpl. 1,00
-9-
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. RAZEM 1,00
124/KNNR 11 0103-06 Pompy glebinowe w studniach wierconych - dodatek za kazdy 1 m roznicy |m
d.5 dlugoscei rury tlocznej o §r. 80 mm /wymiana/.
30,50-15,0 m 15,50
RAZEM 15,50
125|KNNR 11 0104-01 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm /wymiana/ szt.
ds
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
126|KNNR 11 0203-02 Przepustnice kotnierz. o $r. nom. rury 80 mm /wymiana/. szt
ds
st.orl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNNR 11 0204-01 Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 80 mm /wymiana// szt.
d.s
st or ] 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
128|KNNR 8 0125-09 Wymiana odpowietrznika 1-kulowego fi 20 szt
d.s
st. nr | 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
129|KNNR 8 0117-01 ‘Wymiana zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt
d.s :
st. or 1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
130|KNNR 8 0125-02 Wymiana manometru tarczowego fi 160 mm szt
ds
st or 1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
131[KNNR 8 0117-01 Wymiana zaworu czerpalnego o $r.15 mm szt
d.5
st.or | 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
132{KNNR 8 0124-08 Wymiana pompy recznej skrzydetkowej o §r.20 mm szt
d.5
st.orl 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
133;KNNR 8 0115-04 Wymiana kosza ssacego zeliwnego o $r. 20 mm szt.
d.s
st.orl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134/ KNNR 4 1014-04 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe FFR $r. 150x80 mm /wymiana/|szt.
ds .
st.or 1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
135|KNNR 4 1014-04 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe FF ér. 150 mm /wymiana/. szt.
ds
st.orl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136{KNNR 4 1014-05 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FFR §r. 200x150 mm /wymia- |szt.
d.5 na/.
st.orl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137/KNNR 4 1014-05 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FW $r. 200 mm /wymiana/. szt.
d.5
st.nr 1 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacje wewnatrz budynku
138 KNR-W 4-01 0106-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.6 dynku przy istniejgcych fundamentach
pkt.16-P1 fi 160/50 3,15*0,82*0,60 m3 1,55
k19-11 fi 160/110 1,50*0,87*0,60 m3 0,78
5-P2 fi50 0,85%0,77*0,60 m? 0,39
k11-19 fi 200 14,05*0,77*0,60 m3 6,49
k17-17.3 fi200 2,45%0,77*0,60 m3 1,13
16-16.2 1200 2,70%0,77%0,60 m3 1,25
15-15.3 1200 2,45%0,77*0,60 m3 1,13
12-22 fi 160 1,50*0,79*0,60 m3 0,71
18-23 fi 160 0,90*0,74*0,60 m? 0,40
RAZEM 13,83
139{KNR-W 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu- |m3
d.6 dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
13,83 m3 13,83
RAZEM 13,83
140|KNR-W 4-01 0105-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odleglos¢ do 3 m i ubiciem | m3
d.6 warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-I1
13,83 m? 13,83
RAZEM 13,83
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141/KNNR 1 Zakup i dowéz piasku do zasypki wykopow m3
d.6|kalk. whasna
13,83 m3 13,83
RAZEM 13,83
142 |KNNR 4 0203-05 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 200 mm w gotowych wykopach, m
d.6 wewnatrz budynkow o polaczeniach weiskowych
2,45+2,70+2,45+14,05 m 21,65
RAZEM 21,65
143|KNNR 4 0203-04 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.6 wewngatrz budynko6w o polgczeniach weiskowych
1,50+0,90+0,80+1,65 m 4,85
RAZEM 4,85
144|KNNR 4 0203-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.6 wewngtrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
0,70 m 0,70
RAZEM 0,70
145/KNNR 4 0203-01 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.6 natrz budynkow o polaczeniach weiskowych
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
146|KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.6 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
2,040,85 m 2,85
RAZEM 2,85
147{KNNR 4 0212-01 Zawor napowietrzajacy o §r. SO mm szt.
d.6
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148 KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 200 mm o polg- |szt.
d.6 czeniach weiskowych
urz. 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
149|KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o pola- |szt.
d.6 czeniach weiskowych
kr. 2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
150/KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o §r. 110 mm o potg- |szt.
d.6 czeniach weiskowych
urz. 2 szt. 2,00
kr. 2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
151/KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o polg- |szt.
d.6 czeniach wciskowych
um, 1+1 szt, 2,00
RAZEM 2,00
152|KNNR 4 0218-01 Whusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.6
2+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
153]KNNR 4 0112-01 Rurociagi PE o $r. zewngtrznej 15-20 mm o polgczeniach zgrzewanych, najm
d.6 $cianach w budynkach niemieszkalnych
woda zwu i cwu 1,20+4,60+1,0+2,3+1,0+4,60+1,0+2,30 m 18,00
RAZEM 18,00
154 KNNR 4 0140-01 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.6
woda zwu i cwu 1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
155|KNNR 4 0132-01 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 [szt.
d.6 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
156/KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.6 min
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157/KNNR 4 0135-02 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
158/ KNNR 4 0116-07 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych ba- | szt.
d.6 terii, pluczek o polgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewngtrznej 20
mm
um, wc., terma 2%2+14+2%2 szt, 9,00
RAZEM 9,00
159|KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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160{KNNR 8 0216-01 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl.
d.6
w¢ 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161/ KNNR 8 0208-07 Wymiana podejécia odpltywowego z PCW o §r.110 mm z uszczelnieniem |szt.
d.6
Przedmiar dodatkowy - dtugo$c rury
1 m 1,00
weC 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162;KNNR 8 0218-03 Wymiana ustgpu z miskg porcelanowa "kompakt” kpl.
d.6
we 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 8 0118-05 Wymiana baterii umywalkowej na stojacg o $r.15 mm szt
d.6
we 1 szt 1,00
. RAZEM 1,00
164| KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165]KNR 2-17 0204-02 Wentylatory osiowe montowane w $cianie o $r. otworu ssgcego 150 mm, szt
d.6 wyk. ze stali ko.
chl. 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Technologia SUW
166 Zestaw filtracyjny np. FIC/106/6156 - filir DN1600, przepustnice z nape- |kpl.
d.7|kalkul. indywidualna dami pneumat., drenaz promienisty 2-poziomowy rurowy ze stali nie-
rdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nie-
rdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne
kwarcowe, katalityczne, przeplywomierz, przepustnica z sitownikiem
elektr. - dostawa i montaz
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
167 Zestaw areacji AIC 1400 z mieszczaczem rurowym - areator DN1400, kpl.
d.7|kalkul. indywidualna orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnica z dZwignig rgczna, zto-
Ze z pierscieni wypelniajacymi, zawor odcinajgcy, zawor zwrotny, mano-
metr - dostawa i montaz
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
168 Zestaw dmuchaw - dmuchawa 5,5 kW, zawor bezpieczefistwa, zawor od- | kpl.
d.7kalkul. indywidualna cinajacy, zawor zwrotny, tacznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nie-
rdzewnej, konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej - dostawa i montaz
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
169 Sprezarka bezolejowa tokowa - dostawa i montaz kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
170 ‘Wodomierze MW 125 NKO wg dokument. proj. kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
DN125,100,80 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
171 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. proj. - dostawa i kpl.
d.7!kalkul. indywidualna montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokumentacji proj. - dostawa i | kpl.
d.7[kalkul. indywidualna montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
173 Zestaw chloratora wg dokument. proj. - dostawa i montaz kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174 Zestaw tugu sodowego wg dokument. proj. - dostawa i montaz kpl.
d.7[kalkul. indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175 Osuszacz wg dokument. proj. - dostawa kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
2 kpt. 2,00
RAZEM 2,00
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176 Rury, ksztattki, konst. nosna ze stali nierdz., obejmy poza zestawami tech- | kpl.
d.7|kalkul. indywidualna nolog., skrzynie kontrolno-pomiarowe ze stali nierdz., uktad do pomiaru
pH wg dokument. proj.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
177 Zestaw hydroforowy, 2x pompa ptuczna wg dokument. proj. - dostawa i |kpl.
d.7|kalkul. indywidualna montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
178 Wizualizacja, monitoring wg dokumentacji proj. - dostawa i montaz kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
179 Rozruch mechaniczny urzadzen kpl.
d.7|kalkul. indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNNR 4 0112-01 Rurociggi PE o §r. zewngtrznej 15 mm o potgczeniach zgrzewanych,na  |m
d.7 $cianach w budynkach niemieszkalnych
podchioryn 1,0+0,3+6,0+3,0+7,0+1,0+6,0+1,10+3,0 m 28,40
A (sumaczgdciowa) L] e
m 28,40
NaOH 1,80+7,0+3,50+1,30 m 13,60
B (sumaczgsciowa) ] e -
m 13,60
RAZEM 42,00
181|KNNR 4 0132-01 Zawory kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.7 mm
3+2 szt. 5,00
. RAZEM 5,00
182|{KNNR 4 0132-01 Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztuczaych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.7 mm
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
183]KNR INSTAL 0306-01 Podejscie do pompy NaOH - §r.zew.rury 15 mm - montaz pompy kpl.
d.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
184/ KNR 7-08 0403-01 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy hydrostatyczne SG -25 lub réwno- |ukl.
d.7 wazna
zbiorniki 4 ukl. 4,00
RAZEM 4,00
8 Demontaze
8.1 Demontaz instalacji doziemnych
185|KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istnigjacych rurociagow o glebokoscido 1,5 m {m3
d.8.1 na zewngtrz budynku w gruncie kat.III
Dn40 23,50*0,60*1,50 m3 21,15
Dnl00 98,50*0,60*1,50 m3 88,65
Dn200 21,30*0,60*1,50 m3 19,17
kabel elekir, 8,60*0,30%0,40 m3 1,03
RAZEM 130,00
186{KNNR 1 0318-01 z.0.2.11.4. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokodci 0.8-2.5 m i m?
d.8.1/9911-02 gleb.do 1.5 m w grkat. I-III - wspétczynnik zaggszezenia Js=0.98)
Dn40 23,50*0,60*1,50 m3 21,15
Dnl00 98,50%0,60*1,50 m3 88,65
Dn200 21,30*0,60*1,50 m3 19,17
kabel elektr, 8,60%0,30%0,40 m3 1,03
RAZEM 130,00
187/ KNR-W 4-02 0121-04 z.0.2.9.] Demontaz demolacyjny rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40 mm o polgcze- m
dsg.1 niach zgrzewanych
wl,wl7 235 m 23,50
RAZEM 23,50
188|KNR 4-0510124-08 Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m
d.8.1
wl,wl7 98,5 m 98,50
RAZEM 98,50
189|KNR 4-0510124-09 Demontaz rurociggu z polietylenu 200 mm m
d.g8.1
wl,wl7 21,3 m 21,30
RAZEM 21,30
190/ KNR-W 4-03 1114-01 Demontaz kabli elektr. o przekroju ? w ziemi m
d.8.1
wl,wi7 8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
191 Zaladunek i odwdz elementow z rozbidrki na miejsce wskazane przez In- |kpl.
d.8.1kalk. wlasna westora lub na zlomowanie
koszty okresli wykonawca 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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8.2 Demontaz instalacji w budynku
192|KNR-W 7-07 0101-01 z.0.3. |Pompy S-82 o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (demontaz) kpl.
dg8.2|12.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
193|KNR-W 7-07 0101-01 z.0.3. |Pompy 65PJM o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (demontaz) |kpl.
d.8.2112.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194/KNNR 8 0513-05 Demeontaz zasuwy odcinajacej kotnierzowej o $r.100 mm szt
dg8.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
195/KNNR 8 0513-07 Demontaz zasuwy odcinajacej kotnierzowej o $r.200 mm szt
ds8z2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
196/KNNR 8 0513-04 Demontaz zasuwy odcinajgcej kotnierzowej o sr. 80 mm szt
d8.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
197/KNNR 8 0513-04 Demontaz zasuwy zwrotnej kolnierzowej o $r. 80 mm szt
dg.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
198|KNR 7-09 2217-01 Demontaz ksztattek stalowych T 300/300 taczonych na kotnierze. szt.
d.8.2|analogia -
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR 7-09 2216-08 Demontaz ksztattek stalowych T 200/200 faczonych na kotnierze. szt.
d.8.2| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
200{KNR 7-09 2217-01 Demontaz ksztattek stalowych FFR 300/150 taczonych na kotnierze. szt.
d.8.2|analogia
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
201|KNR 7-09 2216-08 Demontaz ksztattek stalowych FFR 200/150 taczonych na kotnierze. szt.
d.8.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
202|KNR 7-09 2216-08 Demontaz ksztaitek stalowych FFR 200/100 taczonych na kolnierze. szt.
d.8.2{analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
203|KNNR 11 0205-03 Demontaz wodomierza §rubowego o $r. nom. 150 mm szt.
d.8.2{analogia
1 szt. . 1,00
RAZEM 1,00
204]KNR-W 4-02 40210-01 Demontaz wentylatoréw osadzonych w $cianie; $rednica otworu ssacego szt
dsg.2 do 150 mm
chlorownia 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205 Zatadunek i odwoz elementéw z rozbiérki na miejsce wskazane przez In- | kpl.
d.8.2|kalk. wlasna westora lub na zlomowanie
koszty okresli wykonawca 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 8353

14 -




