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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni
 Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
 
Charakterystyka ogólna
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych.
Zasilanie kotłowni z istn. budynku szkoły.
Instalacje w kotłowni wykonać podtynkowo.
Dla potrze kotłowni zainstalować tablicę rozdzielczą TK1. W budynku dla potrzeb węzła c.o. zainstalować tablicę TW1.
Zasilanie urządzeń technologicznych z z ww. tablic.
W kotłowni wykonać instalacje:
-oświetleniową,
-gniazd wtykowych 230V, 400V, 24V,
-zasilanie urządzeń technologicznych,
-uziemiającą,
-odgromową.
Pomiędzy budynkami wraz z kablem zasilającym ułożyć kabel sterowniczy w rurze fi 50.
 
Podstawowe dane ilościowe:
łączna ilość opraw: 13 szt.
łączna długość przewodów inst. elektrycznych: 828 m
łączna ilość tablic rozdzielczych: 2 kpl.
łączna ilość gniazd elektrycznych: 19 szt.
łączna długość kabli inst. elektrycznych zewnętrznych: 126 m
łączna długość przewodów instalacji odgromowej i uziemiającej: 210
 
Założenia wyjściowe do kosztorysu
Kosztorys sporządzono w oparciu o katalogi: KNNR 5.
Składki cenotwórcze:
stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk – zastosowano wg cen rynkowych, ceny materiałów i sprzętu wg cennika SEKOCENBUD IV kwartał 2015
r. Ceny materiałów niewystępujących przyjęto wg indywidualnych kalkulacji dostawców.
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KotlowniaSzkPodst-BorZaj PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
PRZEBUDOWA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BO-
RZE ZAJACIŃSKIM, gm.Przystajń - Instalacje elektryczne

1 TABLICE ROZDZIELCZE
1

d.1
KNNR 5 0404-
03

Tablica rozdzielcza TK1 - p/t  IP44, 3x18 mod. z wyposażeniem wg schematu - podłączenie do30
przewodów

szt.

1 szt.
1.000

2
d.1

KNNR 5 0404-
03

Tablica rozdzielcza TW1 - p/t  IP44, 3x18 mod. z wyposażeniem wg schematu - podłączenie do30
przewodów

szt.

1 szt.
1.000

2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
3

d.2
KNNR 5 0511-
01 z.sz.2.3. 

Oprawy świetlówkowe, przelotowe, nastropowe, szczelne - plafoniera 2x18W z kloszem mlecznym
IP65,  np MODENA (PXF Lighting)
R*1.1

kpl.

6 kpl.
6.000

4
d.2

KNNR 5 0511-
01 z.sz.2.3. 

Oprawy świetlówkowe, przelotowe, nastropowe, szczelne - plafoniera 1x18W z kloszem mlecznym
IP65,  np MODENA  MINI (PXF Lighting)
R*1.1

kpl.

3 kpl.
3.000

5
d.2

KNNR 5 0511-
01 z.sz.2.3. 

Oprawy świetlówkowe, przelotowe, nastropowe,  przemysłowe szczelne 2x58W,  IP65,  np FIBRA
(PXF Lighting)
R*1.1

kpl.

4 kpl.
4.000

3 INSTALACJE ELEKTR.  WEWN.
6

d.3
KNNR 5 1209-
07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw.

2 otw.
2.000

7
d.3

KNNR 5 1209-
06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw.

2 otw.
2.000

8
d.3

KNNR 5 0208-
01

Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazo-
betonie, gipsie

m

240 m
240.000

9
d.3

KNNR 5 0208-
01

Przewody kabelkowe YDYp 2x2.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazo-
betonie, gipsie

m

25 m
25.000

10
d.3

KNNR 5 0208-
01

Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazo-
betonie, gipsie

m

440 m
440.000

11
d.3

KNNR 5 0208-
02

Przewody kabelkowe YDY 5x2.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazo-
betonie, gipsie

m

35 m
35.000

12
d.3

KNNR 5 1204-
01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 2.5  mm2 szt.

80 szt.
80.000

13
d.3

KNNR 5 0208-
03

Przewody kabelkowe YLY 5x16 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobe-
tonie, gipsie

m

30 m
30.000

14
d.3

KNNR 5 1204-
01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 6 mm2 szt.

5*2 szt.
10.000

15
d.3

KNNR 5 0208-
01

Przewody kabelkowe YDY 2x1 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobe-
tonie, gipsie

m

18 m
18.000

16
d.3

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

42*0.8*0.4 m3
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13.440

17
d.3

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie  w wykopie j.w. rur osłonowych z PCW typu DVK-50mm m

42 m
42.000

18
d.3

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

42*0.8*0.4 m3

13.440
19

d.3
KNNR 5 0113-
01

Rury ochronne układane n/t  typu  DVK-50 mm m

56+9 m
65.000

20
d.3

KNNR 5 0203-
02

Przewody kabelkowe YKSY 10x1  mm2 wciągane do rur m

70 m
70.000

21
d.3

KNNR 5 0713-
03

Układanie kabli YAKY 4x16 mm2  w rurach osłonowych m

56 m
56.000

22
d.3

KNNR 5 0726-
09
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt.
2.000

23
d.3

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plasty-
kowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

20 szt.
20.000

24
d.3

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojed.  ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne IP 44, 2-bieguno-
we przykręcane w puszce podwójnej o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w
puszce podw.

szt.

8*2 szt.
16.000

25
d.3

KNNR 5 0308-
06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 400V,  3-biegunowe przy-
kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w puszce pojed.

szt.

2 szt.
2.000

26
d.3

KNNR 5 0308-
05
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V z puszką pojed. szt.

1 szt.
1.000

27
d.3

KNNR 5 0306-
05

Łączniki i klawiszowe jednobiegunowe natynkowe IP44 w puszce inst.do przygotowanego podłoża szt.

4 szt.
4.000

28
d.3

KNNR 5 0306-
06

Łączniki świecznikowe natynkowe schodowe UP44 w puszce inst. do przygotowanego podłoża szt.

2 szt.
2.000

29
d.3

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu ścienna do sterowania oswietleniem szt.

3 szt.
3.000

30
d.3

KNR AL-01
0402-01

Przeciwpożarowy, awaryjny   wyłącznik prądu p/t szt.

1 szt.
1.000

31
d.3

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc.
1.000

32
d.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

20 pomiar
20.000

33
d.3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar
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1.000

34
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1.000

35
d.3

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

12 szt.
12.000

4 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA
36

d.4
KNNR 5 0208-
01

Przewody  izolowane  LYżo 4 mm2 m

80 m
80.000

37
d.4

KNNR 5 0605-
06

Montaż uziomów otokowych z bedn. ocynk. 25x4 mm   w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.grun-
tu IV

m

50 m
50.000

38
d.4

KNNR 5 0602-
03

Przewody uziemiające i wyrównawcze  z taśmy ocynk. 25x4 mm w budynkach mocowane na koł-
kach wstrzeliwanych

m

10 m
10.000

39
d.4

KNNR 5 0602-
03

Szyna uziemiajaca z taśmy ocynk. 25x4 mm  mocowana na kołkach wstrzeliwanych m

20 m
20.000

40
d.4

KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane z pretów ocynk. fi 8 mm  poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych w podstawie betonowej

m

68 m
68.000

41
d.4

KNNR 5 0103-
03

Rury winidurowe  grubościenne SV 32 mm układane n.t. dla przewodów odprowadzających m

12 m
12.000

42
d.4

KNNR 5 0601-
03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe  odprowadzające z pręta oc. fi 8 układane
w rurach j.w.

m

12 m
12.000

43
d.4

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

2 szt.
2.000

44
d.4

KNNR 5 0303-
10

Puszki z tworzywa sztucznego dla złączek kontrolnych mocowanych na ścianie szt.

2 szt.
2.000

45
d.4

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płas-
kownik w puszkach j.w.

szt.

2 szt.
2.000

46
d.4

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1.000

47
d.4

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt.
1.000

48
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1.000

49
d.4

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt.
1.000
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