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ROZBUDOWA SZKOŁY W BORZE ZAJACIŃSKIM

Nr Nazwa Jedn
ostka
miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: rob_bud

1 STAN ZEROWY
1.1 Wykopy
1 176,65KNR 2-01  122-1

Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren równinny i nizinny
m3

65,69+94,3+16,66 176,65
2 65,69KNR 2-01  205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III

m3

8,59+18,04+1,05+27,19+108,21*0,1 65,69
3 65,69KNR 2-01  214-4

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - 
za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV 
[S=8]

m3

4 65,69 2-3
Dodatek za czyszczenie nawierzchni dróg lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół - 
KNR 2-01 p.2.8.3.

m3

5 94,39KNR 2-01  217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 
m3, kat.gruntu III

m3

(14,7+19,7*2+12,1+8,85+3,52+7,73*3)*1,2*1,3
1,9*0,6*1,3
(3,51+3,73+5,46)*1,3
-(65,69+111,05*0,15)

158,75
1,48

16,51
-82,35

—————
94,39

6 16,66KNR 2-01  317-2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych, z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

111,05*0,15 16,66
7 94,39KNR 2-01  230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, 
kat.gruntu I-III

m3

8 16,66KNR 2-01  320-2
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, 
kat.gruntu III-IV

m3

9 111,05KNR 2-01  236-2
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV
R=1,86 tab.9907 - wskaźnik zagęszczenia 1.00
S=1,86 j.w. [R=1,86;S=1,86]

m3

94,39+16,66 111,05
1.2 Fundamenty
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10 8,59KNR 2-02 1101-1
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15

m3

8,84*0,7*0,1
8,84*2*0,65*0,1+0,65*0,7*0,1
(14,15+21,47+12,1+9,95+4,08)*0,65*0,1
21,47*0,6*0,1
(4,06+4,31+6,44)*0,1

0,62
1,19
4,01
1,29
1,48

—————
8,59

11 18,04KNR 2-02 202-1
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m - beton C16/20

m3

8,94*0,6*0,3
8,94*2*0,55*0,3+0,6*0,7*0,3
(14,11+21,47+12,11+10,05+4,12)*0,55*0,3
20,92*0,5*0,3

1,61
3,08

10,21
3,14

—————
18,04

12 1,05KNR 2-02 204-1
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 - beton C16/20

m3

1,5*0,7*0,3
(1,2+1,14)/2*0,3
1,4*0,9*0,3

0,32
0,35
0,38

—————
1,05

13 66,36KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

8,94*0,3*2
8,94*2*0,3*2+(0,6+0,7*2)*0,3
(14,11+21,47+12,11+10,05+4,12)*0,3*2
20,92*0,3*2

5,36
11,33
37,12
12,55

—————
66,36

14 66,36KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego na zimno - każda następna warstwa

m2

1.3 Ściany fundamentowe
15 60,09KNR 2-02 604-2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

m2

8,94*0,6
8,94*2*0,55+0,6*0,7
(14,11+21,47+12,11+10,05+4,12)*0,55
20,92*0,5

5,36
10,25
34,02
10,46

—————
60,09

16 27,19Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  136-2
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m3

(13,96+21,47+12,11+10,6+1,6)*1,0*0,25
(21,22+9,21*2+5,18+3,65)*1,0*0,25
0,9*0,38*1,0*0,38

14,94
12,12

0,13
—————

27,19
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17 0,43KNR 2-02 211-1
Słupy 2-stronnie deskowane w ścianach gr.do 0.3 m - beton C16/20

m3

0,25*0,25*1,0*2
0,25*0,3*1,0*4

0,13
0,30

—————
0,43

18 216,42KNR 2-02 901-1
Tynki zwykłe kat.II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
ręcznie

m2

(13,96+21,47+12,11+10,6+1,6)*1,0*2
(21,22+9,21*2+5,18+3,65)*1,0*2

119,48
96,94

—————
216,42

19 216,42KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

20 216,42KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego na zimno - każda następna warstwa

m2

21 108,21KNR 2-02 609-8
Izolacje z płyt styrodurowych gr 10 cm  pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej

m2

(13,96+21,47+12,11+10,6+1,6)*1,0
(21,22+9,21*2+5,18+3,65)*1,0

59,74
48,47

—————
108,21

2 STAN SUROWY
2.1 Ściany 
22 55,20KNR 0-17 IGM  2610-2

Demontaż docieplenia ścian z cegły [R=0,6;M=0]
m2

11,5*4,8 55,20
23 13,13KNR 2-02 604-1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ścian fundamentowych 
murowanych z wyrównaniem zaprawą, dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

m2

(13,7+21,22+12,44+3,88+1,26)*0,25 13,13
24 2,50KNR 2-02 208-4

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek 
deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C20/25

m3

0,29*0,3*4,46*5
0,25*0,25*4,46*2

1,94
0,56

—————
2,50

25 132,96KNR 2-02 109-2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o wys.do 4.5 
m i gr.29 cm

m2

(13,7+21,22+12,44+3,88+1,26)*3,3
-(2,1*2,45*2+1,0*2,0*5+2,0*2,0*5)

173,25
-40,29

—————
132,96
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26 135,02KNR 2-02 103-1
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z cegieł budowlanych pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły

m2

(5,71+6,0+9,01+7,41*2+9,21)*3,3
-(1,1*2,05*2+1,0*2,05*3+1,0*1,0*2)

147,68
-12,66

—————
135,02

27 12,00KNR 2-02 126-1
Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków na okna

otwór

28 7,00KNR 2-02 126-2
Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwór

29 45,00 1-1
Dostawa nadproży prefabrykowanych L19
dł. 2,4 m - 18 szt
dł. 1,2 m - 25 szt
dł. 1,5 m - 2 szt

szt

30 76,20KNR 2-02 126-5
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m

1,2*25+1,5*2+2,4*18 76,20
31 3,04KNR 2-02 210-2

Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 
10 - beton C20/25

m3

0,29*0,6*6,65
0,3*0,56*5,6*2

1,16
1,88

—————
3,04

32 0,54KNR 2-02 210-3
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 
12 - beton C20/25

m3

0,25*0,46*2,35*2 0,54
33 1,17KNR 2-02 122-1

Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 
cegły

m3

0,64*0,38*4,8 1,17
2.2 Podkłady pod posadzki
34 51,93KNR 2-02 1101-7

Podkłady z ubitego piasku na podłożu gruntowym
m3

(41,63+43,74+25,55+54,89+23,44+25,44+44,97)*0,2 51,93
35 25,97KNR 2-02 1101-1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15
m3

(41,63+43,74+25,55+54,89+23,44+25,44+44,97)*0,1 25,97
2.3 Stropy
36 259,09KNR 2-02 213-4

Stropy Akermana z pustaków o wym.30x29.5 cm z płytą gr.3 cm i żebrami usztywn.i 
wys.pustaków 22 cm - beton C20/25

m2

52,57+55,26+25,79+54,89+25,44+45,14 259,09
37 259,09KNR 2-02 213-10

Dodatek za każdy 1 cm zwiększenia gr.płyty ponad 3 cm - beton C20/25
m2
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38 7,56KNR 2-02 213-13
Wieńce w ścianach - beton C20/25

m3 
beton
u(13,71+21,8+11,86+10,89+1,56)*0,29*0,26

(21,22+9,21*3)*0,25*0,25
4,51
3,05

—————
7,56

2.4 Daszek wejścia 
39 2,79KNR 2-02 208-2

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek 
deskowanego obwodu do przekroju do 9 - beton C20/25

m3

1,0*0,3*2*4,65 2,79
40 0,47KNR 2-02 210-3

Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 
12 - beton C20/25

m3

0,3*0,4*3,9 0,47
41 11,83KNR 2-02 216-2

Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm - beton C20/25
m2

42 -11,83KNR 2-02 216-5
Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty

m2

43 6,31KNR 2-02 216-2
Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm - beton C20/25

m2

44 6,31KNR 2-02 216-5
Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty [R=25;M=25;S=25]

m2

45 0,89KNR 2-02 210-2
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 
10 - beton C20/25

m3

0,3*0,6*4,96 0,89
2.5 Bilans stali
46 0,56KNR 2-02 290-1

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe 
gładkie d:  6 mm

t

(106,3+355,8+60,5+29,3+9,4)/1000 0,56
47 1,94KNR 2-02 290-2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe 
żebrowane d: 8-14 mm

t

(38,7+15,0+208,2+132,5+30,5+444,9+461,8+130,6+40,0)/1000
(105,1+338,4)/1000

1,50
0,44

—————
1,94

48 1,20KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe 
żebrowane d: 16 mm

t

(37,9+56,8+588,3+291,8+117,6+106,7)/1000 1,20
2.6 Dach
49 36,97KNR 2-02 109-2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o wys.do 4.5 
m i gr.29 cm

m2

(14,0+14,44)*1,3 36,97
50 25,46KNR 2-02 103-1

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z cegieł budowlanych pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły

m2

(10,62+21,2)*0,8 25,46
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51 12,00KNR 2-02 120-2
Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły

m2

15,0*0,8 12,00
52 305,25KNR 2-02 607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome - 
paroizolacja

m2

287,4+17,85 305,25
53 305,25KNR 2-02 613-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 12 cm poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa

m2

54 305,25KNR 2-02 613-4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 12 cm poziome z płyt układanych 
na sucho - każda następna warstwa

m2

55 2,83KNR 2-02 406-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180
cm2

m3

(7,7+6,2+4,6+3,0+1,4+13,5+11,3+15,7)*0,12*0,12
(19,0+21,25*4+10,6+18,9)*0,12*0,12

0,91
1,92

—————
2,83

56 0,38KNR 2-02 407-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna 
do 180 cm2

m3

0,6*0,12*0,12*14*2
0,35*0,12*0,12*14*2

0,24
0,14

—————
0,38

57 2,82KNR 2-02 408-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju 
poprzrzecznym drewna do 180 cm2

m3

(11,6*2+10,2+8,7+7,35+6,0+4,65+3,3+2,0)*0,06*0,12
(7,2+7,9+8,2+8,65+9,1+9,6+10,15+10,6+11,1)*0,06*0,12
(11,5+12,05+12,45+12,9+13,3*13)*0,06*0,12
(6,0*3+3,9)*0,06*0,12

0,47
0,59
1,60
0,16

—————
2,82

58 323,45KNR 2-02 410-1
Deskowanie połaci dachowych

m2

(49,85+106,35+146,2+17,85)*1,01 323,45
59 0,36KNR 2-02 219-5

Nakrywy kominów o średniej gr.7 cm
m2

60 323,45KNNR 2  507-2
Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2

61 33,36Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(14,15+12,7)*0,65
(9,7+0,75+21,2+11,0)*0,3
6,9*0,45

17,45
12,80

3,11
—————

33,36

62 0,33Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm

m2

(0,95+0,38)*0,25 0,33
63 2,00KNR 2-02 515-7

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką
szt
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64 31,40Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  548-1
Montaż rynien o średnicy 100 mm

m

21,2+9,5+0,7 31,40
65 4,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  548-3

Montaż lejów spustowych skrajnych
szt

66 4,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  548-5
Montaż denek rynnowych

szt

67 14,60Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  550-4
Rury spustowe okrągłę o średnicy 150 mm

m

3,65*4 14,60
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3.1 Ścianki działowe
68 48,86KNR 2-02 120-2

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych dziurawek gr.1/2 cegły
m2

(5,71+6,0+2,8+2,16)*3,3
-(1,0*2,05*3)

55,01
-6,15

—————
48,86

69 4,72KNR 2-02 120-1
Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych dziurawek gr.1/4 cegły

m2

1,99*3,3-0,9*2,05 4,72
3.2 Stolarka i ślusarka
70 14,00Cena dostawcy

Dostawa okien PVC w/g WT 2012, U max = 0,9W/m2 K
- o wym. 100x200 cm  8 szt
- o wym. 200x200 cm  5 szt
- o wym. 300x200 cm  1 szt

szt

71 42,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1025-4
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

1,0*2,0*8+2,0*2,0*5+3,0*2,0 42,00
72 14,00Cena dostawcy

Dostawa parapetów wewnętrznych drewnianych
szt

73 14,00KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m

szt

74 2,00Cena dostawcy
Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych wym. 210x245 cm  w/g WT 2021 
Umax = 1,3 W/m2 K 

szt

75 3,00Cena dostawcy
Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych o wym. 210x245 cm i ścanek:
o wym. 215x330 cm i 85x210 cm  

szt

76 15,44KNR 0-19 IGM  1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone - szkło bezpieczne klejone z jedną warstwą folii

m2

2,1*2,45*3 15,44
77 8,88KNR 0-19 IGM  1024-10

Ścianki szklone - szkło bezpieczne klejone z jedną warstwą folii
m2

2,15*3,3+0,85*2,1 8,88
78 9,00 Cena dostawcy

Dostawa drzwi wewnętrznych gładkich z ościeżnicami opaskowymi
- o wym. 90x205 z kratką nawiewną    szt 1
- o wym. 100x205 z kratką nawiewną  szt 1
- o wym. 100x205                                      szt 5
- o wym. 110x205                                      szt 2

szt
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79 9,00KNNR 2  1104-1
Ościeżnice opaskowe w okleinie bukowej

szt

80 18,66KNNR 2  1103-1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne

m2

1,1*2,05*2+1,0*2,05*6+0,9*2,05 18,66
3.3 Tynki wewnętrzne
81 55,20Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych
m2

11,5*4,8 55,20
82 257,65KNR 2-02 803-6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku
m2

41,63+43,74+2,6+2,69+14,5+54,89+27,02+70,58 257,65
83 588,78KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2

(26,0+26,58+6,76+6,68+15,96+30,34+33,62+50,94)*3,3
-(2,1*2,45*2*3+2,0*2,0*5+1,0*2,0+3,0*2,0+1,0*2,05)

649,70
-60,92

—————
588,78

84 6,39KNR 2-02 808-7
Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 20 cm

m2

(2,1+2,45*2)*3*0,15
2,093*5*0,15
(1,0+2,0+6,1+2,0)*0,15

3,15
1,57
1,67

—————
6,39

85 748,44Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2012-1
Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku

m2

41,63+43,74+2,6+2,69+14,5+54,89+70,58
(26,0+26,58+6,76+6,68+15,96+30,34+50,94)*3,3+33,62*2,7
-(2,1*2,45*2*3+2,0*2,0*5+1,0*2,0+3,0*2,0+1,0*2,05+50,8)

230,63
629,53

-111,72
—————

748,44

86 6,39Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2018-1
Gładzie ościeży do 20 cm o grubości 3 mm na podłożu z tynku

m2

87 27,02Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2030-1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym jednowarstwowe

m2

88 27,02KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 
- jedna warstwa

m2

89 2,00Cena dostawcy
Dostawa kratek wentylacyjnych

szt

90 50,80KNNR 2  803-2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

m2

(15,96+6,76+6,68)*2,0
-(1,0*2,05*3+0,9*2,05)

58,80
-8,00

—————
50,80

91 10,80KNR 2-02 WACETOB 1040-5
Ścianki w.c dostawa i montaż - analogia

m2

1,2*1,5*4+0,8*1,5*3 10,80
3.4 Posadzki
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92 257,65KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome 
podposadzkowe

m2

41,63+43,74+2,6+2,69+14,5+54,89+27,02+70,58 257,65
93 257,65KNR 2-02 609-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome, na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

94 257,65KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko

m2

95 257,65KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za 
zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]

m2

96 257,65KNR 2-02 1106-7
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2

97 117,39Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2805-3
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  przeciwpoślizgowych na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 20x20 cm

m2

70,58+27,02+2,6+2,69+14,5 117,39
98 71,30Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2809-3

Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2
m

33,6+50,9
-(1,0*6+2,4*3)

84,50
-13,20

—————
71,30

99 140,26KNR 2-02 1115-1
Warstwa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych wyrównująca 
polimero-cementowa gr.10-15 mm

m2

41,63+43,74+54,89 140,26
100 140,26KNR 2-02 1113-1

Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanopodobnych rulonowych klejonych do podkładu 
posiadających atest dopuszczający do stosowania w Przedszkolach.

m2

101 77,90KNR 2-02 1113-8
Listwy przyścienne drewniane

m

30,3+26,6+26,0
-(2,0+2,0+1,0)

82,90
-5,00

—————
77,90

3.5 Malowanie
102 748,42KNR 2-02 1505-3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 
(powierzchnie wewn.)

m2

103 27,02KNR 2-02 1505-5
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
grunt. (powierzchnie wewn.)

m2

3.6 Elewacje
104 144,00KNR 2-02 1604-1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m
m2

(15,2+13,6)*5,0 144,00
105 48,29KNR 2-02 925-1

Osłony okien folią polietylenową
m2 
otwor
ów2,1*2,45*2+1,0*2,0*6+2,0*2,0*5+3,0*2,0 48,29
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106 238,25Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

(14,0+12,8)*5,0
(22,1+10,6+1,6)*3,8
-(2,1*2,45*2+1,0*2,0*6+2,0*2,0*5+3,0*2,0)
(2,1+2,45*2)*0,3
(1,0+2,0*2)*0,3*6
(2,0+2,0*2)*0,3*5
(3,0+2,0*2)*0,3

134,00
130,34
-48,29

2,10
9,00
9,00
2,10

—————
238,25

107 61,10KNR 0-23 IGM  2615-11
Zamocowanie listwy cokołowej

m

14,0+22,1+12,8+10,6+1,6 61,10
108 216,05KNR 0-23 IGM  2615-2

Ocieplanie ścian budynków płytami z wełny mineralnej (FRONTROCK MAX E gr. 15 cm) 
system ROKER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego BAUMIT - 
docieplenie ścian z cegły

m2

(14,0+12,8)*5,0
(22,1+10,6+1,6)*3,8
-(2,1*2,45*2+1,0*2,0*6+2,0*2,0*5+3,0*2,0)

134,00
130,34
-48,29

—————
216,05

109 22,20KNR 0-23 IGM  2615-8
Ocieplanie ścian budynków płytami z wełny mineralnej (FRONTROCK MAX E gr. 5 cm)  
system ROKER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z  tynku silikonowego BAUMIT - 
docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły

m2

(2,1+2,45*2)*0,3
(1,0+2,0*2)*0,3*6
(2,0+2,0*2)*0,3*5
(3,0+2,0*2)*0,3

2,10
9,00
9,00
2,10

—————
22,20

110 6,65KNR 2-02 923-4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne

m2

1,0*0,35*6
2,0*0,35*5
3,0*0,35

2,10
3,50
1,05

—————
6,65

111 9,10Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

1,1*0,45*6
2,1*0,45*5
3,1*0,45

2,97
4,73
1,40

—————
9,10
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112 63,02KNR 0-23 IGM  931-1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

(0,4+0,38)*2*0,6+8,3*2
(2,6+2,3)*3,2+5,0*1,0*2+19,8

17,54
45,48

—————
63,02

113 63,02KNR 0-23 IGM  933-2
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R 200 lub N 
200 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

114 75,99KNR 0-17 IGM  0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - 

m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Nakłady rzeczowe robocizny 383 / (Skład zespołu roboczego 6 * 
Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 75,99

3.7 Roboty zewnętrzne
115 0,020KNR 2-01  119-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
km

20/1000 0,020

116 15,02KNR 2-01  205-2
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III

m3

1,0*2,0
20,0*0,62*1,05

2,00
13,02

—————
15,02

117 15,02KNR 2-01  214-4
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - 
za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV 
[S=8]

m3

118 27,04Kalk. wykonawcy
Koszt utylizacji gruntu - kalkulacja wykonawcy

t

15,02*1,8 27,04
119 15,02KNR 202

Dotatek za czyszczenie nawierzchni dróg lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół - 
KNR 2-01 p.2.8.3.

m3

120 15,19KNR 2-01  217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 
m3, kat.gruntu III

m3

2,0*1,0*2,3
20,0*1,05*1,3
-(15,02+16,88*0,1)

4,60
27,30

-16,71
—————

15,19

121 1,69KNR 2-01  311-3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu IV

m3

16,88*0,1 1,69
122 2,00KNR 2-01  610-3

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z mieszanki 65% żwiru,35% piasku 
wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa

m3

2,0*1,0*1,0 2,00
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123 4,20KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm

m3

20,0*1,05*0,2 4,20
124 20,00KNR 2-18 WACETOB 408-1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 110 mm
m

125 6,30KNR 2-18 WACETOB 511-3
Obsypka kanałów z materiałów sypkich o gr.30 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]

m3

20,0*0,3*1,05 6,30

126 2,00KNR 2-15 WACETOB 214-1
Rury deszczowe z PVC o średnicy 160 mm wewnętrzne o połączeniach wciskowych

m

127 2,00KNR 2-15 WACETOB 222-2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

szt

128 1,69KNR 2-01  320-5
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, 
kat.gruntu III-IV

m3

129 15,19KNR 2-01  230-2
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, 
kat.gruntu IV

m3

130 16,88KNR 2-01  236-2
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV
R=1,86 tab.9907 - wskaźnik zagęszczenia 1.00
S=1,86 j.w. [R=1,86;S=1,86]

m3

1,69+15,19 16,88
----- Koniec wydruku -----


