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| Zleceniodawca ID: 6104

Gmina Przystajn
ul. Czestochowska 5

42-141 Przystajn
Podstawa realizacii I

Umowa z dnia: 2015-10-09 nr ZWI.2151.5.2015, numer systemowy: 16000170

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
002379/10/2016 Stacja Uzdatniania Wody w Przystajni ul. Bor 14 Woda uzdatniona
| f Woda kierowana na sie¢ po uzdatnieniu

Dane zwiazane z pobieraniem préhek

Nr Iaboratoiryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
002379/10/2016 I 2016-10-24, godz.10:49 | Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
| | 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania préobki
Barwa: brak Metno$é. brak Zapach: brak
Plan pobierania: ngodnie z harmonogramem
Data rejestracii w laboratorium | Data rozpoczecia badar Data zakoriczenia badarn I
2016-10-24, godz.15:11 | 2016-10-24 2016-11-08 |
| Uwagi |
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
— SGS Polska S Sporzadzit:
01-233 b‘ll:lgrssze;svéa' UQ'BZM% 83' mgr Katarzyna Gilowska
: 5860005608
Lab P ; :
Eﬁviiéi':ZﬁTﬁéZﬂﬁ“;'ss';‘;;; Gulowsa,

43-200 Pszezyna, ul. cj $
1 » Ul Cle PNT) . N
tel. 32 4492500; fay: 32?;';2?7 2523 Specjalista ds. projektéw Srodowiskowych
Ny

(LlosdicOo
Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem:
Lokalizacju: Laboratoria
Psicryna  A3-200, Cieszyfska 520 1 +48 37 148 250 —48 37 .147 20 Pszervna 43-200, Ciesavasha 52
i 53-655, Grenowd +d48 32 486 7500 t/f ~18 61 520 403 P 54-920, Nit Laszkowis
w 53-324, Muchoborskoy +348 32 149 2500 18 71 338 75886; Frialdowa 3-200. Hallera 35
5h 37-32C. Wikrrawize 27 48 37 449 180! #1857 REYATH 37-300 Wierzawice 374
Srey 70:661, Gdans &8 ~38 97140 3517 7
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<l ®
Oznaczany parametr Jednostka ldenty:::’acja eiody P pepewnots g.g é, DO::;S::::: :‘:DS)

awezol 002379/10/2016| "OZSZ8rZona |3 3 3 wskaznikow
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6,5 10,3 TE|BS| 6,5-95923
Stezenie chloraminy mg/l KJ-1-5.4-210 (A) < 0,04 - TE | BS <05
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 107 +11 TEIBS | 525009723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) ugll PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <4,0 - PS | BS <50
Oléw (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <40 - PS | BS <10
Kadm (Cd) ugh PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <0,30 - PS|BS s5
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 0,0020 - PS | BS £2,0922
Rtec (Hg) polt PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 R PS | BS <1
Séd (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 7,90 +0,79 PS | BS <200
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 2,26 10,46 PS|BS| 30-125924
Glin (Aluminium) ugll PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <100 - PS | BS < 200
Potas (K) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 1,13 +0,23 PS|BS -
Wapri (Ca) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 8,75 1,75 PS|BS -
Mangan (Mn) wnall PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <4,0 - PS | BS <50
Zelazo (Fe) ungfl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 60,0 - PS | BS <200
Nikiel (Nj) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <5,0 - PS | BS s20
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <1,0 - PS | BS s10
Srebro (Ag) mgh PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 0,0020 - PS | BS <0,01
Selen (Se) ugh PN-EN I1SO 17294-2:2006 (A),(E) <2,0 - Ps|Bs <10
Antymon (Sb) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <1,0 - PS | BS <5
Bor (B) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 0,050 - Ps|BS <1,0
Siarczany (SO.2) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A) 6,82 +1,37 PS | BS £2509 23
Chilorki (Ch) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A) 429 10,86 PS | BS £250 923
Fluorki (F?) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A) <0,10 - PS | BS £1,5
Twardos$¢ ogéina mg PN-ISO 6059:1999 (A) 54,0 +10,8 PS | BS 60-5007 24

CaCoy/l

Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,24 +0,08 PS | BS 1923
Barwa mgPV PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS | BS -49z3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 (A) <1 - PS | BS -9z3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS|BS -4z3
Utlenialne$¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A) <0,50 - PS | BS <58 923
nadmanganianowy)
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 - PS | BS <0,50
Azotany (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) 106 22 PS|BS 50922
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) < (0,03 - PS | BS <0,502 22
Cyjanki ugll PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) <15 - PS | BS <50
Benzo(a)piren ngh KJ-1-5.4-97 (A) < 0,006 - PS | BS <0,010
Suma wielopierécieniowych ug/l KJ-I-5.4-97 ¥ (A) < 0,024 - PS | BS <0,10 922
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
2,4,6-Trichlorofenol mg/l PN-EN 12673:2004 (A) < 0,0006 - PS [ BS < 0,200
Benzen ng/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 - PS | BS <1,0
1,2-Dichloroetan pgll PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,90 - PS | BS <30

SGS Polska Sp.zo. 0.

01-233 Warszawa,

ul. Bema 83

NIP: 5860005603

Laboratorium §rq

dowiskowe

Environment, Health & Safety

43-200 Pszczyna, ui.
tel. 32 4492500

. Cleszynska 52a
fax: 32 4472072
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Oznaczany parametr Jednostka ldent?::’acja Eetody e Niepewnosc ﬁf § Dot;lasr:::il '(‘:ps)

o 002379/10/2016| "OZS=er=ona §§ § | wskaznikéw
Suma trichloroetenu i ughl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 2,00 - P-S——B:ts <10
tetrachloroetenu
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,004 - PS (BS <0,030
Tetrachlorometan mg/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,001 - PS | BS <0,002
Trichiorobenzen - suma izomeréw mg/l PN-EN ISO 15680:2008 ® (A) < 0,006 - PS [ BS <0,020
4,4'-DDD (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS £0,109 22
4,4'-DDE (Pestycyd) nafl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10922
4,4-DDT (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS 0,109 22
alfa-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <0,109 22
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,109 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <0,109 22
deita-HCH (Pestycyd) pafl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10% 22
Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <£0,030 =2
Dieldryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,030 ® =2
Endryna (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10922
Aldehyd endryny (Pestycyd) g/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS <0,109=2
lzodryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < (0,020 - PS (BS <0,109 %2
Heptachlor (Pestycyd) ngfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <0,030 9 22
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < (0,020 - PS|BS <0,030 8 22
Endosulfan alfa (l) (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <0,109 22
Endosulfan beta (lI) (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10922
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS $0,10® 22
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS [ BS £0,10922
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugh PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10922
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS £0,10922
Ftalan dibutylu mgi KJ-I-5.4-79 (A) < 0,0008 - PS | BS <0,020
Formaldehyd mg/l PB/FCH/73/A:10.04.2012 (A) <0,010 - PZ | BS <0,050
Liczba mikroorganizméw w 221+2°C jt1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 5 2-10 PS [ BS bez
po 72h nieprawidtowych

zmian

Liczba enterokokéw katowych jtkr100mlI PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS | BS 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS | BS ovz3
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS | BS 0

jtk/100m - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

SGS Polska Sp.zo0.0
01-233 Warszawa, ul, Bem:; 83'
NIP: 5860005608
Lab.oratorium Srodowiskowe
43.2%rav‘;ro:1ment, Health & Safety
5 Szczyna, ul. Cieszynska 52a
el. 32 4492509 1ax: 32 4472072
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5 22 Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

8 24 Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne Iub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci siarczanéw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych oznacza, e jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupelniania minimalnej zawartosci podanej w zalgczniku przez PWK.

nz4 W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$é zalecane ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto§é pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w zalgczniku przez PWK.

423 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

8.8 23 Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO; Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciagu 10 min.
w temperaturze 100 stopni Celsjusza w Srodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

Y22 Nalezy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie warto§ci w nawiasach kwadratowych oznaczajqg: stezenie azotanéw
(NO,) i azotynéw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzefi
dystrybuciji nie moze przekraczaé wartogci 0,10 mg/l.

& z2 Wartosc oznacza sume stezeri wyszczegéinionych zwigzkéw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghiperylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

8 z2 Termin"pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a talcze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takee produkty ich rozkiadu i reakgji.
Oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé. Wartosé stosuje si¢ do kazdego
poszczegdinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi0,030 pg/l.

51723 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

hz3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

5 =3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Normal/procedura badawcza Data, wersja ilub informacije dodatkowe
KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
KJH-5.4-97 @ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) jako suma stezeri zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

PN-EN ISO 15680:2008 ™ Suma trichlorobenzendw jako suma stezer zwiazkéw: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzen,

1,3,5-trichlorobenzen

KJ-I-5.4-79 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 28.04.2015

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

KJ-1-5.4-210 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 26.01.2015

Objasnlenia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach «Listy badar prowadzonych w ramach zakresu elastycznego®

Miejsce wykonania badar: TE - teren; PS - Pszczyna; PZ - badanie wykonane przez podwykonawce- numer akredytaciji: AB 213 (Os$rodek Badan i
Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0., Katowice).

WartoSci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszesci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.
Niepewnosé metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp.zo.0
01-233 Warszawa, ul. Bems o3°
Nip: 5869005608
é.ab.oratorium Srodowiskowe
" 20r(;varonment, Health & Safety
- Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4492500 fax.
i fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sq na stronie:
http:/fiwww.sgs.analizysrodowiska.pi/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedziainosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedziainosé jedynie przed Zieceniodawca; niniejszy dokument nie zwainia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygiadu jest niezgodne i podlega ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
2ostaly pobrane przez przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Poiska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziaino$ci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywno$é prébki.




