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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 45400000-1 | Roboty budowlane wykornczeniowe
1/STWIO |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/RB 0212-03
(0.45*1.72*0.3)+(0.3*1.72*0.3)+(0.15%1.72*0.3) m3 0.464
RAZEM 0.464
2|STWiIO |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m?2
d.1/RB 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(15.12+8.45)*2*3.85-[(1.79%1.51*2)+(1.49*1.51)+(0.8*2.0)+(1.0*2.0)] m2 170.233
<o$cieza>[(1.79+1.51*2)*2+(1.49+1.51*2)+(0.8+2.0*2)+(1.0+2.0*2.0)]*0.25 |m? 5.983
RAZEM 176.216
3|STWIO |KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.1/RB 0349-02 nej - poszerzenie drzwi (obustronnie po 10 cm)
0.1*0.42*2.1*2 m3 0.176
RAZEM 0.176
4|STWIiO Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw wraz z ich utyliza- | m?3
d.1|RB kalk. wtasna |cjg
(173.859*0.015)+0.464+0.176 m3 3.248
RAZEM 3.248
5/STWIO |KNR-W 2- |Demontz i ponowny montaz listwy przypodtogowej m
d.1/RB 02 1122-05
analogia
(15.12+8.45)*2-(0.8+1.0) m 45.340
RAZEM 45.340
6/STWIO |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - m3
d.1|RB 0218-01 reczne uktadanie betonu - odtworzenie schoddw z ich jednoczesnym przediu-
zeniem
(0.45*1.87*0.3)+(0.3*2.02*0.3)+(0.15*2.17*0.3) m3 0.532
RAZEM 0.532
7|STWIO |KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.1|RB 1120-03 zwykig - stopnice (ptytki ryflowane)
(1.87*0.3)+(2.02*0.3)+(2.17*0.3) m?2 1.818
RAZEM 1.818
8/STWIO |KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.1|RB 1120-03 zwyktg - podstopnice
(1.87*0.15)+(2.02*0.15)+(2.17*0.15) m? 0.909
RAZEM 0.909
9|STWIO |KNR 0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1/RB 1119-04
(0.15*3)+(0.3*3)+(1.87-0.9)+(2.02-0.9)+(2.17-0.9) m 4.710
RAZEM 4.710
10| STWIO |KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.1|RB 0619-03 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
176.216 m?2 176.216
RAZEM 176.216
11|STWIO |KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?
d.1/RB 0621-05 smarowania - przyjeto 30 %
176.216*30% m?2 52.865
RAZEM 52.865
12|STWiO |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1/RB 202 1134-
02
176.216 m?2 176.216
RAZEM 176.216
13|STWIiO |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.1/RB 0806-01 trach
170.233 m?2 170.233
RAZEM 170.233
14/STWiO |KNR 2-02 |Filcowanie tynku wewnetrznego $cian m2
d.1/RB 0818-01
170.233 m?2 170.233
RAZEM 170.233
15/STWiO |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na o$ciezach m2
d.1/RB 0806-03
analogia
5.983 m? 5.983
RAZEM 5.983
16/STWiO |KNR 2-02 |Filcowanie tynku wewnetrznego osciezy m2
d.1/RB 0818-02
5.983 m? 5.983
RAZEM 5.983
17/STWIO |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1|RB 0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - podziat okien w nawigzaniu do istniejgcych
(1.79*1.51)+(1.49*1.5) m?2 4.938
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RAZEM 4.938
18/STWIO |KNR 0-12 |Licowanie parapetow ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - uktadanych na klej |m?
d.1|RB 0830-04 kolorystyczne nawigzanie do istniejgcego parapetu
analogia
(1.79*2+1.49)*0.3 m?2 1.521
RAZEM 1.521
19|STWIiO |KNR-W 2- |Oscieznice z ptyty mdf state dla drzwi wewnatrzlokalowych szeroko$¢ 90 cm |szt.
d.1/RB 02 1025-01 |- obsadzenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|STWiO |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1|RB 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydto 90 cm, okleina CPL, kolor do
uzgodnienia z inwestorem z klamkg oraz zamkiem patentowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|STWIiO |KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - fgczenie podtogi z wyktadziny z podio- |m
d.1/RB 0507-04 g3 z plytek
1.0+2.17+0.3 m 3.470
RAZEM 3.470
22|STWiO |KNR K-05 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej 2000 g/m2 doba m?2
d.1/RB 0103-02
analogia
15.12*8.45 m?2 127.764
RAZEM 127.764
23|STWIO |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome - jedna wars-| m?2
d.1/RB 0613-03 twa ptyty o gr. 10cm
analogia
127.764 m?2 127.764
RAZEM 127.764
24|STWiO |KNR K-05 |Mocowanie folii paroszczelnej 0,2 mm m2
d.1/RB 0103-02
analogia
127.764 m?2 127.764
RAZEM 127.764
25[STWiO |NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta m?2
d.1|RB 202 2030- |GKF - sufit na trzech poziomach nad sceng sufit po tuku opuszczony ok55
01 cm, boki o szerokosci 1,8m obnizenie 25 cm, pozostata czes¢ 10 cm - wspot-
analogia czynnik Rx1,5 ze wzgledu stopierh skomplikowania
<sufit wtasciwy>(15.12*8.45) m2 127.764
<boki obnizen>[(11.52*2+4.85+1.2)*0.15]+(6.85*0.35) m?2 6.761
RAZEM 134.525
26|STWIO |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- | m?2
d.1/RB 202 1134- | me sufity
01
134.525 m?2 134.525
RAZEM 134.525
27/STWiO |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami farbami lateksowymi zmywalnymi i odpornymi | m?2
d.1/RB 1204-01 na $rodki dezynfekujgce sufitow
analogia
134.525 m?2 134.525
RAZEM 134.525
28/STWiO |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie piono- |m?2
d.1/RB 202 1134- |we
02
(15.12+8.45)*2*3.6-[(1.79*1.51*2)+(1.49*1.51)+(0.8*2.0)+(1.0*2.0)] m2 158.448
<o$cieza>[(1.79+1.51*2)*2+(1.49+1.51*2)+(0.8+2.0*2)+(1.0+2.0*2.0)]*0.25 |m? 5.983
RAZEM 164.431
29|STWiIO |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi i odpornymi na $rod- | m2
d.1/RB 1204-02 ki dezynfekujgce $cian
analogia
164.431 m?2 164.431
RAZEM 164.431
30/STWIO |KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie lakierem zabezpieczajacym z elementami dekoracyj- |m?2
d.1/RB 1208-01 nymi (ztoty lub srebrny pyt) powierzchnie przed zabrudzeniami
analogia Krotno$¢ = 2 (dwukrotne lakierowanie)
(15.12+8.45)*2*1.5-[(1.79*0.6*2)+(0.6*1.51)+(0.8*1.5)+(1.0*1.5)] m2 64.956
<o$cieza>(0.6*6*0.3)+(1.5*2*0.3)+(1.05*2*0.3) m?2 2.610
RAZEM 67.566
31|STWIO |KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m?
d.1|RB 02 2004-02 |jedynczych jednowarstwo 75-01 - obudowa wystajacych elementéw
m?2 1.200
RAZEM 1.200
2 45310000-3 |Roboty elektryczne
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32|STWIO |KNR 4-03 |Demontaz wytgcznikdéw warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o |szt.
d.2|RB 1126-01 natezeniu pragdu do 200 A
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|STWIO |KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.2|RB 1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|STWiO |KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2|RB 1133-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
35|STWiO |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2|RB 1001-05
40.0+70.0 m 110.000
RAZEM 110.000
36|STWiO |KNR 5-08 |Przewod wtynkowy YDY 3x1,5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn- | m
d.2|RB 0209-02 ku
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
37|STWIiO |KNR 5-08 |Przewod wtynkowy YDY 3x2,5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn- | m
d.2|RB 0209-02 ku
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
38|STWIO |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|RB 1012-01
30.0+60.0 m 90.000
RAZEM 90.000
39|STWiO |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|RB 1014-01
90*0.025*0.025 m3 0.056
RAZEM 0.056
40|STWiO |KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane w na konstrukcji sufitu pod- |m
d.2|RB 0209-01 wieszonego
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
41|STWIO |KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 ukfadane w na konstrukcji sufitu pod- |m
d.2|RB 0209-01 wieszonego
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
42|STWIO |KNNR 5 Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.2|RB 0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
43|STWIO |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|RB 0302-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
44|STWIO |KNNR 5 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze z uziemieniem 16 A/230 V szt.
d.2|RB 0308-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45/STWiIO |KNNR 5 tacznik instal. 1-biegunowy p/t 10A230A szt.
d.2|RB 0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|STWiIO |KNNR 5 tacznik instal. $wiecznikowy p/t 10A/230V szt.
d.2|RB 0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|STWiO Ramka pojedyncza do osprzetu instalacyjnego szt.
d.2|RB kalk. wlasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48| STWIO Ramka poczwdrna do osprzetu instalacyjnego szt.
d.2|RB kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|STWiIO |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych"downlight" otwdr fi 60, zréd- kpl.
d.2|RB 0503-01 to $wiatta LED 3,6 W
analogia
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20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
50{STWiO |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - "downlight" otwor fi 48, kpl.
d.2|RB 0503-01 zrédto swiatta LED do opraw 2,2 W
analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
51|STWiO |KNNR 5 Oprawa oswietl. sufitowa ze zrédtem $wiatta 4 x 30 W kpl.
d.2|RB 0501-03
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|STWIO |KNNR 5 Oprawa $wiatta awaryjnego z wktadem 1h kpl.
d.2|RB 0502-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|STWiO Pomiar stanu izolacji przewodéw i kabli, skuteczno$ci ochrony przeciwpora- |kpl.
d.2|RB kalk. wlasna | Zzeniowej, uziemienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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