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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dodatkowego naziemnego zbiornika na wodę pitną 
o pojemności 300 m3 (etap I) oraz zbiorników na popłuczyny wraz z pompownią (etap II) wraz z niezbędną 
infrastrukturą dla ujęcia wody w miejscowości Przystajń. 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
– wykonanie dokumentacji projektowej, 
– uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, 
– opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
– wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację (razem z dostawą i 

montażem urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu i ich uruchomienia), 
– inwentaryzację geodezyjną, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy będzie to wymagane), 
– oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją. 
 
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
2.1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
2.1.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie prace mające związek z przygotowaniem dokumentacji 
projektowo-wykonawczej, tj.: 
 pozyskanie materiałów geodezyjnych, 
 wykonanie map do celów projektowych, 
 uzyskanie stosownych decyzji, wszelkich opinii, uzgodnień, opracowań, 
 wykonanie badań geotechnicznych w miejscu zabudowy zbiornika, 
 uzyskanie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

 
W ramach prac projektowych należy wykonanie przedmiaru robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

informacji BIOZ. 
Zamawiający dopuszcza sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego jako jedno 

opracowanie zawierające zakres Projektu Wykonawczego. 
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004 r. „ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr202, poz.2072 z późn. zmianami) oraz 
wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami oraz wskazówkami Zamawiającego. 

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy będzie zawierał niezbędne elementy umożliwiające określenie 
zakresu robót, maszyn i urządzeń projektowanych do zabudowy, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Opracowanie projektowe winno zawierać dla etapu I co najmniej: 
 plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu wykonany na aktualnych mapach dc. projektowych, 
 opisy i rysunki zbiornika na wodę wraz z infrastrukturą/armaturą w zbiorniku, 
 opis i rysunki fundamentu pod zbiornik, 
 profile instalacji między obiektami, tj.: przewody wodociągowe zasilające zbiornik, odprowadzające wodę do 

pomp zasilających w stacji, kanalizacji technologicznej odprowadzającej wodę ze spustu zbiornika, 
 szczegóły związane z włączeniami do istniejących sieci/instalacji, rozwiązania muszą uwzględniać specyfikę 

działającego ujęcia, 
 rozwiązanie przebudowy przewodu energetycznego zasilającego studnię, 
 rozwiązania odtworzenia nawierzchni utwardzonych. 

 
 Opracowanie projektowe winno zawierać dla etapu II co najmniej: 
 plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu wykonany na aktualnych mapach dc. projektowych, 
 opisy i rysunki zbiorników na popłuczyny, 
 opis i rysunki pompowni wraz z doborami pomp i armatury, 
 profile instalacji między obiektami, tj.: kanalizacji technologicznej odprowadzającej wody popłuczne, połączenia 

między zbiornikami, podłączenie pompowni, 
 szczegóły związane z włączeniami do istniejących sieci/instalacji, rozwiązania muszą uwzględniać specyfikę 

działającego ujęcia, 
 rozwiązanie przebudowy przewodu energetycznego zasilającego oświetlenie zewnętrzne, 
 zasilanie pompowni ścieków wraz ze sterowaniem, 
 rozwiązanie związane z wykonaniem nowej nawierzchni utwardzonej, 
 wykonanie przebudowy ogrodzenia, 
 rozwiązania odtworzenia nawierzchni utwardzonych. 
 
2.1.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej oraz terenowo-prawnej wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w ilościach: 
 6 kpl. Projektu Budowlanego obejmującego wszystkie branże, informację BIOZ wraz z oświadczeniami 

projektanta i sprawdzającego, że projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, 

 3 kpl. Projektu Wykonawczego, 
 1 egz. dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej, 
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 1 egz. mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów, 
 komplet uzgodnień branżowych, 
 1 egz. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

Wykonawca dostarczy również dokumentację w wersji elektronicznej – pliki PDF i pliki edytowalne (płyta CD 
lub DVD). 
 Po przeanalizowaniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia wykonanej 
dokumentacji i jej zaakceptowania zostanie podpisany Protokół, na podstawie którego Wykonawca może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  
 
2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
2.2.1. ZAKRES PRAC 
 W pierwszym etapie inwestycji należy wykonać: 
 przełożenie przewodu zasilającego studnię głębinową, 
 wykonanie fundamentu pod zbiornik, 
 dostawę i montaż zbiornika na wodę pitną o poj. 300 m3 wraz z orurowaniem, uszczelnienie zbiornika musi 

posiadać atest higieniczny PZH. Zbiornik musi mieć możliwość wizualizacji poziomu wody, 
 rurociągi zasilające i odbierające wodę ze zbiornika, 
 kanalizację technologiczną odprowadzającą wodę ze zbiornika, 
 odtworzenie nawierzchni utwardzonej. 

 
 W drugim etapie inwestycji należy wykonać: 
 przełożenie przewodu zasilającego oświetlenie, 
 dostawę i montaż zbiorników na popłuczyny, 
 dostawę i montaż elementów pompowni, w tym pomp i armatury, 
 zasilanie pompowni wraz z systemem monitoringu/wizualizacji pracy pompowni i włączeniem jej do układu 

automatyki, 
 kanalizację technologiczną doprowadzającą ścieki technologiczne do zbiorników popłuczyn, 
 kanalizację technologiczną między zbiornikami, pompownią, 
 kanalizację tłoczną od pompowni do przewodu tłocznego, 
 demontaż i nowe ogrodzenie, 
 nowa nawierzchnia utwardzona,  
 odtworzenie nawierzchni utwardzonej. 
 
 Warunki prowadzenia robót: 
 Wykonawca roboty budowlane winien wykonać zgodnie z własnym Projektem Budowlanym i Wykonawczym, 

uzgodnionym z Zamawiającym i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
 Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące uzbrojenie terenu zgodnie z projektem i 

obowiązującymi normami, 
 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg prowadzących do 

placu budowy, 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. z 

2010 r., nr185, poz.1243 z późn. zmianami) i na żądanie Zamawiającego winien przedstawić dowody 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopów oraz gruzu i innych odpadów zgodnie z tymi przepisami, 

 po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do właściwego stanu (pierwotnego lub zgodnego z 
projektem), 

 wszelkie szkody i roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 
naprawić i zaspokoić na koszt własny. 

 
2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Inwestycja ma na celu zwiększenie rezerwy wody dla ujęcia, co będzie ważne w okresie letnim w trakcie 
występowania dużych, chwilowych rozbiorów wody. Drugi etap – zwiększenie pojemności zbiorników wód 
popłucznych, które usprawni działanie układu technologicznego ujęcia. 
 Budowa zbiornika wody pitnej i zbiorników wód popłucznych należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej 
produkcji. Obiekty budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. 
 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA 
Na terenie ujęcia znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, trzy studnie głębinowe (w tym jedna 

wyłączona), naziemny zbiornik na wodę pitną o poj. 300 m3 (D~8,6 m, H~6,5 m), komora zasuw, dwa zbiorniki na 
popłuczyny o pojemności ~50 m3 każdy, pompownia popłuczyn (elementy te częściowo zabudowane są w nasypie), 
studnie bezodpływowe na ścieki z chlorowni i ścieki chemiczne. 

Teren jest częściowo utwardzony. 
Obecnie na terenie ujęcia wykonane są następujące instalacje: 

 wodociągowa zasilająca SUW, 
 wodociągowa – odcinek SUW – zbiornik, 
 wodociągowa – odcinek zbiornik – pompy II, 
 wodociągowe od pomp II zasilające miejscowości, 
 kanalizacyjna technologiczna grawitacyjna, 
 kanalizacyjna technologiczna tłoczna, 
 przewody elektryczne zasilające i sterownicze. 
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2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOSCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 Przeznaczenie i funkcja obiektów budowlanych na terenie ujęcia. 
 
 Zbiornik na wodę pitną – zbiornik stalowy, o pojemności 300 m3, uszczelnienie zbiornika musi posiadać 
atest higieniczny PZH. Zbiornik będzie magazynował i odciążał układ technologiczny oraz usprawni prawidłowe 
działanie ujęcia i sieci wodociągowej. 
 
 Zbiorniki na wody popłuczne – zbiorniki betonowe, o pojemności 50÷52 m3 każdy odbierające wody 
popłuczne. Każdy zbiornik musi mieć dwa włazy wejściowe, umożliwiające wejście i czyszczenie zbiorników. 
Zbiorniki będą miały za zadanie przetrzymywanie wód popłucznych, ich zastosowanie usprawni pracę istniejącego 
układu technologicznego stacji uzdatniania wody. 
 
 Przepompownia – studnia z zabudowanymi pompami służąca do przepompowania wód popłucznych do 
kanalizacji. 
 
 Rurociągi miedzy obiektowe – rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika, odprowadzające wodę ze 
zbiornika do stacji, rurociągi kanalizacji technologicznej od zbiornika wody do instalacji popłuczyn, od instalacji 
popłuczyn do zbiorników na popłuczyny, rurociągi między zbiornikami, pompownią. 
 
 Przewody elektryczne – przewody zasilające przepompownie, przewody monitoringu/wizualizacji 
pompowni, przewody zasilające oświetlenie i studnie głębinowe. 
 
 Ogrodzenie terenu ujęcia wody – ogrodzenie oddziela teren ujęcia od działek sąsiednich, a tym samym 
zabezpiecza przed dostaniem się osób niepowołanych. 
 
 Utwardzenie terenu – przewiduje się utwardzenie części działki dla ułatwienia manewrowania 
samochodami. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej wraz z podbudową przewidzianą na ruch 
samochodowy. 
 
2.5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zbiornik na wodę pitną – zbiornik o pojemności 300 m3, należy go zaprojektować i wykonać z elementów 
stalowych. Zakłada się zastosowanie konstrukcji mocowanej do płyty fundamentowej. 

Uszczelnienie zbiornika musi posiadać atest higieniczny PZH. 
Izolacja termiczna zbiornika powinna być wykonana na zewnętrznej stronie płaszcza z wełny mineralnej o 

gr. 100 mm z obudową z blachy. Izolacja dachu wraz z włazem wykonana z rdzenia styropianowego o grubości min. 
80 mm. 

Orurowanie wewnętrzne wykonane z rur stalowych nierdzewnych lub z PVC-U.  
Zbiornik musi być wyposażony w rurociąg zasilający, przelewowy, ssawny i spustowy, musi mieć elementy 

pomiarowe wskazujące minimalne, aktualny i maksymalny poziom wody, elementy te muszą mieć możliwość 
włączenia do systemu wizualizacji. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca średnica zbiornika nie powinna przekraczać DN9500 mm. 
 
Zbiorniki na wodę popłuczną – prefabrykowane zbiorniki żelbetowe o pojemności minimalnej 50 m3, 

elementy wykonane z betonu C40/45. Zbiorniki przeznaczone do retencjonowania wód popłucznych, muszą być 
wyposażone w dwa włazy oraz stopnie złazowe umożliwiające wejście i czyszczenie zbiornika. 

 
Przepompownia – studnia żelbetowa z zabudowanymi pompami służąca do przepompowania wód 

popłucznych do kanalizacji. Pompy pracujące naprzemiennie o wydajności co najmniej 30 m3/h i wysokości 
podnoszenia 5,0 mH2O każda. W pompowni należy wykonać orurowanie ze stali nierdzewnej z armaturą odcinającą, 
należy wykonać układ pomiarowy. Pompownie należy włączyć do istniejącego układu sterowania, monitoringu i 
wizualizacji stacji, układ pracy musi być dostosowany do procesów technologicznych. Do pompowni należy 
doprowadzić przewody zasilające i sterujące. 

 
 Rurociągi międzyobiektowe – rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika, odprowadzające wodę ze 
zbiornika do stacji, rurociągi kanalizacji technologicznej od zbiornika wody do instalacji popłuczyn, od instalacji 
popłuczyn do zbiorników na popłuczyny, rurociągi między zbiornikami, pompownią. Rurociągi do wody i kanalizacji 
tłocznej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek z polietylenu o wysokiej gęstości PE100 RC, armatura z 
żeliwa sferoidalnego. Rurociągi łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. Rurociągi wody 
należy układać na głębokości min. 1,60 m, na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. Rurociągi kanalizacji 
grawitacyjnej z rur PVC litych. 
 
 Ogrodzenie terenu ujęcia wody – ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej, na słupach 
stalowych zamontowanych na cokole, dostosowane do istniejącego. Brama stalowa, dwudzielna o szerokości 4,0 m 
(1 szt.) oraz furtka stalowa 0,90 m (1 szt.). 
 
 Utwardzenie terenu – utwardzenie z kostki betonowej z podbudową dostosowane do ruchu samochodów. 
Typ i kolor kostki dostosowany do istniejącej nawierzchni. 
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2.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
2.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 Przedmiotem niniejszej części PFU są postanowienia dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych do 
wykonania zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o poj. 300 m3 
na terenie ujęcia wody w Przystajni (etap I) wraz ze zbiornikami popłuczyn (etap II)”. 

W zakres wchodzi: 
 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie 
projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji. 
 
2.6.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność i poprawność. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
2.6.3. MATERIAŁY 
 Wykonawca użyje do wykonania robót materiałów przewidzianych w uzgodnionym projekcie, a w przypadku 
uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów – przeprowadzi ponowne uzgodnienia z Inwestorem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami atesty, deklaracje, itp. Na zabudowane 
materiały i urządzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 
pełnowartościowymi. Będą to materiały nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, o długiej 
żywotności. Wyroby zastosowane w procesie budowy mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, 
muszą posiadać atesty, certyfikaty zgodności, deklarację zgodności, atesty higieniczne, itp. 
 Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami ustaw i posiadają odpowiednie parametry. 
 
2.6.4. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 
rurociągi, kable, itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
2.6.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
2.6.6. ROZRUCH 
 Wykonawca uruchomi instalację, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie inne czynności 
niezbędne do przejęcia przez Zamawiającego obiektów, urządzeń i instalacji oraz wyposaży obiekt w sprzęt bhp i 
ppoż. w niezbędnym zakresie. 
 Uruchomieniu u próbom należy poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 
niezbędne do funkcjonowania stacji ujęcia wody. Woda z rozruchu powinna być odprowadzana do kanalizacji do 
momentu uzyskania wymaganych parametrów fizykochemicznych (które nie mogą być gorsze niż parametry wody na 
wejściu do zbiornika) i bakteriologicznych. Po udokumentowaniu powtarzalnymi wynikami badań spełnienia wymagań 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
będzie można skierować wodę do sieci wodociągowej. 
 Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
 Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić pisemną dokumentację o osiągniętych parametrach, z 
załączonymi wynikami badań. 
 
2.6.7. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji robót, 
 protokoły odbioru robót zanikających (zgodnie z technologią), 
 protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem Zamawiającego oraz operatora sieci, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
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 dziennik budowy, 
 dokumenty identyfikujące zgodność wbudowanych materiałów, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazanie tych robót 

właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem 

naniesienia zmian w zasobach Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego w Kłobucku – 3 egz.,  
 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i 

dokumentacją powykonawczą, uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

 dokumentację Techniczno-Rozruchową zastosowanych urządzeń, 
 instrukcję eksploatacji i rozruchu. 
 

Jeśli według Komisji Odbiorowej roboty pod względem realizacji nie będą gotowe lub nie zostaną 
przygotowane dokumenty odbiorowe, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą i Użytkownikiem wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót.  
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Teren inwestycji wskazany jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren ujęcia wody. 
 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Teren objęty projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym stanowi własność Gminy Przystajń. 
 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Wykaz ważniejszych Ustaw związanych z zamierzeniem budowlanym: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, poz.2016 z 
późn. zmianami), 

2. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr92, poz. 881 z późn. zmianami), 
3. Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr147, poz. 1229 z późn. zmianami), 
4. Ustawa z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr122, poz.1321 z późn. zmianami), 
5. Ustawa z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr166, poz.1360 z późn. zmianami), 
6. Ustawa z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr229, poz.2275 późn. zmianami), 
7. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr92, poz. 880 późn. zmianami), 
8. Ustawa z dn. 21.05.2010 r. o zmianie Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr119, poz.804 późn. zmianami). 

 
Wykaz ważniejszych Rozporządzeń i Uchwał: 

1. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z późn. zmianami), 

2. Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z późn. 
zmianami), 

3. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z 
późn. zmianami), 

4. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bioz oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z późn. zmianami), 

5. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr129, poz.844 z 
późn. zmianami), 

6. Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 z późn. zmianami), 

8. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 r. ws. systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr195, poz. 2011 z późn. zmianami), 

9. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r., ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. z 
dn. 16.09.2004 r., nr202, poz.2072 z późn. zmianami), 

10. Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. ws. ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr80, poz. 563 z późn. zmianami). 

 
Wykaz Norm związanych z zamierzeniem budowlanym: 

1. PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowa, 
2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. 
4. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 
5. PN-EN 1610 – Budowa przewodów kanalizacyjnych podziemnych. 

 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 
4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Wykonawca projektu ma obowiązek wykonać we własnym zakresie niezbędne mapy geodezyjne, w tym 
także do celów projektowych, łącznie z ewentualnie wymaganymi wypisami z ewidencji gruntów. 

 
4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 
Wykonawca projektu ma obowiązek wykonać we własnym zakresie niezbędne badania hydrogeologiczne 

potrzebne do prawidłowego posadowienia zbiornika na wodę pitną i zbiorników na popłuczyny wraz z pompownią. 
 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Nie dotyczy. 
 

4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Nie dotyczy. 

 
4.6. POMIARY NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Nie dotyczy. 
 

4.7. INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJA ONE 
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A 
TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I 
PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 
Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą budynku stacji uzdatniania wody, Wykonawca we 

własnym zakresie zinwentaryzuje instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rozbudowanych elementów 
(zasilanie pompowni wód popłucznych, wpięcie do układu wizualizacji monitoringu i alarmów pompowni i zbiornika 
wody). 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 


