RI-KR.271.10.2019 zatgcznik nr 1 do SIWZ

Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z uktadem napedowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP w Przystajni

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY

1 | Warunki ogdlne

11 Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetniaé
wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z pdzn. zm.), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z
p6zn. zm),

- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej i strazy pozarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594).

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. (lub réwnowaznych)

1.2 Pojazd musi posiada¢ wazne §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na
terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm).

1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr
3 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5).
Dodatkowo wykonawca umiesci na drzwiach kabiny kierowcy napisy ,, OSP PRZYSTAJN” oraz wykona i
umiesci na pojezdzie logo projektu dofinansowujacego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone
przez zamawiajacego po podpisaniu umowy.

2 | Podwozie z kabing

2.1 Pojazd fabrycznie nowys, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta
Podwozie z roku produkcji min. 2019 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niz 210 kW

2.2 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1). (lub rownowaznej).
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Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). (lub r6wnowazne;j).

24

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej, rozktad tej masy na
osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okre§lonych przez
producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

2.5

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze $wietlne i dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modutami LED, po min 6
LED kazdy, w obudowie z poliweglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytowa
nadbudowe dopasowang do szerokosci dachu, uksztattowana optywowo. Na dachu kabiny znajduje si¢ pod$wietlany
napis ,STRAZ”.

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej czesci zabudowy, na
tylnej Scianie wbudowane w obrys pojazdu, z mozliwoscig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie,

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu
na wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urzadzenie dzwickowe (min. 5 modulowanych tonéw zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu)
wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gltosnikiem o mocy min.
200 W (Iub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla
kierowcy oraz dowddcy. Dodatkowo wymaga si¢, mozliwosci zmiany trybdw pracy w ciggu dnia i nocy minimum
dla sygnalizacji, dzwickowe;.

Wymagana si¢ zataczenie sygnatéw dzwigkowych i Swietlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krétkie nacisnigcie
przycisku), wylaczenie sygnatéw dzwigkowych (pojedyncze krétkie naci$nigcie przycisku), wylaczenie sygnatow
dzwiekowych, $wietlnych (pojedyncze dlugie naci$niecie przycisku)

5) Na tylnej $cianie zabudowy umieszczona ,,fala §wietlna” typu LED

6) Sygnal pneumatyczny, wlaczany dodatkowym wiacznikiem z miejsca dowddcey i kierowcy

2.6

Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastgpujace warunki:

- uktad jezdny- staly naped 4x4, z blokadami mechanizméw réznicowych mostéw napedowych oraz
miedzyosiowego. Pojazd wyposazony w manualng skrzyni¢ biegéw o maksymalnym przetozeniu 6 biegéw do przodu

plus wsteczny. Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kotami podwo6jnymi na osi tylnej,
obrecze kot min 22,57

- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory
przechytow

Samochdd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym, posiadajacy aktualne normy ochrony Srodowiska
(czystosci spalin) spetniajacy norme emisji spalin- min. Euro 6 Zbiornik paliwa min.150 1.

- pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu, zamontowane do statlego przewozenia w nadwoziu z
funkcja tatwego zdejmowania i montazu przez jedng osobg. W przypadku zamontowania na poszczeg6lnych osiach
pojazdu dwdch réznych typéw ogumienia (rzezba bieznika) wymagane 2 kota zapasowe, po jednym dla kazdego z
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typOdw ogumienia

- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania ABS lub réwnowazny.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego
pojazdu, oraz w kamere cofania z min. 7 calowym monitorem z zataczeniem kamery zaréwno z biegiem wstecznym
oraz reczne w dowolnym momencie.

2.8

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku

jazdy.

Wszystkie miejsca wyposazone w bezwladno$ciowe pasy bezpieczenstwa.

Cztery miejsca siedzace dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do

aparatow powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoS$cia zaktadania aparatow

w pozycji siedzacej). Sposéb mocowania winien zapewni¢ mozliwos$¢ zatozenia aparatu bez koniecznos$ci

wczesniejszego jego wypinania. Pozostale dwa uchwyty do aparatéw dla dowddcy i kierowcy zamocowane w

zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatoéw w zabudowie, musza by¢ one na stelazu

umozliwiajagcym samodzielne zaktadanie aparatow bez zdejmowania ich ze stelaza.

Kabina wyposazona w centralny zamek, klimatyzacj¢ i niezalezne ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku.

Dodatkowo wymaga si¢

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz w czgséci zatlogowe;j

- elektrycznie sterowane lusterka gtéwne po stronie kierowcy i dowddcey

- listwy z o$wietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjsciowymi do kabiny zalogi

- schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny, siedzisko z sitownikiem podtrzymujacym je w pozycji otwartej

- wywietrznik dachowy

- przestrzen pomigdzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem kierowcy lub dowddcy a tylng $cianag kabiny
zespolonej minimum 1500mm

- fotel dla kierowcy z pneumatyczng regulacja wysokosci, oraz ci¢zaru ciata

- fotel dla dowddcy z mechaniczng regulacja wysokosci oraz z regulacja odleglo$ci catego fotela

29

W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewozny spetniajacy
minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatacznik do
rozkazu nr 8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad
organizacji tacznosci w sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej. Samochdd wyposazony w instalacje
antenowa wraz z anteng. Radiotelefon z dodatkowym glo$nikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy.
Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napigcia.

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

* sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym, stownym

* sygnalizacja informujaca o wysunigciu masztu, z alarmem §wietlnym, stownym

* zamawiajacy wymaga alarmu stownego o tresci: ,,otwarte zaluzje”, ,,otwarte podesty”, ,,wysunigty maszt”

* gsygnalizacja zalaczonego gniazda fadowania i stan natadowania akumulatoréw gltéwny wytacznik o§wietlenia
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skrytek
* sterowanie zraszaczami
* sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedzialu pracy autopompy
* kontrolka wiaczenia autopompy
* wskaznik poziomu wody w zbiorniku
* wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku
» wskaznik niskiego ci$nienia
* wskaznik wysokiego ci$nienia

2.10 | Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3350 mm

2.11 | Instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktére wymagaja statego
zasilania oraz w samo roztaczalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do tadowania akumulatoréw z
zewnetrznego zrddta 230 VAC, zintegrowane ze ztaczem do uzupelniania powietrza w uktadzie pneumatycznym z
sieci zewnetrznej, wtyczka i przewodem o dtugo$ci min 4 m. Fadowarka zamontowana na samochodzie.

2.12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu.

2.13 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (1 klin, klucz do kot, podnosnik hydrauliczny z dzwignia,
trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe), hak
holowniczy ,,paszczowy” wraz z instalacjg do ciagnigcia przyczep o masie min. 10 ton oraz hak holowniczy kulowy
wraz z instalacja do ciagnigcia przyczep o masie do 3,5 tony.

2.14 | Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- btotniki i zderzaki — biate

2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji
dowddcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umozliwiajagcym podtaczenie tadowarek do radiotelefonéw przeno$nych
i latarek.

3 | Zabudowa pozarnicza Propozycje Wykonawcy
3.1 | Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje¢ typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe
(wyklucza si¢ inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewng¢trzne poszycia skrytek
wylozone anodowana gtadka blachg aluminiowg, natomiast spody schowkéw gtadka blachg nierdzewng. W
przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych
istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.
3.2 | Drabina do wejScia na dach z porgczami w goérnej czesci utatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona z tytu pojazdu

po prawej stronie, w gornej czesci drabinki zamontowane porecze utatwiajagce wchodzenie Szczeble w wykonaniu
antyposlizgowym.
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Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materialéw odpornych na korozje
wyposazone w zamknigcie typu rurkowego lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien
pasowac do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ taSmy utatwiajace zamykanie. W kabinie
sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym oraz stownym ,,otwarte zaluzje” ,,otwarte
podesty”

34

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza by¢ tak
skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w re¢kawicach.

35

Skrytki na sprzet oraz przedzial autopompy muszg by¢ wyposazone w o$wietlenie, listwy - LED, umieszczone
pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy zaluzji, wigczane automatycznie po otwarciu skrytki.

Pojazd posiada o§wietlenie pola pracy woko6t samochodu sktadajgce si¢ z listew LED, zamontowanych nad Zaluzjami
na calej dlugosci oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stron¢) do osSwietlenia dalszego pola pracy
wbudowane w kompozytowe balustrady boczne.

Z tyhu pojazdu w dolnej cze$ci po obu stronach pojazdu zamontowane obryséwki LED widoczne w lusterkach
wstecznych kierowcy.

3.6

Gtéwny wylacznik o§wietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.
W kabinie zainstalowany wilacznik do zataczenia o$wietlenia zewnetrznego, z mozliwos$cia sterowania o$wietleniem
z tablicy autopompy.

3.7

Maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi pétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie
wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm
konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub
wysuni¢cie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem $wietlnym oraz stownym ,,otwarte
podesty”.

Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na catej dtugo$ci zabudowy pod
wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kotami tylnymi.

Przedziaty sprzetowe za kabing pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostepne tak z jednej jak 1 z drugiej strony
nadwozia. Srodkowa czeéé o szerokosci przelotu min.800 mm, wyposazona w pétki z regulacja wysokosci.
Wymagane wykonanie i zamontowanie duzych obrotowych, otwieranych regatéw, wyposazonych w regulowane
potki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na calg wysoko$¢ i szerokos¢ skrytki. Regaty obrotowe po
otwarciu umozliwiaja dostgp z obu stron, do przedniej, Srodkowej czgsci nadwozia wyposazonej w poitki.

Wszystkie p6tki w zabudowie wykonane w systemie z mozliwos$cig regulacji potozenia wysokosci potek.

3.8

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Balustrady boczne dachu wykonane z materiatéw kompozytowych jako nieroztaczna czes¢ z nadbudowaq pozarnicza z
elementami barierki rurowej, o wysoko$ci min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia
aluminiowa na drobny sprz¢t o wymiarach w przyblizeniu 1400x4600x270 mm posiadajaca o$wietlenie wewnetrzne
typu LED, uchwyty na drabing, uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, ttumice itp.
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3.9 | Autopompa dwuzakresowa o wydajno$ci min. 2400 dm3 przy cis$nieniu 8 bar i min 400 dm3 przy cis$nieniu 40 bar.
Uktad posiada mozliwos$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwéch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub
zaluzjami schowkach bocznych.
- wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia
- dziatka wodno — pianowego pneumatyczne sterowanego z panelu dziatka
- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcjg obiegu zamknigtego.
W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nast¢pujace urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr
-manometr niskiego ci$nienia
-manometr wysokiego ci$nienia
-wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu
-wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku
-regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu
-miernik predkos$ci obrotowej watu pompy
-kontrolka ci$nienia olejui temperatury cieczy chlodzacej silnik (stany awaryjne)
-kontrolka wilaczenia autopompy
-licznik czasu-pracy autopompy
W przedziale autopompy nalezy, zamontowac zespot:
- sterowania automatycznym uktadem utrzymywania stalego ci$nienia ttoczenia, z regulacja automatyczna i reczng
ci$nienia pracy

3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wlaczenia w kabinie kierowcy.

3.11 | Dozownik $rodka pianotworczego, dostosowany do wydajno$ci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie co najmniej
stezen 31 6 % w catym zakresie pracy.

3.12 | Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musi by¢ odporne na korozje¢ i dziatanie dopuszczonych do
stosowania $rodkoéw pianotwoérczych i modyfikatorow.

3.13 | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie
najmniejszej ilo§ci zawordéw.

3.14 | Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy
przed zamarzaniem.

3.15 | W przedziale autopompy wiacznik i wylacznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno
by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegdw.

3.16 | Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do pompy

zanieczyszczen statych zarOwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu,
gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.




L.P

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

PROPOZYCJE WYKONAWCY

3.17

Zbiornik wody wykonany z materialéw kompozytowych o pojemnosci nominalnej min. 3 m’ (dopuszcza si¢
tolerancj¢ wykonania zbiornika w stosunku do pojemno$ci nominalnej +5%). Uktad napelniania zbiornika z
automatycznym zaworem odcinajacym z mozliwo$cia recznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu
dopetnienia zbiornika.

3.18

Zbiornik na srodek pianotwdrczy o pojemno$ci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, odpornych na dziatanie
srodkéw pianotworczych i modyfikatoréw. Napetnianie zbiornika $rodkiem pianotwoérczym, mozliwe z poziomu
terenu i z dachu pojazdu.

3.19

Pojazd wyposazony w instalacj¢ napelniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co najmniej jedng nasade
W75 umieszczona w zamykanym klapa lub zaluzja schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winny
posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen statych.

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznosci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilajaca kolor niebieski

-nasada wodna tloczna kolor czerwony

-nasada $rodka pianotworczego kolor z6tty

3.20

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowa lini¢ szybkiego natarcia o dlugo$ci weza
minimum 60 m na zwijadle, zakonczona pradownicg wodno-pianowa z ptynna regulacj¢ kata rozproszenia strumienia
wodnego, zawdr zamknigcia/otwarcia przeptywu wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca podawanie wody bez
wzgledu na stopien rozwinig¢cia weza. Zwijadlo wyposazone w regulowany hamulec bgbna i korbe umozliwiajaca
zwijanie weza. Zwijadlo wyposazone w naped elektryczny i reczny oraz w pneumatyczny system odwadniania,
umozliwiajacy oprdznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza

Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze
stali nierdzewne;.

3.21

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci min 8001600 1 /min, z naktadka do piany oraz z
regulacja strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Dziatko wyposazone w
mozliwo$¢ wysuwu na wysoko$¢ minimum 30 cm ponad poziom dachu.

Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko
obstugi dziatka oraz dojscie do stanowiska musza posiada¢ o§wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementéw,
zalaczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.22

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy, zabudowany na state w pojezdzie,
z reflektorami LED o tacznej wielkosci strumienia $wietlnego min. 30 000 Im zasilany z instalacji elektryczne;j
pojazdu napieciem 24V Wysoko$¢ min. 5 m od podtoza, na ktdrym stoi pojazd do opraw czotowych reflektorow
ustawionych poziomo, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopien ochrony masztu i
reflektor6w min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing.
Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informujaca o wysunigciu
masztu, z alarmem $wietlnym oraz stownym ,,wysunigty maszt”.

Dodatkowo wymagane:

- obr6t i pochyt reflektoréw, o kat co najmniej od 0° + 170° - w obie strony




L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY

- zfozenie masztu nastepuje, bez koniecznosci recznego wspomagania

- mozliwo$¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci

- oprécz przewodowego, wymagane jest takze, bezprzewodowe (pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochytem
reflektor6w oraz zataczeniem o$wietlenia, dla kazdego reflektora osobno (zasi¢g min 50 m)

3.23 | Samochdd nalezy doposazy¢ w:

- instalacje uktadu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy

- z przodu pojazdu montaz wyciagarki elektrycznej o sile uciggu minimum — 8 ton z ling o dtugosci min. 25m,
wyciaggarka zamontowana w zewngtrznej obudowie kompozytowej

- $wiatta do jazdy dziennej- zabezpieczone ostonami ochronnymi

- w pionowg palete obrotowa w schowku bocznym na sprzet burzacy

- podesty otwierane wyposazone w oswietlenie ostrzegawcze zoite umieszczone na bokach poprzecznych podestu

- lampy ledowe dalekosi¢zne, okragle o $rednicy minimum. @ 180mm — 4 szt. na orurowaniu aluminiowym

anodowanym profilowanym wzdtuznie i ksztattowo o dtugosci min 1800mm i $rednicy rury minimum ¢ 60mm

mocowane z przodu pojazdu

4 | Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem

4.1 | Napojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzgtu zgodnie z ,,Wymaganiami dla $rednich samochodéw
ratowniczo-gasniczych”

Szczeg6ly dotyczace rozmieszczenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamdéwienia
Montaz podstawowego sprzetu dostarczonego przez Uzytkownika na koszt Wykonawcy

5 | Pozostale warunki Zamawiajacego Propozycje Wykonawcy

5.1 | Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesigce.

5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (poda¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).

5.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajacego).

5.4 | Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia,

- aktualne §wiadectwo dopuszczenia $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla
pojazdu,

- dokumentacji niezbg¢dnej do zarejestrowania pojazdu jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,Prawo o
ruchu drogowym”.

-pojazd wydany z pelnym zbiornikiem paliwa

Uwaga: Wykonawca wypetnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr lub wpisujac np. wersj¢ rozwigzania lub wyraz ,,spetnia”.




