
Biuro Usług In żynierskich "GATKOWSCY" 46-320 Praszka ul. Kolorowa 2A

Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   : Adaptacja pomieszczeń pracowni matematycznej do prowadzenia zajęć z wyko-

rzystaniem komputerów.
ADRES INWESTYCJI   : 42-141 Przystajń, ul. Szkolna 9
INWESTOR   : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni
ADRES INWESTORA   : 42-142 Przystajń, ul. Szkolna 9
BRANŻA   : Budowlana, Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : inż. Paweł Gatkowski
DATA OPRACOWANIA   : 2019-06-05

NARZUTY
  VAT [V] ................................................... 23.00 %Σ(R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-05

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*2.02*2 m2 5.25
RAZEM 5.25

2
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

5.82*3.24 m2 18.86
RAZEM 18.86

3
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.82*5.42 m2 31.54
RAZEM 31.54

4
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

5.42*5.82*50% m2 15.77
RAZEM 15.77

5
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(11.40*5.82)+((11.40+5.82)*2*1.70) m2 124.90
RAZEM 124.90

6
d.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(11.40+5.82)*2*1.54 m2 53.04
RAZEM 53.04

7
d.1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

1.60*0.20*0.51 m3 0.16
RAZEM 0.16

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
4 km

m3

(5.25*0.03)+(18.86*0.02)+(31.54*0.005)+((124.90+53.04)*0.005)+0.16 m3 1.74
RAZEM 1.74

2 Roboty murowe
10

d.2
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

(1.32*2.02*0.12*2)+(0.30*2.02*0.51) m3 0.95
RAZEM 0.95

11
d.2

KNR-W 4-01
0314-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże POROTHERM 11.5/7.1 lub
równoważne

m

1.50*4 m 6.00
RAZEM 6.00

3 Tynki wewn ętrzne
12

d.3
KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

(1.32*2.02*2)+(1.60*0.20*2)+(0.30*2.05*2)+(0.40*2.05) m2 8.02
RAZEM 8.02

13
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(11.40*5.82) m2 66.35
RAZEM 66.35

14
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

((11.40+5.82)*2*3.24) m2 111.59
RAZEM 111.59

15
d.3

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(11.40*5.82) m2 66.35
RAZEM 66.35

16
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

((11.40+5.82)*2*3.24) m2 111.59
RAZEM 111.59

17
d.3

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur c.o. pod sufitem

m2

8.90*0.40 m2 3.56
RAZEM 3.56
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa pionów c.o.

m2

3.10*0.35*2 m2 2.17
RAZEM 2.17

19
d.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 Stolarka drzwiowa
20

d.4
KNR-W 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0.90*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

5 Rolety zewn ętrzne
21

d.5
KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych z napędem ręcznym - współ-
czynnik dla R=0,2

m2

2.10*1.80*4 m2 15.12
RAZEM 15.12

6 Rolety wewn ętrzne
22

d.6
KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet wewnętrznych zacieniających - współczynnik dla R=0,1 m2

2.10*1.80*4 m2 15.12
RAZEM 15.12

7 Posadzki
23

d.7
KNR-W 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

((11.40+5.82)*2)-0.90+(0.20*8) m 35.14
RAZEM 35.14

24
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.82*5.42*50% m2 15.77
RAZEM 15.77

25
d.7

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

15.77 m2 15.77
RAZEM 15.77

26
d.7

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

15.77 m2 15.77
RAZEM 15.77

27
d.7

KNR-W 2-02
1122-01

Posadzki z deszczułek na kleju - deszczółki z rozbiórki m2

15.77 m2 15.77
RAZEM 15.77

28
d.7

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad
8 m2

m2

11.40*5.82 m2 66.35
RAZEM 66.35

29
d.7

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

11.40*5.82 m2 66.35
RAZEM 66.35

8 Malowanie
30

d.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.40*5.82 m2 66.35
RAZEM 66.35

31
d.8

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufit

m2

11.40*5.82 m2 66.35
RAZEM 66.35

32
d.8

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany

m2

((11.40+5.82)*2*3.24)-15.00 m2 96.59
RAZEM 96.59

33
d.8

KNR-W 2-02
1520-01

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - tapeta ścienna tematyczna
przedstawiająca np. budowę wewnetrzną komputera z podzespołami zewnętrz-
nymi.

m2

6.00*2.50 m2 15.00
RAZEM 15.00

9 Roboty instalacyjne elektryczne
34

d.9 kalk. własna
Wymiana instalacji elektrycznej kpl.
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1.00 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
35

d.9 kalk. własna
Wymiana instalacji sieciowo - internetowej kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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