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dot. warunkéw technicznych projektowanej sieci wodociagowej
dla zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kuznica Stara”

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 16.08.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych

projektowania zadania pn. ,Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kuznica Stara”,
informujemy:
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Zrédlem wody dla projektowanego wodociagu bgdzie istniejacy wodociag PVC @ 90 mm
przechodzacy przez dziatke nr ewid. 452, obreb Kuznica Stara (koncowka sieci
wodociaggowej zakonczona hydrantem podziemnym).

Sie¢ wodociagowg zaprojektowa¢ z rur PE100 RC SDR11 @ 125x11,4.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé w 2 etapach:

ETAP I - zaprojektowaé¢ rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Kuznica Stara w
pasie drogi gminnej dz. nr ewid. 534, 533 od koAcowki sieci wodociagowej w dzialce nr
ewid. 452 do dziatki nr ewid. 449 (doktadna lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej,
rozbudowa o okoto 90 m), z whaczeniem zaprojektowanego wodociggu w istniejgcg sieé
wodociggowa PVC o $rednicy 90 mm, zaprojektowaé przepiecie i wymiang istniejagcych
przytaczy wodociagowych do posesji Kuznica Stara nr 21 oraz Kuznica Stara nr 22 do
nowego wodociagu. Przylgcza zaprojektowa¢ z rur PEHD o $rednicy dobranej wg wskazan
projektanta.

ETAP 1II - zaprojektowa¢ rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Kuznica Stara w
pasie drogi gminnej dz. nr ewid. 533, na wysokosci dziatek od nr ewid. 449 do dzialki nr
ewid. 446 (dokladna lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej, rozbudowa o okoto 147
m).

Przewidzie¢ zgodng z obowigzujacymi przepisami liczbe hydrantéw p.poz. @ 80 z
podwojnym zamknigciem wraz z zasuwami odcinajacymi oraz oznakowanie ich lokalizacji
odpowiednig tabliczkg informacyjna.

Prace prowadzone w pasie drogowym i przejscia pod droga uzgodni¢ z zarzadzajgcym droga
(przy przejsciach pod drogami stosowaé rury ostonowe). Uwaga! Droga gminna dz. nr
ewid 533 obreb Kuznica Stara bedzie przebudowywana przed wykonaniem sieci
wodociggowej (nalezy uwzgledni¢ ten fakt przy projektowaniu sieci wodociagowej).
Sie¢ wodociagowg zaprojektowac i podlaczyé z zachowaniem obowigzujacych przepisow i
norm w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W przypadkach budzacych watpliwosci, podane warunki nalezy uécisli¢ w Urzedzie Gminy
Przystajn, pokéj nr 13.

Warunki przylgczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich wydania.
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